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De opgave behelst de vervangende nieuwbouw van de paviljoenen met praktijklokalen  van het 

Koninklijk Technisch Atheneum in Heist-op-den-Berg gelegen op de hoek van de Boudewijnlaan en de 

Frans Coeckelbergstraat. De bestaande paviljoenen welke in een vervallen staat verkeren worden 

gesloopt om zo plaats te maken voor de nieuwbouw met daarin theorielokalen, praktijklokalen, kantoren 

en personeelsruimten.

Zowel het voltijds als het deeltijdsonderwijs zullen worden aangeboden in de nieuwbouw. Deze 

rationalisatie zorgt voor een aanzienlijke reductie van de oppervlakte tot circa 2100m². Het nieuwe 

gebouw zal niet alleen zorgen voor een betere integratie van theorie en praktijk maar zal ook een 

positieve bijdrage leveren aan het imago van het technisch beroepsonderwijs. De nieuwbouw wordt aan 

de Boudewijnlaan gesitueerd waardoor de moderne werkplaatsen zichtbaar zijn vanaf het openbaar 

domein. Binnen de totale opzet vormen de uitbreidingsmogelijkheden ook een belangrijke parameter in 

het ontwerp van het nieuwe gebouw.

De vernieuwde schoolomgeving dient ook bij te dragen aan de nodige fierheid van de leerlingen en een 

positief beeld van de opleiding en het beroepsleven. Het technisch onderwijs dient te worden 

uitgebouwd tot een positieve keuze voor jongens én meisjes.

OPGAVEOPGAVEOPGAVEOPGAVE
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Uit de eigenheid van de bestaande omgeving en de wensen van de school is het concept voor deze 

nieuwe huisvesting ontstaan. De bestaande situatie met de vele losse paviljoenen en het 

gefragmenteerd groengebied doen ernstig afbreuk aan de eenheid van een campus en vormen een 

ongunstige uitgangsbasis m.b.t. compactheid en duurzaamheid.  Daarnaast is het de uitdrukkelijke 

wens van de school om in een nieuwe eigenheid en uitstraling, een nieuw gezicht, de toekomst 

tegemoet te gaan.

Het nieuwe gebouw is opgetrokken als een compacte maar flexibele ruimte waarbinnen de toekomstige 

gebruiker alle vrijheid heeft. Het opgelegde programma is zo georganiseerd dat de structuur bijzonder 

leesbaar is en permanente veranderingen probleemloos opgevangen kunnen worden. Naast deze 

ruimtelijke vrijheid kan de (brede) school ook eenvoudig uitgebreid worden of gedeeltelijk opengesteld 

worden voor externen.  Door de inplanting van de nieuwbouw aan de zuidzijde van het beschikbare 

terrein blijft centraal een grote samenhangende groene ruimte open, tot meerwaarde van de hele 

aangrenzende omgeving. Door zijn beperkte bouwhoogte maakt de school ook morfologisch de schakel 

tussen bestaande bebouwing en bewoonde omgeving.   Langs de straatzijde worden openbaar domein, 

voetpaden en wachtruimtes in één materiaal en vlak doorgetrokken op het schoolterrein, waardoor alle 

grenzen vervagen en de omgeving betrokken wordt bij de aanwezigheid van deze school.   Deze 

betrokkenheid is een sterke basis voor een duurzame toekomst.

Aan de Boudewijnlaan presenteren de studenten, en zo ook de school, zich met hun werk aan de 

omgeving. Een grote etalage en een stenen voorplein bieden plaats aan projecten van studenten, terwijl 

voorbijgangers, door de etalage heen, de studenten aan het werk zien.   Voor de werkruimte werd 

gekozen voor een flexibel opdeelbare dubbelhoge hal.  Dit naar analogie met standaard industriële 

werkplaatsen, waar een betere lichtspreiding, een betere akoestiek en een grotere en betere 

luchtkwaliteit eigen zijn.  Hogere oefenconstructies, intern transport met rolbruggen of voertuigen, 

plaatsen van tijdelijke tussenvloeren en stellingen, blijven in een sterk evoluerend opleidingsprogramma, 

permanent mogelijk.

De vorm van het gebouw schermt het binnenterrein af van de straat waardoor elke buitenruimte een 

eigenheid verwerft en waardoor een omsloten speelplein en een uitdagend groen binnengebied ontstaan 

met intensief en extensief begroeide plekken. Het vormt een leertuin voor de scholieren en een plaats 

van ontspanning voor omwonenden. Rondom en doorheen het schoolterrein worden, door een 

herkenbare ruimtelijke profilering alle verkeersstromen afzonderlijk ingevuld, waardoor 

veiligheidsconflicten tussen de verschillende gebruikers tot een minimum worden herleid.

De bekommernis inzake duurzaamheid en energie-efficiëntie bepaalden de keuze voor een eenvoudig 

en snel realiseerbaar gebouw met een hoge structurele thermische massa.  Zowel in het skelet als de 

bekleding werd gekozen voor een prefabriceerbaar systeem van kolommen, platen en balken in beton.    

Aan de zuid- en westzijde worden de beglaasde gevels afgeschermd door overkraging van daken of 

manipuleerbare zonneweringen.  Dit alles zorgt voor een kostenefficiënt project en een goed te 

onderhouden gebouw.

CONCEPTCONCEPTCONCEPTCONCEPT
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KTAKTAKTAKTA

INFRASTRUCTUURINFRASTRUCTUURINFRASTRUCTUURINFRASTRUCTUUR

• Door de vele toegangswegen is de site goed bereikbaar per fiets.

• Binnen loopafstand van het terrein bevinden zich meerdere bushaltes.

• Op relatief korte afstand ligt het treinstation.

• Door de vele toegangswegen is de site goed bereikbaar per auto.

• Op de site kan geparkeerd worden.
HeistHeistHeistHeist----opopopop----dendendenden----BergBergBergBerg

INFRASTRUCTUUR MACROINFRASTRUCTUUR MACROINFRASTRUCTUUR MACROINFRASTRUCTUUR MACRO
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KTAKTAKTAKTA

GROENSTRUCTUURGROENSTRUCTUURGROENSTRUCTUURGROENSTRUCTUUR

• Het groen aan de rand van het perceel kan versterkt worden zodat een 

intensief groengebied ontstaat , een groene stapsteen binnen de grotere 

regio.
HeistHeistHeistHeist----opopopop----dendendenden----BergBergBergBerg

GROENZONES MACROGROENZONES MACROGROENZONES MACROGROENZONES MACRO
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RELATIE OMGEVINGRELATIE OMGEVINGRELATIE OMGEVINGRELATIE OMGEVING

• Slechte relatie met buren Eglantierstraat, de gebouwen vormen een wand 

waardoor bewoners slechts een achterkant zien.

• Bebouwing staat kort op de woningen van de Eglantierstraat.

• Gebouwen zijn voornamelijk georiënteerd op de kleine binnengebieden.

• De binnengebieden zijn onsamenhangend en hebben geen 

eigenheid/statuut.

• Beperkte relatie met de Boudewijnlaan. 

• De gebouwen verzwakken het imago van de school en vormen geen 

referentiepunt.

• Goede relatie met buren Eglantierstraat door variatie in openheid en 

geslotenheid.

• Voldoende ruimte tussen woningen Eglanterstraat en school.

• Het voetgangersgebied is overlappend met het schoolterrein.

• Campus van gebouwen om groen binnenterrein.

• Versterkte relatie met Boudewijnlaan door plein en etalage aan voorzijde.

• De school is een referentiepunt.

bestaandbestaandbestaandbestaand

nieuwnieuwnieuwnieuw

RELATIE OMGEVINGRELATIE OMGEVINGRELATIE OMGEVINGRELATIE OMGEVING
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INFRASTRUCTUURINFRASTRUCTUURINFRASTRUCTUURINFRASTRUCTUUR

• Veel kruisingen van auto/bus  en langzaam verkeer als fietsers en 

voetgangers. Dit zorgt voor onnodig gevaar.

• Laden en lossen gebeurt in zelfde ruimte als fiets- en voetgangerszone.

• Fietsers en voetgangers gebruiken dezelfde ruimte wat tot conflicten kan 

leiden.

• De vele toegangen maken een goede controle erg lastig.

• Geen kruisingen van verschillende verkeersstromen.

• Fietsers plaatsen fiets en gaan vervolgens op het terrein te voet verder.

• Door het ruime voorplein hebben voetgangers voldoende ruimte.

• Laden en lossen  bevindt zich nu aan de zijkant van het gebouw waar 

andere gebruikers niet worden gehinderd.

• Een aparte strook aan de voorzijde biedt plaats aan kiss & ride.

• Een reductie in het aantal toegangen vereenvoudigt de controle.

bestaandbestaandbestaandbestaand

nieuwnieuwnieuwnieuw

INFRASTRUCTUURINFRASTRUCTUURINFRASTRUCTUURINFRASTRUCTUUR
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CIRCULATIE TERREINCIRCULATIE TERREINCIRCULATIE TERREINCIRCULATIE TERREIN

• Circulatieruimte tussen de lessen onderling wordt ook gebruikt voor 

circulatie na schooltijd. Dit maakt het gebied eentonig.

• De ligging van de fietsenbergingen achter op het terrein zorgt ervoor dat 

conflictsituaties tussen voetgangers en fietsers kunnen ontstaan.

• Leerlingen en leraren komen al snel op het schoolterrein wat is ingericht 

als voetgangersgebied.

• De fietsenbergingen zijn vrijstaand gesitueerd en snel toegankelijk wat 

conflictsituaties voorkomt.

• Er is voldoende ruimte voor circulatie van voetgangers op het terrein. 

bestaandbestaandbestaandbestaand

nieuwnieuwnieuwnieuw

CIRCULATIE TERREINCIRCULATIE TERREINCIRCULATIE TERREINCIRCULATIE TERREIN
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GROEN EN VERHARDINGGROEN EN VERHARDINGGROEN EN VERHARDINGGROEN EN VERHARDING

• Momenteel bestaat het terrein uit kleine groene zones die door graszones 

verbonden worden.

• Het aanwezige groen is voornamelijk extensief groen.

• Langs een deel van de noordrand loopt een groene buffer.

• Het voorplein is onbeschut tegen de elementen en daardoor slechts 

beperkt bruikbaar.

• Het groengebied biedt geen mogelijkheid tot doorstroming voor 

passanten.

• Het terrein wordt gevormd door een centrale groenzone waar de functies 

aan/omheen gegroepeerd zijn.

• Het groen is opgebouwd uit intensief en extensief groen.

• De gehele noordrand wordt een groene buffer die als stapsteen fungeert.

• Het bestaande voorplein wordt beter beschut terwijl het nieuwe voorplein 

openheid uitstraalt.

• Passanten kunnen door het groengebied naar de overzijde van de site.

bestaandbestaandbestaandbestaand

nieuwnieuwnieuwnieuw

GROENZONES TERREINGROENZONES TERREINGROENZONES TERREINGROENZONES TERREIN
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FASERINGFASERINGFASERINGFASERING

• Fase 1 – sloop bestaande paviljoens op bouwlocatie.

• Fase 2 – bouw nieuwe KTA gebouw.

• Fase 3 – sloop overige delen om het groene gebied te creëren.

fase 1fase 1fase 1fase 1 fase 2fase 2fase 2fase 2

fase 3fase 3fase 3fase 3

FASERINGFASERINGFASERINGFASERING
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UITBREIDENUITBREIDENUITBREIDENUITBREIDEN

• De gekozen inplanting en plattegrond zorgen dat het gebouw eenvoudig 

uit te breiden is in de toekomst. Een uitbreiding zou de campus met haar 

gebouwen georganiseerd om een groengebied nog meer versterken.
vergroting gebouwvergroting gebouwvergroting gebouwvergroting gebouw

UITBREIDENUITBREIDENUITBREIDENUITBREIDEN
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CIRCULATIECIRCULATIECIRCULATIECIRCULATIE

• Centrale circulatieruimte is toegang tot speelruimte buiten en dient tevens 

als overdekte speelruimte binnen.

• Vanuit circulatieruimte zijn er meerdere toegangen tot speelruimte buiten.

• Werkzone toegankelijk via ondersteunende functies.

• Werkzone/magazijn voor laden en lossen langs achterzijde bereikbaar.

• Optionele verbinding met bestaande gebouw op eerste verdieping.

eerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdieping

gelijkvloersgelijkvloersgelijkvloersgelijkvloers

CIRCULATIE INTERNCIRCULATIE INTERNCIRCULATIE INTERNCIRCULATIE INTERN
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laad/los

speelruimte

groene ruimte

voorplein

speelruimte

groene ruimte

voorplein
eerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdieping

gelijkvloersgelijkvloersgelijkvloersgelijkvloers

INTERACTIEINTERACTIEINTERACTIEINTERACTIE

• Sterke relatie tussen werkruimte en voorplein via etalage  voorzijde.

• Visuele controle van leraren op voorplein en buitenspeelruimte.

• Visueel en fysiek contact tussen circulatiezone, speelruimte en groene 

ruimte buiten.

• Visueel contact tussen werkruimte en voorbijgangers bij laad- en loszone.

• Zicht vanuit de circulatieruimte en lokalen op de verdieping.

• Zicht vanuit verbindende passerelle op speelruimte en groene ruimte.

INTERACTIEINTERACTIEINTERACTIEINTERACTIE
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FLEXIBILITEITFLEXIBILITEITFLEXIBILITEITFLEXIBILITEIT

• Indeelbare werkzone zorgt voor veel vrijheid.

• Veel flexibiliteit om indeling aan te passen aan veranderende wensen.

eerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdieping

gelijkvloersgelijkvloersgelijkvloersgelijkvloers

FLEXIBILITEITFLEXIBILITEITFLEXIBILITEITFLEXIBILITEIT
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AVONDGEBRUIK PRAKTIJKAVONDGEBRUIK PRAKTIJKAVONDGEBRUIK PRAKTIJKAVONDGEBRUIK PRAKTIJK

• Door een gering aantal deuren af te sluiten kunnen de werkruimte en haar 

ondersteunende functies open worden gesteld voor avondgebruik. Dit 

zorgt voor een verhoogd draagvlak.

eerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdieping

gelijkvloersgelijkvloersgelijkvloersgelijkvloers

AVONDGEBRUIK PRAKTIJKAVONDGEBRUIK PRAKTIJKAVONDGEBRUIK PRAKTIJKAVONDGEBRUIK PRAKTIJK
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AVONDGEBRUIK THEORIEAVONDGEBRUIK THEORIEAVONDGEBRUIK THEORIEAVONDGEBRUIK THEORIE

• Door een gering aantal deuren af te sluiten kunnen de lokalen open 

worden gesteld voor avondgebruik. Dit zorgt voor een verhoogd 

draagvlak.

eerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdieping

gelijkvloersgelijkvloersgelijkvloersgelijkvloers

AVONDGEBRUIK THEORIEAVONDGEBRUIK THEORIEAVONDGEBRUIK THEORIEAVONDGEBRUIK THEORIE
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21°C

16°C

onverwarmde ruimte

TEMPERATURENTEMPERATURENTEMPERATURENTEMPERATUREN

• Ruimten met verschillende gebruikstemperaturen zijn gegroepeerd zodat 

eenvoudig de verschillende thermische schillen kunnen worden gemaakt.

eerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdieping

gelijkvloersgelijkvloersgelijkvloersgelijkvloers

TEMPERATURENTEMPERATURENTEMPERATURENTEMPERATUREN
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eerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdieping

gelijkvloersgelijkvloersgelijkvloersgelijkvloers

GELIJKVLOERSGELIJKVLOERSGELIJKVLOERSGELIJKVLOERS

• Gehele gebouw als één brandcompartiment voorkomt ongewenste 

tussendeuren en is eenvoudig uit te voeren.

BRANDCOMPARTIMENTERINGBRANDCOMPARTIMENTERINGBRANDCOMPARTIMENTERINGBRANDCOMPARTIMENTERING
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WERKRUIMTEWERKRUIMTEWERKRUIMTEWERKRUIMTE

• Veel daglichttoetreding voor een optimaal visueel comfort.

• Voldoende daglichttoetreding leidt tot minder ongewenste opwarming 

door kunstlicht.

• De sheddaken zorgen ervoor dat een daglichtfactor van 3% eenvoudig 

wordt gehaald.

• Moderne energiemonitoring geeft inzicht in het verbruik van gas, 

elektriciteit en water binnen de verschillende zones zodat eventueel 

bijgestuurd kan worden.

• Functionele verlichting gebeurt door middel van hoogperformante FL-

verlichting die weinig warmte produceert. In de zones grenzend aan een 

raam wordt automatische daglichtsturing toegepast waarmee het 

lichtniveau naar wens ingesteld kan worden.
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beeld in ruimtebeeld in ruimtebeeld in ruimtebeeld in ruimte

visualisatie daglichtfactorvisualisatie daglichtfactorvisualisatie daglichtfactorvisualisatie daglichtfactor
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KLASLOKALENKLASLOKALENKLASLOKALENKLASLOKALEN

• Veel daglichttoetreding voor een optimaal visueel comfort.

• Voldoende daglichttoetreding leidt tot minder ongewenste opwarming 

door kunstlicht.

• Het uitstekende dak werkt als zonnewering aan de zuidzijde (aan de 

oostzijde is een vaste zonnewering voorzien).

• Een daglichtfactor van 2% wordt eenvoudig gehaald (op de meeste 

plaatsen zelfs 3%).

• Moderne energiemonitoring geeft inzicht in het verbruik van gas, 

elektriciteit en water binnen de verschillende zones zodat eventueel 

bijgestuurd kan worden.

• Functionele verlichting gebeurt door middel van hoogperformante FL-

verlichting die weinig warmte produceert. In de zones grenzend aan een 

raam wordt automatische daglichtsturing toegepast waarmee het 

lichtniveau naar wens ingesteld kan worden.
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eerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdieping

gelijkvloersgelijkvloersgelijkvloersgelijkvloers

VENTILATIEVENTILATIEVENTILATIEVENTILATIE

WINTERSITUATIEWINTERSITUATIEWINTERSITUATIEWINTERSITUATIE

• Voor ventilatie is gekozen voor een aangename comfortbeleving middels 

een luchtgroep met balansventilatie (systeem D met hygroscopisch 

warmtewiel).

• Lucht komt via pulsiekanalen in de lokalen en wordt via akoestische 

flexibele kanalen naar circulatieruimten geleid waar de extractie gebeurt.

• Warmteterugwinning leidt in het stookseizoen tot aanzienlijke besparingen.

• De sanitaire groep beschikt over een afzonderlijke luchtgroep met 

warmterecuperatie om contaminatie te vermijden.

• Warmteopwekking gebeurt via een HR condenserende gasketel en de 

afgifte gebeurt via lage temperatuur radiatoren met ruimtethermostaten.
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eerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdiepingeerste verdieping

gelijkvloersgelijkvloersgelijkvloersgelijkvloers

VENTILATIEVENTILATIEVENTILATIEVENTILATIE

ZOMERSITUATIEZOMERSITUATIEZOMERSITUATIEZOMERSITUATIE

• De gemaakte keuzes resulteren in een E-peil van E60 waarbij comfort 

wordt gegarandeerd zonder actieve koeling te voorzien.

• Het gebouwbeheersysteem maakt geen onderscheid tussen zomer- en 

tussenseizoen maar ageert op basis van temperaturen om het comfort te 

garanderen.

• In periodes waarin niet wordt verwarmd wordt de warmteterugwinning 

middels een bypass overbrugd en kan hierdoor aan free cooling worden 

gedaan.

• Te openen ramen zorgen ervoor dat de school in warme periodes kan 

fungeren als een free running building wat het comfortniveau van de 

gebruikers vergroot.

• In het zuid-oost gerichte  deel van het gebouw is bewust circulatieruimte 

ondergebracht. Deze vormt een thermische buffer, zowel in de winter- en 

zomermodus, en kan in warme maanden via natuurlijke ventilatie worden 

verlucht. 

• Loofbomen en zonnewering voorkomen dat het gebouw te veel opwarmt.

free running building

free running building
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KOELING WERKRUIMTEKOELING WERKRUIMTEKOELING WERKRUIMTEKOELING WERKRUIMTE

• Thermische massa is zichtbaar en beschikbaar gemaakt door onder meer 

het gebruik van betonnen welfsels. Hierdoor fungeren vloeren, wanden en 

plafonds als passieve koeling en thermische buffers tijdens de dag. De 

opgenomen warmte wordt ‘s nachts weer afgegeven tijdens de 

nachtkoeling.

• Nachtventilatie middels kipramen/openingen en een dakextractor zorgt 

dat het gebouw in warme periodes ‘s nachts afkoelt.

nachtnachtnachtnacht
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KOELING KLASLOKALENKOELING KLASLOKALENKOELING KLASLOKALENKOELING KLASLOKALEN

• Thermische massa is zichtbaar en beschikbaar gemaakt door onder meer 

het gebruik van betonnen welfsels. Hierdoor fungeren vloeren, wanden en 

plafonds als passieve koeling en thermische buffers tijdens de dag. De 

opgenomen warmte wordt ‘s nachts weer afgegeven tijdens de 

nachtkoeling.

• Nachtventilatie middels kipramen en een dakextractor zorgt dat het 

gebouw in warme periodes ‘s nachts afkoelt.

nachtnachtnachtnacht

dagdagdagdag
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voorlopig ontwerpvoorlopig ontwerpvoorlopig ontwerpvoorlopig ontwerp

DUURZAAMHEIDSCOREDUURZAAMHEIDSCOREDUURZAAMHEIDSCOREDUURZAAMHEIDSCORE

• De scores van de duurzaamheidsmeter behorende bij dit project 

weergegeven in een staafdiagram.

DUURZAAMHEIDSMETERDUURZAAMHEIDSMETERDUURZAAMHEIDSMETERDUURZAAMHEIDSMETER
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voorlopig ontwerpvoorlopig ontwerpvoorlopig ontwerpvoorlopig ontwerp

DUURZAAMHEIDSCOREDUURZAAMHEIDSCOREDUURZAAMHEIDSCOREDUURZAAMHEIDSCORE

• De scores van de duurzaamheidsmeter behorende bij dit project 

weergegeven in een radargrafiek.
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TE VOORZIENE RUIMTETE VOORZIENE RUIMTETE VOORZIENE RUIMTETE VOORZIENE RUIMTE GEWENSTGEWENSTGEWENSTGEWENST GEREALISEERDGEREALISEERDGEREALISEERDGEREALISEERD

Burelen TAC/TA + magazi jnBurelen TAC/TA + magazi jnBurelen TAC/TA + magazi jnBurelen TAC/TA + magazi jn 60 m²60 m²60 m²60 m² 63 m²63 m²63 m²63 m²

2x kantoor 24m²

1x berging 12m²

Werkplaats  afdeling MECHANICAWerkplaats  afdeling MECHANICAWerkplaats  afdeling MECHANICAWerkplaats  afdeling MECHANICA 430 m²430 m²430 m²430 m² 443 m²443 m²443 m²443 m²

1x Werkzone 240m²

1x Meethoek 24m²

1x PC-ruimte 36m²

1x Overlegruimte 54m²

1x Kleedruimte 48m²

1x Magazijn 28m²

Werkplaats  afdeling ELEKTRICITEITWerkplaats  afdeling ELEKTRICITEITWerkplaats  afdeling ELEKTRICITEITWerkplaats  afdeling ELEKTRICITEIT 430 m²430 m²430 m²430 m² 428 m²428 m²428 m²428 m²

1x Werkzone 190m²

1x Labozone 24m²

1x PC-ruimte 36m²

2x Leslokaal 54m²

1x Kleedruimte 48m²

1x Magazijn 24m²

Les lokalen afdeling ELEKTRONICALes lokalen afdeling ELEKTRONICALes lokalen afdeling ELEKTRONICALes lokalen afdeling ELEKTRONICA 140 m²140 m²140 m²140 m² 140 m²140 m²140 m²140 m²

2x Leslokaal 70m²

Werkplaats  1s te graad B-s troomWerkplaats  1s te graad B-s troomWerkplaats  1s te graad B-s troomWerkplaats  1s te graad B-s troom 240 m²240 m²240 m²240 m² 227 m²227 m²227 m²227 m²

1x Werkzone 120m²

1x Labozone 36m²

1x PC-ruimte 36m²

1x Kleedruimte 48m²

OnderhoudspersoneelOnderhoudspersoneelOnderhoudspersoneelOnderhoudspersoneel 120 m²120 m²120 m²120 m² 113 m²113 m²113 m²113 m²

Sanitair , doucheruimte en EHBO-lokaalSanitair , doucheruimte en EHBO-lokaalSanitair , doucheruimte en EHBO-lokaalSanitair , doucheruimte en EHBO-lokaal 60 m²60 m²60 m²60 m² 60 m²60 m²60 m²60 m²

1x Sanitair en doucheruimte 48m²

1x EHBO-lokaal 12m²

ICT-serverruimteICT-serverruimteICT-serverruimteICT-serverruimte 20 m²20 m²20 m²20 m² 20 m²20 m²20 m²20 m²

+

NETTO TOTAAL OPPERVLAKTE 1.500 m² 1.494 m²

Bruto/netto factor 1,4

1x Technische ruimte 24 m²

1x Compressorruimte/transformatiestation 10 m²

1x Circulatie 435 m²

Wanden 132 m²

+

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL 2.109 m²2.109 m²2.109 m²2.109 m² 2095 m²2095 m²2095 m²2095 m²

Hoogspanningscabine 0 m² 12 m²

+

TOTAAL INCLUSIEF EXTRA VOORZIENINGEN 2.109 m² 2.107 m²

PROGRAMMACHECKPROGRAMMACHECKPROGRAMMACHECKPROGRAMMACHECK
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TE VOORZIENE RUIMTETE VOORZIENE RUIMTETE VOORZIENE RUIMTETE VOORZIENE RUIMTE GEWENSTGEWENSTGEWENSTGEWENST GEREALISEERDGEREALISEERDGEREALISEERDGEREALISEERD

FIETSPARKERENFIETSPARKERENFIETSPARKERENFIETSPARKEREN

Aanwezig bestaande situatie 360 m²

Gewenst - 2de Briefing, 5.8: 

- 150 plaatsen 210 m²210 m²210 m²210 m²

Gerealiseerd:

- 250 plaatsen 355 m²355 m²355 m²355 m²

AUTOPARKERENAUTOPARKERENAUTOPARKERENAUTOPARKEREN

Aanwezig bestaande situatie 56 plaatsen

Gewenst - 2de Briefing, 5.1: 

- eventueel 15 plaatsen voor levering stukken 188 m²188 m²188 m²188 m²

- huidige parking ook voldoende voor avondonderwijs56 plaatsen56 plaatsen56 plaatsen56 plaatsen

Gerealiseerd:

- laad-/loszone achterzijde voor levering stukken 285 m²285 m²285 m²285 m²

- huidige parking ook voldoende voor avondonderwijs 56 plaatsen56 plaatsen56 plaatsen56 plaatsen

- Voldoende ruimte voor fietsen, ook in de toekomst. Goede mogelijkheid tot fietsparkeren 

stimuleert mensen ook om met de fiets te komen.

- De laad- en loszone voor het magazijn kan tevens gebruikt worden voor het leveren en afhalen 

van stukken.

- Huidige parking is gehandhaafd. Dit was voldoende volgens de reactie tijdens de 2de briefing. 

Tijdens een ongepland bezoek is geen parkeerprobleem waargenomen. Een toegangspoort zou 

toekomstige parkeerproblemen/ wildparkeren tevens vermijden.

PARKERENPARKERENPARKERENPARKEREN
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SONDERINGSONDERINGSONDERINGSONDERING

• Uit sonderingen blijkt voorlopig dat de grond voldoende draagkracht heeft 

om op staal te kunnen funderen.
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