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Venturi Complexity and Contradiction in Architecture The Museum of Modern Art

HERSCHEPPEN

(*)

Ontwerpend onderzoek voor het 

Projectbureau Herbestemming Kerken 

2016-2021

Meer dan een project kiezen we ervoor om een onderzoeksproces 
te presenteren in de vorm van een ontwerpreflectie. De doorlopende 
ontwikkeling laat deze benadering zien.

Het proces begint met een kernvraag: hoe kunnen we een ruimte 
ontwerpen die gastvrij is voor iedereen, maar die zich tegelijkertijd 
invoegt in de materiële geschiedenis van de stad en haar monumenten?

Dit betekent bewust omgaan met ons verleden, dat soms wordt ervaren 
als een moeilijke of betwiste erfenis.

Via een onderzoek door ontwerp/ontwerp door onderzoek hebben we 
geprobeerd te begrijpen welke functies buiten de kerk (neutraal) en 
welke binnen (niet-neutraal) geplaatst moeten worden.

Dit principe overlapt op zijn beurt met een fundamentele technische 
vraag: welke ruimtes moeten regelmatig worden verwarmd en welke 
niet?

Het bibliotheekgebouw werd uiteindelijk buiten de kerk geplaatst, op 
de bestaande trappen die naar het marktplein leiden. Tussen de kerk 
en de bibliotheek bevinden zich twee nieuwe tuinen: één openbaar en 
open, de andere rustig en besloten.

Deze externe toevoeging functioneert allereerst op de schaal van de 
stad. De bibliotheek biedt een nieuwe stedelijke gevel aan het plein. 
Het wil geen eenvoudige uitbreiding van de kerk zijn, maar een nieuw 
raakvlak met de openbare ruimte.

Zoals een Janusgezicht hertekent het gebouw de grens tussen de kerk 
en de stad: aan de ene kant kadert het zorgvuldig het uitzicht op de 
kerk en herschikt het de buitenruimtes, aan de andere kant volgt en 
herinterpreteert het de proporties en lijnen van de gebouwen rondom 
het marktplein.

Volgens een principe van materiële en conceptuele zuinigheid wordt 
de houten structuur van het gebouw tegelijkertijd de boekenkast 
van de bibliotheek. De blauwe steen van de huidige trappen wordt 
hergebruikt voor het nieuwe gebouw, voor de bestrating en zijmuren 
van de begane grond.

Vrij ongebruikelijk lijkt dit scenario de rêve ook perfect samen te 
vallen met de meest pragmatische oplossing, zowel functioneel als 
economisch.
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De Smet Vermeulen Architecten, 
            Heilighart Kerk, Gent,2024 

           Abdij Grimbergen, Gilbert van Sinnick, Grimbergen 1128        Westminster Abbey, Sir Christopher Wren, Nicholas        
     Hawksmoor, Londen, 1517 

6a Architects, MK Gallery,
       Milton Keynes, 2019 

        Alvar Aalto, The Nordic House Library, 
     Reykjavik, 1968 

Olivier Goethals ,
          Kunsthal Gent,2021 

1844-1933 Horizontaal (landschap) 

Horizontaal (landschap) 
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 IK BEN OOK EEN 

BIBLIOTHEEK

Kerk

Kerk

9 

Register van beroepen van het 
architecturaal patrimonium van 

Homegrade 

David Brownlow Theatre, 
Johathan Tuckley Design, 

 Newtown, 2020 

Korteknie Stuhlmacher 
Architecten, Predikheren, 

Mechelen,2019

Palazzo Ruccelai, Leon Battista 
                 Alberti, Firenze, 1451 

         Alvar Aalto, National Pensions Institute, 
  Helsinki, 1949 

   Cluster landschap en steden        
    bouw, Munthof, Antwerpen 

Alvar Aalto, Rovamiemi City Library, Rovamiemi, 1965 

Janusgezicht 
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+00 +01 +02 +03

  Mausoleo , Bramantino, Milaan, 1530    San Nazare, Bramantino, Milaan, 1530  

Chiesa di Orsanmichele, Simone Talenti     
        Firenze, 1941 

    Piazza San Domenico, Nichola Pisano,   
           Bologne, 1943 
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Longitudinal facade_02 B

A4 sanitair personeel A1 bergruimte voor poetsmateriaal 4m² A gedeeld
A5 sanitair publiek 11m² A2 technische ruimte B kerk
A6 verschoningsruimte A3 keuken en refter personeel C bibliotheek
C1 inlever box A7 afgesloten ruimte horeca, catering, koffie 103m² D buitenruimte
C2 inkom 67,4m² A8 vergaderruimte 18m²
C3 jeugdzone 120m² A9 NTH: polyvalente ruimte 156m²
C4 adolescent zone 28m² A10 NTH: EHBO/borstvoedinglokaal 9m²

 C5 volwassenen zone 475,5m² B1 inkom kerk
C6 internetcorner 40m² B2 sacrale ruimte 237m²

B3 sacristie 47m² D1 lees terras 350m²
C7 Fablab/maakplek/vergaderruimte 60m² D2 stilte tuin 250m²
C8 Backoffice 120m² D3 fietsenstalling

742m² 754m² 600m²

PROGRAMMA VAN EISEN  

NEUTRAL NIET NEUTRAL BUITENRUIMTE
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to do: 
ramen en openingen kerk nakijken 
kleuren toevoegen 
snede maken
cafe overnemen
toiletjes inkleuren (wit)
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inkom zone (sas) - samen te bekijken
helling - samen te bekijken
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kleuren toevoegen 
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SACRISTIE STORAGE
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OPEN HUIS

Hoog comfort
Doorgedreven isolatie + zonnewering
EN ISO 37730 - CR 1752 - EN 15251 => 
comfortklasse B

Luchtgroepen 
 Energielabel A+
 Energierecuperatie > 80%
 Vochtrecuperatie > 80%

LED verlichting 
 Daglicht gestuurd 
 Aanwezigheidsdetectie
 Afwezigeheidsdetectie

Integratie van PV Panelen

Warmtepomp R290 [Propaan]  -  2050 en verder
 Europese F-gassen verordening (2024/537) 
 GWP =3  -   ODP = 0
 Energielabel A+++
 SCOP ≥ 3,95

Water
 Hergebruik van regenwater  
 Toestellen met gering waterverbruik
 Waterbesparend kraanwerk met toevoerduur-

beperking
 SWW via elektrische doorstroomboilers

energie

milieu

water

Ecologie Pollutie
Geen CO2

Trias Materialica

Bestaand kerkgebouw
Inert door hoge massa buitengevels

Isolatie zeer beperkt

 Laag comfort Hoog comfort
 “Gebruiken zoals het is” “Gebouw in gebouw”
 Goed zomercomfort Zeer hoge investering
 Wintercomfort moeilijk ROI ± onrealistisch
 Korte warmte-injecties Tenzij voorbeeldfunctie
  Kan niet binnen budget

De bovengrondse constructie 
is opgebouwd uit een 
houtstructuur bestaande uit 
wanden, kolommen en balken. 
Deze elementen kunnen 
geprefabriceerd worden, wat 
zowel de bouwkosten als de 
bouwtijd aanzienlijk beperkt. 
Een bijkomend voordeel van 
een houtconstructie is dat, bij 
correcte dimensionering, extra 
brandveiligheidsmaatregelen 
overbodig zijn. Bovendien 
kan de constructie zichtbaar 
blijven, waardoor bijkomende 
afwerkingskosten vermeden 
worden.

De structuur omvat een 
overspanning van 9 meter, 
wat uitstekend realiseerbaar 
is in hout. Dit balloonframe-
structuurconcept biedt niet 
alleen een vrije indeelbaarheid 
van de ruimte, maar maakt 
het ook mogelijk om de 
structuur te integreren in de 
binneninrichting. Zo kan de 
gevel bijvoorbeeld worden 
ingevuld met geïntegreerde 
boekenkasten, terwijl de 
flexibiliteit van de structuur 
behouden blijft.
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   Alvar Aalto, Sanatorium,  
 Paimio, 1933


