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Inleiding

Een kadering van het

tot stand komen van
voorliggende opdracht en
korte situering.




Problematiek

Belichting van de
actuele problematieken

van Ursulinen Mechelen.

Concepten

Een korte toelichting van
de belangrijkste kapstokken

van het ontwerp.

Ontwerp

Ruimtelijke uitwerking
van de concepten.

Fasering

Een voorstel tot
gefaseerde

aanpak van de site.

Raming

Financiéle analyse.

Besluit

Een korte conclusie.
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Aanleiding van de opdracht

Voorliggend ontwerpvoorstel kadert binnen de inhaaloperatie in de scholenbouw, die in 2008 door
toenmalig Vlaams Bouwmeester Marcel Smets werd gelanceerd. Met deze campagne wil men
een antwoord bieden op de problematieken waar heel wat scholen vandaag de dag mee te kampen
hebben. Wegens een gebrek aan financiéle middelen hebben heel wat scholen in de loop der jaren
immers onvoldoende kunnen investeren in de kwaliteit van hun gebouwenpatrimonium. Scholen
zagen zich genoodzaakt ad hoc en naarmate de behoefte uit te breiden zonder dat daar een alge-
meen kader aan gekoppeld werd. Dit resulteert vandaag de dag in een ondermaats gebouwen-
patrimonium dat niet meer voldoet aan de hedendaagse normeringen. Daarenboven worden de
scholen geconfronteerd met veranderende onderwijsmethoden en maatschappelijke tendenzen
die niet altijd op evidente wijze kunnen worden ingepast in de bestaande structuren. Via de cam-
pagne scholenbouw wenst men het traditionele denkkader voor scholen te doorbreken en een
integrale aanpak te formuleren.
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Context

De site van Ursulinen kent een lange ontstaansgeschiedenis. Reeds vanaf het einde van de 14de eeuw
wordt de plek vermeld onder de benaming ‘Milsenhof’. Dit zgn. Hotel van de Heren van Milsen werd tot
het begin van de 17de eeuw bewoond door de familie van Oyenbrugge.

Uit deze vroege bezetting van de plek blijkt de strategische ligging vlakbij de Oude Stadsvesten
(de huidige Ringweg R12), de Korenmarkt en de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Het projectgebied werd vroeger ingevuld door het Milsenhof (Ferrariskaart

(1773-1778). Bron: NGI, 2011)

D
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Geleidelijk aan raakte de ruimte binnen de stadsvesten volgebouwd en was er sprake van
vermenging van het historisch weefsel met o.m. woningen, diensten, socio-culturele voor-
zieningen en scholen.

Sinds begin 1900 verschijnen de eerste schoolactiviteiten in het gebied tussen de Hoog-
straat, Sint-Jacobstraat, Milsenstraat en Groenstraat. In 1914 wordt de school over-
genomen door de zusters Ursulinen (bron: Wikipedia, 2011). De stedelijke expansie zet zich
de volgende decennia verder en de Ursulinenschool raakt stilaan meer omsloten en ver-
drongen in het bouwblok.

Naastliggende schema'’s tonen de huidige schoolindeling en geven goed weer dat basisschool
en secundaire school zich op een complexe manier met elkaar verweven, doch functioneren
als twee aparte entiteiten.
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Masterplan (HASA)

Als strategie voor de toekomstige herinrichting van de
school werd een Masterplan Ursulinen Mechelen uitge-
werkt door HASA Architecten. Hoewel dit masterplan niet
bindend is, vormt het een goede basis voor de architectu-
rale invulling.

Volgens de analyse van HASA dient er bij een herinrichting
van de campus rekening gehouden te worden met de
volgende factoren:

° creéren van buitenruimte

° integratie van nieuwbouw in bouwblok
° verbinden van de buitenruimtes

° relatie tussen binnen- en buitenruimtes
° organiseren van een avondlus

Er wordt voorgesteld de scholencampus her in te richten
aan de hand van zes fases.

Huidige opdracht omvat een nieuwbouw uitbreiding van de
secundaire school (fase 1 = A) en een nieuwbouw uitbrei-
ding van de basisschool (fase 2 = B).
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fase 5 (sint-jacobstraat):
- nieuwbouw klassen- \ ==
vleugel boven toegang '

(4 bouwlagen)

fase 1 = fase A (sint-jacobstraat, inpandig):

fase 6 (hoogstraat): |
- nieuwbouw klassenvleugel (3 bouwlagen) |
- 2 achterliggende klasgebouwtjes (1 bouwlaag)

\
|

fase 4 (inpandig):
- ondergrondse sportzaal
- nieuwbouw klassenvleugel
(4 bouwlagen met polyvalente
ruimte op gelijkvioers)

\ 3
N\ fase 3 (milsenstraat):
- nieuwbouw klassenvleugel
(2 bouwlagen)
\\\
N \\
we o
i \
\‘X
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- ondergrondse parking voor fietsen
- nieuwbouw klassenvleugel (4 bouwlagen)
- ingegraven sportzaal (1 bovengrondse bouwlaag)

fase 2 = fase B (groenstraat):

- nieuwbouw klassenvleugel en sportzaal
- fietsenstalling

Masterplan Ursulinen Mechelen (bron: HASA architecten, 2010)




- | FASE A

Programma van eisen

Voor beide nieuwbouw uitbreidingen stelde de school een
specifiek programma van eisen op.

In naastliggende schema’s wordt de oppervlakte van de
benodigde lokalen op plan geprojecteerd zonder deze reeds te
organiseren of verbinden via circulatie-assen.
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Gebrek aan samenhang

Een verzameling aan schoolinfrastructuur in een gesloten
binnengebied betekent nog niet dat het gebied ruimtelijk

en functioneel goed in elkaar steekt. Wie de plattegrond
bekijkt, ziet een allegaartje van blokken en objecten die
door de jaren heen zonder totaalvisie zijn ingeschoven.
Deze opeenvolgende uitbreidingen uiten zich vandaag in een
mengvorm van verschillende bouwstijlen, materialen en
volumetrieén.

/
-~
P =
o o J
Dooo {-e_»
_.___,ﬂ'aoo
oODO o
0 b o 00"0°
R T e o S |
00 .©

Ll
I

7 - -
- e S5
P

pagina 14 CODE A

002019

Geisoleerde ligging

Door een voortdurende stedelijke groei raakte de campus
in de loop der tijd ingekapseld in het bouwblok. De school
ligt als het ware verdoken opgesteld in het binnengebied
en mist duidelijk interactie met haar directe omgeving.

De publieke en infrastructurele uitstraling is tot een
minimum teruggedrongen. Vanaf de straat worden er geen
doorzichten gecreéerd en de school krijgt evenmin een
herkenbaar gezicht.

Versnipperde speelruimte

Tussen de schoolgebouwen ligt een onsamenhangend stelsel
van open speelruimten. Weinig aantrekkelijke pleinen

en geen spannende uitwisselingen tussen gebouwen en
speelplaats en speelplaatsen onderling. Het ontbreekt aan
structuur en overzicht. Er is een groot gebrek aan groen
waardoor de buitenruimte weinig inspirerend werkt.

Bovendien voldoet de beschikbare buitenruimte niet aan
de minimale norm van 3mz2 per leerling (bron: Architectuur-
fonds, Layout O5: Public playground, 2008)]




Onduidelijke toegangen Verouderde gebouwen Zeer dens programma

Hoewel de school als leeromgeving zich Verschillende delen van het gebouwenpatrimonium zijn Het programma van eisen legt voor fase A en B een zeer dens programma
vandaag nog steeds als een centraal in slechte staat en verouderd. Uit de analyse van het op in een binnenstedelijk gebied met een beperkte bebouwbare oppervlakte.
punt in de gemeenschap, wijk en buurt masterplan blijkt dat slechts enkele gebouwen in hun

opstelt, is dit fysiek niet voelbaar. De bestaande toestand kunnen behouden blijven. De vraag stelt zich op welke manier dit programma ingepast kan worden in
toegangen tot de campus maken deel uit Het merendeel van de gebouwen dient ofwel gerenoveerd de campus en er tegelijk voldoende open ruimte kan gecreérd worden voor
van het collectieve geheugen, maar zijn ofwel afgebroken te worden. Dit creéert ruimte voor de de leerlingen.

louter functioneel. Zij vallen niet op in het nieuwbouw uitbreidingen van fase A en B.

straatbeeld. De toegangen tot de school

zijn enkel herkenbaar via naamborden. Hierbij maken wij ons de bedenking dat het lager gedeelte

van blok C (tweelagige aanbouw die de grote speelplaats
van de secundaire school beéindigt) een hindernis vormgt
om de nieuwe open ruimte rond fase A te verbinden met de
bestaande speelplaats.

GROENSTRAAT HOOGSTRAAT

Ve s

ST_:_)_)SS&gm

OPPERVLAKTE SITE
/12a00m2

MILSENSTRAAT SINT-JACOBSTRAAT
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Schoolplein als ruggengraat Minimale footprint

Het schoolplein bekleedt een centrale positie binnen de campus. Zij verzorgt zowel interne (tussen de gebouwen) Desondanks het dense programma voor de schooluit-

als externe verhbindingen (met omliggende straten) en vormt daarom een belangrijk herkenningspunt voor de breiding dient er voldoende open ruimte gevrijwaard te
leerlingen. Aan deze centrale rol wordt tegemoet gekomen door het schoolplein uit te breiden en te verwerken tot worden om de leerlingen een aangename leefomgeving aan
één aaneengesloten geheel. Hierdoor vergroot de visuele openheid tussen de verschillende graden en wordt ook te bieden. Compact en creatief bouwen is met andere

de doorstroming tussen basis- en secundaire school gemaximaliseerd. woorden een noodzaak. De volumes worden geboetseerd,

gekneed en bewerkt op maat van de open ruimte.

—

——
We stellen voor om de omvangrijke sportzaal van fase A
volledig in het terrein te schuiven en de klassen op te tillen
zodat het maaiveldniveau open blijft voor verbindingen, over-
dekte speelruimte en doorzichten. De bekomen bouwhoogte
wordt afgetoetst aan de omgeving.

Bij fase B duwen we het volume dieper in het bouwblok
zodat de bouwhoogte langs de Groenstraat kan ingeperkt
worden tot twee bouwlagen en een naadloze integratie in
het straatbeeld verzekerd is. Bovendien blijkt te veel in de
hoogte werken niet interessant in functie van brandveilig-
heid. Lage gebouwen zijn onderhevig aan minder strenge
brandnormen en bijgevolg goedkoper in uitvoering.
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De beschikbare buitenruimte per leerling wordt aangepast naar de huidige normeringen en wordt vergroot van
2,4m2 naar 3,3m=2 per leerling, wat een toename met 37,5% betekent. Ook de overdekte buitenruimte per
leerling wordt drastisch vergroot van 0,05m? naar 0,5m? per leerling.

pt 1 7,1

Fase B
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Onder || Boven

Op de onbebouwde ruimte projecteren we twee layers die
nauw samenwerken en op strategische plaatsen aan elkaar
raken of zelfs in elkaar overvloeien. Zo wordt deze ruimte
opgeladen met verschillende leefwerelden -bovengronds

en ondergronds- die elk een eigen sfeer ademen door
toepassing van verschillende materialisatie.

Consistente uitstraling

Vandaag de dag ligt de school enigszins verdrongen in het
bouwblok en is ze niet makkelijk herkenbaar in de wijk. We
breken de eilandpositie ontwerpmatig open aan de hand
van visuele en functionele linken vanuit de omgeving naar
het binnengebied en aan de hand van duidelijke toegangen
langs de Groenstraat en de Sint-Jacobsstraat. Door het
bouwblok aan verschillende zijden te openen, wordt een
beter toezicht op het schoolplein vanuit de buurt gecreéerd
en wordt de betrokkenheid opgewekt. Aan de toegangen
zorgen de nieuwe gebouwen door hun gelijke vormentaal en

materiaalgebruik voor een eenduidig gezicht naar de straat.

Binnen de scholencampus worden de gebouwen voorzien
van transparante sokkels. Langs straatzijde worden op
strategische plaatsen grote glaspartijen voorzien die als
het ware vitrines vormen naar de omgeving. Hier worden
de schoolactiviteiten geétaleerd.

Circulatie schakelen

Er worden strategische koppelingen met de bestaande
schoolgebouwen tot stand gebracht door nieuwe circulatie-
patronen te enten op bestaande bruikbare circulatieassen.

Het benutten van bestaande infrastructuur levert het
bijkomend voordeel dat kosten- en tijdbesparend gewerkt
kan worden.

Door te spelen met passerelles en verbindingen wordt de
school intern opengebroken en wordt een visuele openheid
tussen de verschillende delen tot stand gebracht.

002019
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De isometrie links toont een ontleding van de verschillende lagen:

+1 & +2

De klassen worden georganiseerd aan de binnenzijde van de
campus. Belangrijke randvoorwaarden voor de inplanting van

de klaslokalen zijn voldoende bezonning en respect voor een
rustige omgeving. Daarom verkiezen we om in fase B aan
Groenstraatzijde geen klaslokalen te voorzien. Om compact
ruimtegebruik toe te laten, worden de klassen zoveel mogelijk in
elkaars buurt geplaatst.

+0

De polyvalente ruimte valt op in het straatbeeld. Deze

ruimte geeft de campus een herkenbaar gezicht naar de Sint-
Jacaobstraat. Hier klopt het hart van de school en wordt een
platform geboden voor uitwisseling met de buurt. De inplanting
van de polyvalente ruimte is zodanig dat ten allen tijde een
viotte toegankelijkheid gegarandeerd kan worden, ook voor
buitenschoolse activiteiten.

-1 &-2

De fietsenparking vormt de ondergrondse verbinding tussen de
gebouwen van fase A en B. Deze ruimte wordt in de heraanleg
van het schoolterrein samen met het speelplein als één geheel
ontworpen.

De sportzaal in fase A wordt volledig ondergronds ingewerkt
om op maaiveldniveau een maximum aan open ruimte te
vrijwaren. Op deze manier wordt ademruimte gegeven aan
het dichtbebouwde binnengebied. De toetreding van licht en
lucht tot de sportzaal wordt geregeld door een groot aantal
daglichtopeningen.

In fase B wordt de sportzaal maar voor de helft ingegraven
aangezien de circulatie op niveau +0 naast de zaal verloopt.
Aan de kant van de Groenstraat kan ze voorzien worden van
grote raampartijen en het straatbeeld animeren. Zo wordt meer
betrokkenheid bij de buurt opgewekt.

SCHEMATISCHE DOORSNEDES FAse A

De hoofdcirculatieas met trap en lift wordt
tegen het bestaande blok C gebouwd. [

Deze circulatiekoker verbindt de bestaande
gebouwen met de nieuwe klaslokalen, sportzaal, I
refter en buitenruimtes. Een andere trap |

verbindt de klassen met de polyvalente ruimte.

A [
BESTMND |
> ks -l
Ly KLAS | BESTAAND |l
KN PolLyV. SAN - : H
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|
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[
[
FASE A .

002019

FASE B

SCHEMATISCHE DOORSNEDES

De nieuwe klassenvleugel van fase B sluit aan

op de bestaande traphal van blok G

(kleuterklassen + refter).
De hoofdcirculatieas met trap en lift bevindt zich
aan de Groenstraat

|B=stmwo

KLAS

QESTAAND
REFTER

KLAS

SPORT
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ONDER /™

Sint-Jacobstraat

(;
fase 2 L~——7.‘—

Groenstraat
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ONDER

De verblijfsruimte van de leerlingen van de Ursulinenschool speelt zich op twee niveaus af: ONDER en BOVEN het maaiveld. T

BOVEN
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ONDER, een bijzondere onderwereld

De bestaande ondergrond van de school heeft vandaag reeds potentieel. Refter en sporthal zijn verborgen plekken die in
gebruik tot de verbeelding spreken. Het afdalen leidt tot anekdotes. Om het dichtslibben van het schoolterrein te vermijden,
leidt de zoektocht naar bijkomende schoolopperviakte aansluitend op de bestaande kelderinfrastructuur naar de ondergrond.
Een sequens van kamers optimali-seert het programma in de onderlaag en creéert een eigen wereld waarrond zich
gebeurtenissen kunnen afspelen. Een onderwereld als een identiteitsbepalende figuur in de mental map van de gebruikers
van de school. Het bruikbaar maken en de collectieve toe-eigening van de -1 en de relaties boven en onder dient in de
heraanleg van het schoolterrein als één samengebalde ruimte te worden ontworpen.

Kleur speelt een belangrijke rol. De fietsenparking is ingedeeld naar leeftijd. Kleur markeert verschillen in gebruik tussen het
middelbaar en lager onderwijs. Gekleurde reuzeletters in de verzonken toegangen begeleiden de leerlingen naar de correcte
speelplaats.

Op zoek naar de meest efficiénte inrichting van de fietsenstalling hebben we meerdere varianten ontwikkeld. Twee
mogelijkheden genieten onze voorkeur. Bij variant B worden schuine fietsrekken tegen de zijwanden voorzien. Bij variant A
worden de fiietsen met fietshaken aan de zijwand opgehangen. Deze variant is minder praktisch (niet alle leerlingen zijn sterk
genoeg om hun fiets op te tillen) maar is economischer en levert een plaatswinst op van 1m, over de volledige ontwikkeling
van de fietsenstalling.

',""'3 ‘,‘ ‘

referentie fietsenstalling - Stadsbalkon, Groningen, KCAP

variant A

+looc.M

variant B
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ONDER/BOVEN, verbinding en geleiding

Door de speelplaats te doorprikken en te openen, wordt het beeld van een geclusterde ondergrond ook aanwezig
in de bovengrondse ruimte. Het is een mentale en visuele relatie tussen onder- en bovengrond. De diverse
activiteiten onder het plein (refter, sporthallen, kleedkamers, fietsenparkings, atrium, patiotuinen) worden een
volwaardig onderdeel van de schoolruimte en -leven. Elke ondergrondse functie krijgt daarom een duidelijke en
herkenbare entrée, een verzonken aera.

De verticale ‘huid’ van de opening filtert het licht in de ondergrondse verdieping. In functie van een optimale
daglichttoetreding en de ervaring van ruimtelijkheid, wordt de vide zo veel mogelijk vrij gehouden. Trappen krijgen

een plaats aan de rand van de opening.

De verdiepte aera’s krijgen een eigentijdse vormgeving met afgeronde vormen. De openingen bestaan uit drie
delen: een deel met een grote trap in combinatie met een verticale lettersculptuur die een signaalfunctie vervult,
een deel met een zithank annex borstwering op speelplaatsniveau en een verdiepte patiotuin.

De aera wordt niet afgesloten door een dak. Het buitenklimaat is tasthaar aanwezig. De regen valt binnen
doorheen de opening waardoor de groene bovengrondse golf ondergronds een vervolg krijgt in de vorm van
patiotuinen. De openingen brengen licht en lucht in de fietsenparking en zorgen voor een efficiénte circulatie.

In bovenstaande schetsen werken we een voorbeeldaera uit ter hoogte van de half ingegraven refter van de

hasisschool. Doordat de fietsenstalling aanleunt tegen het bestaande blok G kunnen we de aera benutten om
meer daglicht binnen te brengen in de bestaande refter.
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Boven: referenties groene zomen

Boven: referenties speelplaatsen

BOVEN, een stimulerende groenomgeving

De school ligt in een binnengebied waardoor speelplaatsen
en corridors los staan van het omringende stedelijke
weefsel. Het ontwerp van het maaiveld zoekt aansluiting
met de harde en de zachte stad. Verharde oppervlakten
worden afgewisseld door groene stroken.

De speelplaats is een open vioer bestemd voor meervoudig
gebruik. Betontegels variérend in maat zorgen voor
eenvoud en een sobere canvas waarop zitelementen en
groen kunnen schitteren.

De randen van de speelplaatsen bestaan uit groene
glooiende zomen. Dit geeft de speelplaats een groen
karakter, maar zorgt ook voor een ‘comfortabele’
beslotenheid met referenties naar verre buitenoases. Een
groenstrook is een ketting van printbetonelementen en
gevarieerd groen van lage en hoge beplanting afhankelijk van
de plek. Enkele bomen zorgen voor kleur, geur en schaduw.

Lijnen in het grondvlak bakenen sportvelden af voor voetbal,
volleybal en basketbal. De bestaande speeltuin wordt
opnieuw geintegreerd.

Kleur accentueert de zitplaatsen als opmerkelijke entiteiten
op een neutrale vloer en zorgt voor de afboording van de
groenstroken.

‘..\\ = ‘-g
Boven: referenties LETTERkunstwerken, Marc Ruygrok

De school is opgebouwd uit jonge mensen die zich
openstellen voor maatschappelijke engagementen in een
snel evoluerende leefomgeving. Betekenisvolle woorden
leggen deze betrokkenheid bloot. De materialisatie van
woorden werkt confronterend. Letterkunstwerken leggen
de brug tussen de school en de buitenwereld.

De vorm van deze artistieke invulling is herkenbaar voor
iedereen, zowel leerlingen, leerkrachten als ouders. Deze
vertrouwde vorm maakt het huidige desolate speelterrein
opnieuw attractief.

De letterkunstwerken staan op de plekken waar de
speelplaats zich opent om de ondergrond aanwezig

en bereikbaar te maken. Het kunstwerk verenigt de
bovengrond en de ondergrond tot één ruimte. Het is
tegelijk een baken en oriéntatiepunt in de ondergrond.

De kunstwerken bieden mogelikheden om tevens bepaalde
onderdelen van het schoolmeubilair vorm te geven zoals de
referenties van Marc Ruygrok aantonen. Op het raakvlak
van beeldhouwkunst en meubelontwerp kan bijzondere
beeldvorming zich in het geheugen van het kind nestelen.
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1. SPORTZAAL
1.a KLEEDKAMER LEERLINGEN
1.b KLEEDKAMER LEERKRACHT
1.c BERGING BlJ 1.
2. POLYVALENTE RUIMTE
2.a BERGING BlJ 2.
3. LESLOKAAL
3.a VAKLOKAAL / KLASLOKAAL
3.b WETENSCHAPSLOKAAL
3.c PRACTICUMLOKAAL
3.d LOCKERRUIMTE
4. ADMINISTRATIE
4.a ONTHAAL
4.b SECRETARIAAT
4.c DIRECTIE
4.d LERAARSKAMER
4.e ONDERSTEUNING
5. DIENSTEN
5.a SANITAIR
5.b BERGING
5.c TECHNISCHE RUIMTE
6. CIRCULATIE
6.a TRAPHAL
6.b LIFT
6.c GANG
7. FIETSENSTALLING
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Jaume | secundaire school’ van Ramadn Esteve - Valencia - Spanje

ONDER, een sportieve zinneprikkel.

Mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Naast intellectuele
ontwikkeling wordt ook lichamelijke opvoeding hoog in het vaandel gedragen. Een goede sportzaal
geeft ruimte aan verschillende activiteiten en daagt kinderen uit zich zo gevarieerd mogelijk te
bewegen. Tegelijkertijd moet de kinderen een gevoel van geborgenheid en veiligheid worden geboden.
Voldoende licht, lucht en een goede materiaalkeuze is hierbij van prioritair belang.

In de sportzaal worden op speelse wijze een aantal daglichtopeningen gemaakt. De sportzaal komt
hier en daar mysterieus piepen boven het maaiveld en wekt de nieuwsgierigheid op van passerende
medeleerlingen. Kijken en bekeken worden, elkaar inspireren en aanzetten tot beweging.

De binnengevel aan de zijde van de algemene circulatie wordt voorzien van een plint uit
geperforeerde multiplex. De deuren worden in dit vlak ingewerkt. Zo wordt de indruk van éen
continue strook gewekt. Achter de geperforeerde multiplex en in de nissen in het plafond wordt
omwille van akoestische redenen isolatie voorzien.

Een lift, twee traphallen en een helling verzorgen de verbindingen met het maaiveld. Momenteel

omvat het ontwerp twee evacuatietrappen van elk 2m40. Overeenkomstig de brandnorm betekent
dit dat er evenementen kunnen georganiseerd worden voor een bezetting van max. 240 personen.
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ONDER, begin- en eindpunt van de schooldag

Leerlingen parkeren ‘s morgens hun fiets in de parking en
vervolgen hun weg doorheen het schoolgebeuren.
Onderweg valt er heel wat te bekijken en beleven, zichten
op de speelplaats, polyvalente ruimte, sportzaal en
fietsenparking volgen elkaar op

Bijgevoegd perspectief geeft deze promenade weer.

De transparantie van de polyvalente ruimte wordt
doorgetrokken naar het ondergrondse niveau. Hierdoor
ontstaat een interactie tussen de sportzaal en de
traphelling van de fietsenstalling. 's Avonds leidt het licht
uit de sportzaal de bezoekers via de helling naar de juiste
toegang.

Op plan -1 en -2 is te zien dat de hoofdcirculatie-as zich
inpast tussen de sportzaal en het bestaande blok C. In
deze zone wordt de overige ruimte efficiént ingevuld
met secundaire functies zoals kleedkamers, bergingen,
technische ruimte en sanitair.
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BOVEN/ONDER, een platform voor de buurt

Op niveau van het maaiveld bevindt zich de polyvalente
ruimte. Deze ruimte kan overdag ingevuld worden met
schoolse activiteiten allerhande, maar kan ‘s avonds ook
aangewend worden voor naschoolse activiteiten.

De architectuur is open opgevat. De ruimtes kennen een
open indeling en zijn multi-inzetbaar.

De eenvoud van het overhangende volume zorgt voor
visuele rust en een aangename beschutting.

De sokkel van de polyvalente ruimte wordt transparant
uitgewerkt. ‘s Avonds fungeert deze ruimte als lichtbron

en voedt zij de ruimte rondom met licht. Avondbezoekers
zullen hierdoor sneller geneigd zijn ‘s avonds na de
sportactiviteiten even na te praten. Langzaam maar zeker
nestelt de school zich terug in het collectieve geheugen van
de buurtbewoners.

002019 CODE A pagina 37



De nieuwe speelplaats situeert zich bovenop de sportzaal die zich volledig ondergronds bevindt. Dit laat ons toe om een
groene zone te voorzien die een buffer vormt naar de omliggende gebouwen.

Om daglicht in de sportzaal te brengen hebben we een hoek omhoog getrokken. Hierdoor ontstaat een schuin platform
waarop we zitbankjes hebben geplaatst. Op deze plek kunnen de kinderen rustig spelletjes spelen of praten.

Bij mooi weer kan de polyvalente ruimte (refter) geopend worden naar deze groene zone toe.
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Door het wegnemen van de oude sanitaire blok op het gelijkgronds niveau wordt alles opengetrokken. Doordat het bovenliggend
volume behouden wordt, bieden we ook een antwoord op de vraag naar meer overdekte speelruimte. Deze ingreep verbindt meteen
alle speelplaatsen van de school met elkaar.

Rechts onder het volume geeft een aera toegang tot zowel de oude als de nieuwe sportzaal.
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Zicht op lockermeubel vanuit centrale gang.

Zicht op kast vanuit klaslokaal.

BOVEN, leren leren en leren leven

In het duurzame verhaal van een schoolgebouw dient steeds het comfort en de beleving centraal te
staan. Scholen zijn plaatsen om te leren, te kennen, te ervaren en te leren kennen. Daarom wordt
de nieuwe school zoveel als mogelijk gebouwd met een oog op ontwikkeling én aanpassing. We
verkiezen een robuust gebouw, dat de noden van vandaag kan invullen, en alle mogelijkheden openlaat
voor wat de toekomst kan brengen.

Het ontwerp van de klaslokalen anticipeert op dit steeds evoluerend scholenlandschap. Ze worden
ontworpen als ruimtelijke flexibele basiseenheden die aaneen- of losgekoppeld kunnen worden, al
naargelang de behoefte.

Een houten wandvolume in multiplex vormt een buffer tussen de klassen en de circulatiezone.
Hout is een warm materiaal en wekt een gevoel van geborgenheid op. Ter hoogte van de
decompressiezone in de centrale hal wordt de multiplex wand functioneel aangewend. Hier worden
lockers in de wand ingewerkt.

De klassen worden georganiseerd volgens duidelijk leeshare en eenvoudige schema's. Bij het

opstellen van deze schema's werd een voldoende graad van bezonning van elk van de klassen niet uit
het oog verloren.
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BOVEN, flaneren in de hoogte

Een transparante passerelle verbindt het nieuwe volume

van de secundaire school met de bestaande klaslokalen in
blok C. Op het gelijkvloers niveau herbergt dit volume de

toegang naar de sportzaal.

De groene aera op de voorgrond verbindt de fietsenstalling
met de speelplaats en is afgebakend door een zithank.

Op deze strategische hoek is ook het onthaal gelegen.
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Boven: referentie atrium - Basketbar, Utrecht, NLarchitects
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ONDER/BOVEN, boetseren en kneden

De volumes langs de Groenstraat worden gekneed en geboetseerd op maat van het bouwblok. Om
een betere verweving met de omgeving mogelijk te maken, wordt geopteerd voor twee bouwlagen
langs de Groenstraat in plaats van drie. Zo behouden de aanpalende panden voldoende zonlicht en
wordt de inkijk beperkt. De schooluitbreiding wordt dieper in het bouwblok geduwd en sluit aan bij de
bestaande schoolgebouwen.

Doordat de sportzaal slechts deels in de grond wordt gebouwd, kan deze genieten van grote
glaspartijen. Aan de achterzijde sluit ze aan op de speelplaats door middel van een afgeronde tribune.
Aan de straatzijde trekt ze zich ietwat terug en ontstaat er een overdekte ontmoetingsruimte waar
ouders hun kinderen kunnen opwachten of buren een praatje kunnen slaan. '

De toegang tot de lagere en kleuterschool wordt langs de zijwand van de sportzaal gestuurd.
Leerlingen met een fiets kunnen deze via de hellingen tot in de fietsenparking brengen en vervolgens
doorsteken naar de speelplaats.

Het secretariaat plaatsen we bewust aan de straatzijde, zo is een goede ontvangst verzekerd voor
iedere nieuwe en vertrouwde bezoeker.
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BOVEN, kleurige klassen

Om afleiding tijdens de les te vermijden, zijn de
klaslokalen niet aan de straatzijde geplaatst. Die
plaats hebben we gereserveerd voor de directie,
leraarskamer en beleids- en zorgcoordinator. De
leraars kunnen tijdens hun pauze genieten op het
ruime terras.

De compacte gang biedt plaats aan een speelse
multifunctionele wandkast. Aan het einde van
de gang is er een verbinding met de bestaande
kleuterklassen.

De houten huid is in dit deel uitgewerkt tot
een multifunctionele wand die fungeert als
zitelement of vestiaire en opbergkast. Hier en
daar worden doorkijken voorzien die theatrale
effecten creéren.
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Zicht van op het sportveld na uitvoering van fase A en B. Zelfde zicht.
Dit zicht toont duidelijk aan dat door een gelike vormgeving een uniformiteit ontstaat in een Voorstel voor latere fase volgens hetzelfde concept: openheid vooral op gelijkvloerse niveau
verder onsamenhangende architectuur. en consistent materiaalgebruik.
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We zijn ervan overtuigd dat het belang van

de naschoolse activiteiten zal toenemen,

niet alleen voor het dagelijkse schoolgebruik
maar ook voor externen zoals sportgroepen,
organisaties voor kinderopvang tijdens vakanties,
theatergezelschappen,... kan de school haar
polyvalente en sportruimtes ter beschikking
stellen.

Dit beantwoordt aan het sociaal-maatschappelijk
karakter van de school en bezorgt de school een
onafhankelijk inkomen.

In het ontwerp is rekening gehouden met een
gescheiden circulatie voor mogelijk verhuurbare
ruimtes. De sportzalen kunnen door de externe
gebruiker worden betreden zonder de interne
circulatie van de school te kruisen.



002019

Naar een logische structurele opbouw

De architectuur is een gevolg van het opdrijven
van de ondergrondse ruimtes en het beperkte
bebouwbare oppervlak. Hierdoor dringen grote
overspanningen zich op.

De draagstructuur van de sportzaal van fase
A bestaat uit geprefabriceerde TT-vloerplaten
in voorgespannen beton. Hiermee kunnen grote
overspanningen genomen worden en gelijktijdig
grote belastingen van de speelplaats gedragen
worden.

De bovenbouw bestaat uit geprefabriceerde

en transporteerbare stalen deelstructuren

of vakwerkliggers die ter plaatse aan

mekaar worden gemonteerd. De vioeren

uit voorgespannen holle welfsels worden
vastgegoten aan de stalen vloerliggers.

Zowel de TT-vloerplaten als de staalstructuur
en zijn welfselvloeren garanderen, door hun
maximale prefabricatie, een snelle voortgang van
de ruwbouwwerken.
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Bron referentiebeelden:
School, Ziirich, Kerez Christian - Museum Brandhorst, Miinchen, Sauerbruch Hutton - Fotografiemuseum, Charleroi, L'escaut - Social Centre,
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Omwille van structurele en economische
redenen wordt de gevelopbouw zo licht
mogelijk gekozen. De staalstructuur
wordt omkast met houtskelet wanden en
de gevelbekleding bestaat uit aluminium
Z-profielen op een regelstructuur. Op de
Z-profielen wordt in een onregelmatig
patroon één zijde gelakt.

Larbrisseau, Colboc Franzen




// N\
\
N
N -
~. _ ,/\//
’// T \\
BUITEN \
k ( ﬁ TYPE SAMENSTELLING GEVELOPBOUW
C f;,[ I F.J: r%, - 1,....../ i
T NN 7 1. aluminium Z-profielen op regelsysteem
= - =7 met één zijde gelakt in kleur
= ""”"’li’," == 'l“ == 2. vochtwerende folie
\ | / 3. isolatie PUR
4.0SB
/\| /\ 5. niet homogene laag
\ y - stalen kokerprofielen
e — [_ - - houtskelet gevuld met minerale wol
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BINNEN - gipskarton op metalen dragers
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Duurzaamheid.

Compactheid

Het realiseren van een compact gebouw is cruciaal om de
energieverliezen door transmissie te minimaliseren. Beide
gebouwen omschrijven eenvoudige balkvormige volumes,
waarvan éen gedeelte grotendeels ondergronds wordt
voorzien, wat de verliezen naar de buitenomgeving zeer
sterk beperkt.

K-peil

Om de ambitie van de school op energetisch vlak te
verwezenlijken en te onderstrepen, kiezen we er in dit
ontwerpvoorstel voor om de isolatiewaarde van de schil
sterk te optimaliseren. Met het toegepaste isolatiepakket
is voor een gebouw van dergelijke omvang een K-peil van
ongeveer 30 te verwachten. De bouwknopen werden niet in
rekening gebracht.

Opperviakte Isolatie Gem. U-waarde (W/m?2K)
Daken 20 cm Minerale Wol 0,20 W/m?K
Muren 14 cm PUR 0,20 Wim2K
Vloer en wanden in contact 8 cm PUR 0,25 W/m2K(]
met volle grond
Beglazing 1,10 W/m?2K
Zonder correctiefactor voor contact met de grond

Oriéntatie

De oriéntatie van het nieuwe schoolgebouw is vanzelf-
sprekend erg geént op de site, de zichten en de
mogelijkheden van ruimtelijke positionering. De differentiatie
van verschillende oriéntaties in het ontwerp wordt daarom
ook geént op de zoninstraling in de klaslokalen. Het gebouw
voorziet bijvoorbeeld een ‘eigen’ luifel die tegelijk een
interessante buitenruimte creéert en de grote raampartijen
van de eetzaal afschermt tegen overmatige bezonning.
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Luchtdichtheid

De luchtdichtheid van de constructie speelt een erg

grote rol in het energieverbruik van het gebouw. Alle
geklimatiseerde lucht die door de schil naar buiten vloeit,
wordt ook ‘vervangen’ door koude of hete buitenlucht,

die dan weer een extra energetische inspanning vraagt.
Om de luchtdichtheid te optimaliseren dient bijvoorbeeld
aandacht besteed te worden aan raamaansluitingen, zowel
in ontwerp als tijdens de uitvoering. Door middel van een
luchtdichtheidsproef kan tot slot de luchtdichtheid van het
hele gebouw bepaald worden en kunnen lekken opgespoord
en geremedieerd worden.

Ventilatieprincipe

De luchtkwaliteit in klaslokalen is een actueel en belangrijk
aspect van de technische installatie. In oudere gebouwen
is het duidelijke fenomeen herkenbaar dat de CO2-
concentratie in de klassen doorheen de dag, en zelfs al
snel na bezetting tot véél te hoge waarden oploopt. De
concentraties die gemeten worden blijken ook een duidelijke
impact te hebben op de aandacht en prestaties van de
leerlingen én leerkrachten.

In dit project zal dan ook grote aandacht besteed

worden aan de ventilatiehoeveelheden die gedurende de
gebruiksuren onderhouden worden. Met ventilatie gaat
echter steeds energieverbruiken gepaard, de lucht moet
natuurlijk geklimatiseerd worden alvorens in de ruimte
binnengebracht te worden. We kiezen er daarom voor

om een erg performante energierecuperatie te voorzien,
waarbij een rendement van 80% gerealiseerd kan worden.

De verdeling van de lucht gebeurt via een aantal
luchtgroepen en een horizontale verdeling via de gangen. Zo
vermijden we zoveel mogelijk kanaalwerk in de lokalen zelf en
de akoestische problematiek die daarmee gepaard gaat.

Voor de sporthal wordt een eigen specifieke luchtgroep
voorzien, zodat deze optimaal kan inspelen op het
intermitterend gebruik van de zaal. Om gedurende de

lente en de nazomer de temperaturen in de klaslokalen

te temperen wensen we verder te onderzoeken of een
systeem van nachtventilatie (automatisch of door de
eindgebruiker gecontroleerd) kan toegepast worden. Bij dit
systeem wordt op natuurlijke wijze een omspoeling van de
binnenruimte gerealiseerd 's nachts. De binnenruimte, en
met name de thermisch capacitieve vloerplaten, worden zo
afgekoeld en kunnen als ‘warmte-batterijen’ dienstdoen de
volgende dag.

Warmteopwekking

Voor de opwekking van warmte kiezen we voor de plaatsing
van condenserende gasketels. Er zijn rendementen mogelijk
tot 1079%.



Klaslokaal

In de klaslokalen zelf gaat de aandacht natuurlijk

integraal uit naar het realiseren van een correcte leef-
en leeromgeving. We verkiezen hier een eenvoudige
techniek, radiatoren, voor de verdeling van warmte in het
lokaal. Radiatoren hebben het grote voordeel dat zij op
erg eenvoudige manier een fijnregeling toelaten door de
eindgebruiker,

Verlichting in de klaslokalen is een belangrijk aandachtspunt.
Hierbij gaat de eerste aandacht zeker uit naar de invallende
hoeveelheid daglicht, waarvoor de omvang van de ramen

zo optimaal mogelijk werd gekozen. Ook inzake kunstlicht
(plaatsing en regeling) wordt een optimum gezocht naar
verbruik en comfort toe. Enerzijds wordt de lichtintensiteit
afgestemd op het type klaslokaal, waarbij bijvoorbeeld PO-
lokalen een hogere lichtintensiteit vergen dan de typische
vaklokalen, of waarbij lokalen met veel projectie kunnen
uitgevoerd worden met een dimming, bedienbaar van op het
bureau etc.

Daarnaast zal ook op energetisch vlak gebruik gemaakt
worden van de hoeveelheid toetredend daglicht door

de plaatsing van een daglichtsturing op ten minste een
gedeelte van de lichtarmaturen, aan de zijde van de ramen.
Deze dimmen of schakelen de goed gekozen armaturen aan
de hand van de intensiteit die reeds natuurlijk gerealiseerd
wordt ter hoogte van het werkvlak. Een voorbeeld van
dergelijke berekening wordt hiernaast weergegeven.
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Fase

1

In een eerste fase worden de fietsenloods en garageboxen

afgebroken.
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Fase 2

Op het linkerdeel van het vrijgekomen terrein wordt een
nieuwe tijdelijke fietsenstalling ingericht. De toegang ver-

loopt langs de Sint Jacobsstraat in een afgeschermde zone.

Een tijdelijke speelplaats voor de lagere school wordt in-
gericht op het huidige sportterrein. De toegang verloopt via
de gebouwen van fase B.

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling wordt gebouwd
inclusief de bovenliggende speelplaats.

!
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Fase 3

De fietsenstalling verhuist naar de nieuwe ondergrondse
parking.

De ondergrondse sportzaal en bovengrondse polyvalente
zaal en klaslokalen worden gebouwd.
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Fase 4 Fase 5 2011 - ...

De lagere school neemt zijn intrek in de klaslokalen van fase Fase B wordt gebouwd en er wordt een verbinding met de Dit ontwerp is slechts een schakel in een veel ruimer
A. Fase B wordt afgebroken. ondergrondse fietsenparking gecreéerd. faseringsplan. Toekomstige ingrepen kunnen zich integreren
in het masterplan door overname van volumetrie en
De lagere school verhuist naar de nieuwe gebouwen van materiaal gebruik.

fase B. De secundaire school neemt haar intrek in fase A.
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