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inleiding

Deze bundel is een zoektocht naar een antwoord op de vraag hoe de huidige infra-
structuur van het provinciaal sport- en recreatiecentrum “de nekker" kan geoptima-
liseerd worden, kan uitbreiden en hoe een binnenzwembad aan de faciliteiten
kan toegevoegd worden.

We zijn vertrokken vanuit een analyse van het omliggende recreatiegebied en het
bestaande sportcomplex: wat zijn de huidige troeven, wat kan er beter en welke
ingrepen zijn nodig om fundamentele verbeteringen te kunnen verwezenlijken?

Naast deze gedachte hebben we de denkoefening gemaakt hoe "het optimale
zwembad" - quasi contextloos - geconcipieerd kan worden met het oog op het ra-
tionaliseren van het schoolzwemmen en het ontvangen van grote groepen bezoek-
ers. Dit door het analyseren en vergelijken van zwembaden over de grenzen heen.

De derde stap brengt ons opnieuw tot de site waar de synergie tussen de omgev-
ing, het geoptimaliseerde sportcomplex en het nieuwe zwembad de kern van het
basisconcept vormt, We doelen erop een leesbaar, functioneel, natuurlijk, geor-
ganiseerd maar toch recreatief geheel te bewerkstelligen.

Dit basisconcept trachten we verder te concretiseren door een mogelijke invulling
weer te geven om de werking van het principe te illustreren. Zo beogen we niet
enkel een duurzaam ontwerp, maar ook een duurzaam concept, dat als kapstok
kan dienen naar verdere uitbreidingen of ontwikkelingen van het dynamische
recreatiecentrum in zijn totaliteit, om zo éénheid in de verscheidenheid te kunnen
garanderen door de jaren heen.
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analyse van de site

01. het toekomen:

+ een centrale as begeleidt de bezoekers richting inkom, hierlangs bevindt zich
voldoende parking en mogelijkheid tot uitbreiding.

- wanneer we het spori- en recreatiecentrum de nekker naderen stoten we op een
eerste aandachtspunt; een gedateerd entree-paviljoen en een omheining vormen
het “gezicht” van de site.

We stellen: een beeldbepalend, karaktervol toekomen tot het vernieuwde centrum
door middel van zachlere grenzen zou de identiteit van het centrum ten goede ko-
men.

02. de inkom:

- de ontkoppeling van de loegangscontrole lussen sporthal en recreatiepark be-
moeilijkt de toeganscontrole van de bezoekers.

- voorbij de toeganscontrole wandelen we de helling die de toegang tot de indoor
sportinfrastructuur verschaft intuitief voorbij, we moeten als het ware “terugkeren”
om de - te steile - helling te betreden.

+ het pad in het verlengde van de centrale as loodst de bezoeker op natuurlijke
wijze hel recreatiedomein binnen.

We stellen: een nieuw idee omtrent de loegangscontrole is aangewezen en de
helling in de huidige toestand voldoet niet als entree volgens de normering van de
integrale toegankelijkheid voor publieke gebouwen. Positief is de aansluiting op de
as die de bezoekers het domein binnenstuurt.

03. het sportcentrum:

- het introverte, haasl grauwe karakter van het sportcentrum komt wellicht te hard
over in de groene omgeving. Een verdere verdieping in de werking van het sport-
centrum volgt.

+ door de morfologie van het gebouw is de “sportdoos” duidelijk te onderscheiden
en te lezen als zijnde “sporthal” voor iedere bezoeker.

We stellen: Door de dominante aanwezigheid van het sportcentrum bij het toeko-
men is een iets allractiever gevelbeeld wenselijk. De idee om meer groen bij het
betreden van een recrealiepark le betrekken lijkt ons niet ongepast. De herken-
baarheid van het gebouw aan de buitenzijde als zijnde "sporthal” word! als gunstig
ervaren.

04. het recreatiegebied:

+ een spel van doorzichten en overzichten wisselen intiemere plekken en paden
af. De uitgestrekie zones staan garant voor sociale conltrole en uitzicht over het
domein, terwijl de meer geborgen zones de bezoeker beschutten van de wind en
luwte voorzien op warme dagen.

+ een groot gamma aan diverse activiteiten houden hel park boeiend en attractief.

inleiding
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- vanuil het park is de drempel naar de verbruiksruimtes te groot. Ook toont het
sportcentrum zich gesloten en afstandelijk naar diens omgeving waardoor spon-
tane aantrekking uitblijit. Het huidige gebouw wordt eerder als een hinderlijk
object opgevat dan als een overdekte uitbreiding van het recreatieaanbod van het
domein.

We stellen: Een unieke omgeving waar in de huidige bezetting wellicht onvol-
doende op ingespeeld wordt. Het zou een meerwaarde zijn meer koppeling tussen
gebouw en omgeving te kunnen bewerkstelligen,

05. de zwemvijver:

+ een uitzonderlijke troef die niet alleen een belangrijke meerwaarde vormt naar

wateractiviteiten loe, maar is ook aantrekkelijk om verbruiksruimtes visueel aan te
koppelen.

inleiding

analyse van de totale site
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basisconcept

Het basisconcept komt voort uit drie luiken:
01. de kritische beschouwing van het bestaande sportcentrum

Een kritische beschouwing van het bestaande sportcentrum is interessant om de
uitbreiding van de bestaande functies alsook de koppeling met het nieuwe zwem-
bad op een zinvolle manier te laten gebeuren.

Wat zijn de sterke punten in de huidige werking van het complex en wat vraagt nog
optimalisatie?

02. het nieuwbouw zwembad

Het nieuwbouwzwembad als studie op zich enerzijds, in relatie tot de omgeving en
het sportcentrum anderzijds.

Welke zwembadconfiguratie beantwoordt het best aan de vooropgestelde noden in
de gegeven context? Hoe is deze optimale versie te verzoenen met het bestaande
kader?

03. de link tussen de bestaande infrastructuur en het nieuwbouwvolume
Eénheid in werking en organisatie is primordiaal voor een geslaagd concept. De

koppeling van sporthal en zwembad mag echter niet ten kosten gaan van de lees-
baarheid van beide als entiteiten op zich.




aanduiding functies

nivo +01

B weedkamers
I sport en recreatie
Bl veoing

[ sanitair

[ perronnuimie
Bl zwembaden
Bl vivune

[ vebriksruimte
B eneo

[ ] inkom

B feestzaal

[ ] administratie
technieken

I:l circulatie

01. kritische beschouwing van het bestaande
sportcentrum

01. inkom:

- bezoekers betreden het sporlcomplex via een hellingsbaan tot niveau +01. Een
introverte inkomzone dient als verdeelpunt te fungeren naar de diverse sportactiv-
iteiten doorheen het gebouw. De sporters dienen echter opnieuw af te zakken naar
niveau 00. Dit euvel is niet ideaal binnen het kader van de integrale toegankelijk-
heid.

02. hoofdcirculatie:

+ een brede gang vorml de verdeling tussen de verbruiksruimies gelegen aan de
parkzijde enerzijds en de grote sporthal anderzijds. Deze vormt een overzichtelijke
en aangename "boulevard"” als verdeellijn naar de verschillende functies.

03. de sportzalen:

+ de sportzalen zijn in goede staat en bestrijken het grootsle deel van niveau 00,
de kleedkamers zijn op een logische manier aan de grote sporthal gekoppeld.

04. verbruiksruimtes:

+ een interessante keuze is de plaalsing van de verbruiks- en loeschouwersver-
trekken op niveau +01. De bezoeker krijgl zo een overzicht over hel sportgebeuren
intern enerzijds als een uitzicht over hel ganse domein anderzijds.

05. kinderspeeltuin:

- door de plaatsing van de kinderspeeltuin in het verlengde van de inkomzone zijn
geluidshinder en gebrek aan controle belangrijke bezorgdheden. Ook laal de hui-
dige configuratie niet veel supervisie toe van ouders of monitoren die de spelende
kinderen gadeslaan. Tevens is de rode “speeldoos” als gesloten object ongelukkig
geplaatst, daar ze uitkijk over het domein verhindert,

06. squash:

- door de huidige ligging van de squash is een uitzondering op het circulatiepatroon
voor de sporters vereist. Vanuil het oogpunt een leesbaar, overzichtelijk geheel te
bewerkslelligen is dit te betreuren daar signalisatie nauwlettend in de gaten moet

gehouden worden om nieuwe bezoekers te “sturen”. Ook is er zo weinig sprake
van interactie met sporters vanuil de andere disciplines.

basisconcept

kritische beschouwing van het bestaande sportcentrum
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nivo 00

verplaatsing functie

basisconcept

kritische heschouwing van het bestaande sportcentrum
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nivo +01

ontsluiting

verplaatsen squash

Door de squashvelden een nieuwe positie te geven gekoppeld aan de rest van het
sporlgebeuren kan nu een éénduidig circulatiepatroon bekomen worden voor alle
indoor sportactiviteiten. We stellen tevens:

niveau 00 = sport

Het gebruik van kleedkamers en de circulatie naar de squashzalen vormen nu niet
langer een uitzondering.
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nivo 00

verplaatsing functie

ontsluiting
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nivo 00

verplaatsen kinderspeeltuin

Door de verplaatsing van de squashlokalen zijn de bestaande squashlokalen ide-
aal als nieuwe kinderspeeltuin met inbegrip van de gewenste uitbreiding.
Voordelen van de nieuwe locatie zijn:

+ door de nieuwe positie verder weg van de ingang (uitgang!) van het sportcom-
plex kan betere controle gegarandeerd worden.

+de ruimte rondom de squash op niveau 00 biedt de mogelijkheid lot assistentie
van supervisoren vanuit de sportzone.

+ de ruimte rondom de squash op niveau +01 biedt een optimaal inzicht voor oud-
ers vanuit de verbruiksruimte.

+ het voormalige squashvolume vormt een gesloten doos waarin de kinderspeel-
tuin eenvoudig in kan opgebouwd worden.

D kinderspeelluin

verplaatsen
kinderspeeltuin naar
voormalige
squashvelden

D b le ligging kind

B looplijn in bestaande situatie

H looplijn in nieuwe situatie

basisconcept

kritische beschouwing van het bestaande sportcentrum
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hasisconcept

kritische heschouwing van het bestaande sportcentrum

afbraak kinderspeeltuin

Door de verplaatsing van de kinderspeelluin naar de squashlokalen wordt het
hinderlijke volume van de kinderspeeltuin overbodig. Door afbraak van dit volume
kan er opnieuw gedacht worden aan de mogelijkheid om uitzicht naar het ganse
recrealiegebied te bewerkstelligen.
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nivo 00

afbraak helling

De hellingsbaan die de bezoekers naar het sporicomplex leidt, vormt een probleem
naar integrale toegankelijkheid. Ook het gegeven dat sporters eerst naar niveau
+01 geleid worden om nadien de kleedkamers en sportvertrekken op niveau 00 op
te zoeken is geen logisch patroon.

basisconcept

kritische beschouwing van het bestaande sportcentrum
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nivo 00

plan geoptimaliseerde toestand

nivo 00 ll' I

schema geoptimaliseerde toestand

conclusie vernieuwde toestand

De suggesties naar het “aanpassen” van de bestaande toestand leiden tot de vol-
gende conclusies:

+ niveau 00 = sport en berging

Op niveau 00 spelen alle sportactiviteiten zich af, ze zijn als het ware de intere
exlensie van de recrealieve activiteiten in het park

+ niveau +01 = verbruiksruimtes, tribunes en personeelsruimten

Dankzij hel panorama over de lage vegetatie - die domineert in het recreatiepark
- is niveau +01 ideaal als verbruiksruimte daar het een uitzicht verschaft over de
ruime omgeving en visa versa lonkt naar de recreanten in het park.

Sociale confrole en overzicht voor personeelsleden is een exlra voordeel van de
sitluering van deze aclivileiten op niveau +01

+ de "spine” is de centrale verdeellijn op niveau +01 die de verschillende functies
met elkaar koppelt.

Deze uitgezuiverde toestand is de sleutel tot de verdere uitbreiding.

B veedkamers
- sport en recreatie
- verbruiksruimte

. berging / technieken

[ ] administratie

basisconcept

kritische beschouwing van het bestaande sportcentrum




02. nieuwhouw zwembad

- zwemzalen [ B 1992 m?| N B
wedstrijdbad 525 525
doelgroepenbad 313 313
kinderbaden (diverse leeflijdsgroepen) 120 120
perronruimte rondom baden 720 828
badmeesterspost 15 19
juryruimte 15 19
berging zwemzalen 60 75
ehbo ruimte 15 19
berging scholen / clubs 60 75

- kleedruimten [ B 610 m?]

kleedcabines - individueel # 45 62 78
kleedcabines - gezinnen # 4 20 25
B zwembaden kleedkamers - groepen 25 p - # 4 90 113
- kleedkamers - groepen 12 p - #8 90 13
technieken mindervaliden kleed- douche- en sanitair # 4 36 45
. {eedkamers lockers - 400 # (2 boven elkaar) 40 50
berging kleerhangers 400 # 20 25
D inkom doucheruimte + voelontsmellingsbad 45 56
sanilaire voorzieningen 40 50
- verbrulksruimte kinderverzorging 15 19
ruimte met wastafels / haardrogers / spiegels 30 38
D persaneel
D e - personeel [ B 61 m?)
kleedruimte personeel dames + douche 4 p 18 23
kleedruimte personeel heren + douche 4 p 18 23
lockers 4 5
sanitair (dames / heren) A 5
berging 5 6

- inkomzone [ B 215 m?

inkomzone zwembad (wachtruimte 200 p) 100 125
balie 1 p 12 15
backoffice 1 p 15 19
berging 15 19
sanilaire voorzieningen 30 38

- publiekszone [ B 113 m?

verbruiksruimte 75 94
publiekszone - toeschouwers zwemwedstrijden 75 p 75 94
publiekszone - ouders 25 p 25 31

- verticale circulatie [ B 56 m?
trap / lift 45 56

- technische ruimten [ B 746 m?|

basisconcept
21

nieuwbouw zwembad




positie zwembad

4

Onderzoek 01: plaatsing van het zwembad aan de zuidzijde van de sporthal,
dieper gelegen in het recreatiegebied.

- blokkeren van het zicht van de sporthal naar het recreatiegebied.

- geen sprake van het “nieuwe gezicht” van de nekker; de bezoekers ervaren het
toekomen tot het domein op dezelfde manier als in de huidige situatie.

- e ingrijpend en te "aanwezig" in hel recreatiepark.
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onderzoek 01. plaatsing zwembad aan zuidzijde van sporthal

basisconcept
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nieuwbouw zwembad
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onderzoek 02. plaatsing van het zwembad tegen de westzijde van de sporthal

positie zwembad

Onderzoek 02: plaatsing van het zwembad tegen de westzijde van de sporthal
+ nieuw gezicht voor de nekker.

+ compact

- kwaliteit en uitzicht van de bestaande kantoren in het gedrang.

- sport - zwem - recreatie moeilijk leesbaar,

- budget ontoereikend om er één geheel van te maken: hierdoor vervalt het idee
snel lol het associéren van de nieuwbouwarchitectuur van het zwembad tot de
gedateerde architectuur van het sportcomplex. Deze gemengde oplossing lijkt ons
niet duurzaam met het oog op de verwachte levensduur van beide entiteiten.

- onafgezien van waar de nieuwe loegang zou komen kan het nieuwe zwembad
zich moeilijk openstellen tot de groene omgeving die de lokatie zo uniek maakt,
zonder levens inkijk in de meer privale zwemzone met zich mee te brengen voor

de bezoekers die langs het zwembad de recreatiezone betreden.

- moeilijk faseerbaar; de werking van de sporthal komt in het gedrang.

bhasisconcept

nieuwbouw zwembad







positie zwembad

Onderzoek 03 - [voorkeur]: plaatsing van het zwembad ten westen van de
sporthal, maar losgetrokken van de gevel zodat ze twee duidelijk te onderscheiden
volumes vormen.

+ nieuw gezicht voor de nekker.

+ zeer leesbaar en intuitief aanvoelen van de aangeboden functies reeds bij het
loekomen aan hel recreatiegebied.

+de werking van de cenlrale as kan behouden blijven, mel een "pleinfunctie”
tussen sportinfrastructuur en zweminfrastructuur waardoor grote groepen (schoolz-
wemmen) een verzamelpunt krijgen met veel overzichts- en controlemogeli-
jkheden.

+ de weslzijde van het zwembad is volledig in het groen gelegen, hier is geen inkijk
van een flanerende stroom recreanten mogelijk wat ons toelaat een directe link
met de uitzonderlijke omgeving te kunnen maken.

+ hel nieuwe zwembad heeft een eigentijdse architectuur en eigen eisen qua
energie en duurzaamheid. Door niet aan te leunen bij het meer gedateerde sport-
gebouw kan een effeclieve optimalisalie in het kader van de huidige normering
beoogd worden.

+ makkelijk faseerbaar; de sporthal en horeca kan blijven funclioneren lijdens de
bouw van het zwembad.

bhasisconcept
25

nieuwbhouw zwembad
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positionering van de zwembaden

Wal is een interessante configuratie voor de baden mel het oog op
schoolzwemmen gecombineerd met particulieren?

basisconcept

nieuwbouw zwembad
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nivo 00 niva 00
stap 1: schakeling in de lengte stap 2: mogelijkheid tot 50m bad
Door de zwembaden in het verlengde te leggen... ... doet zich de mogelijkheid voor een 50 meter bad te genereren

(optie: niet opgenomen in de voorgestelde raming)
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nivo 00

stap 3: werking kleedkamers

Door de kleedkamers parallel met de baden in lengterichting le leggen
minimaliseert zich het probleem van congestie, en kunnen de groepen
gemakkelijk naar de voor hun voorziene zone gestuurd worden.

De kleedkamers worden later nog meer in detail besproken.

nivo 00

stap 4: zwembad in het groen

Het is wenselijk de zwembaden le relateren aan de omgeving, dit
echter zonder hinderlijke inkijk te bekomen.

nivo +01

stap 5: verbruiksruimtes

De toeschouwers kunnen in de lengterichting opgesteld worden, met
de focus op hel zwembad terwijl de akoestisch gescheiden verbruik-

sruimles zich zowel naar het zwembad als naar de omgeving kunnen
richten,

hasisconcept

nieuwbouw zwembad
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schema nieuwbouw zwembad

nivo +01

nivo 00

conclusie nieuw zwembad

Na het onderzoeken hoe het nieuwe zwembad zich best gaat verhouden tot zowel
de bestaande sportinfrastructuur als tot de groene omgeving, wordt ook een stand-
punt ingenomen wat betreft de grote lijnen van de interne concepltualisatie van een
nieuw binnenzwembad die straks grole schoolgroepen, organisaties en particu-
lieren te verwerken krijgt, we vatten als volgt samen:

De plaatsing van het zwembad zien we als een duidelijk te onderkennen gebouw,
dat door de juxtapositie ten aanzien van het zwembad een leesbaar geheel weet
te vormen.

Het vormt een nieuw gezicht voor de nekker, klaar voor een nieuwe identiteit.

Door de keuze naar plaatsing is de aantasting van de natuurlijke omgeving mini-
maal en dringt het gebouw zich niet op in het park zelf,

De plaatsing bevordert tevens een violte aan- en afvoer van grotere groepen.
Door de zwembaden in de lenglerichting te schakelen doet zich de mogelijkheid
voor een 50m bad (optie) te voorzien wat de mogelijkheid geeft naar uitbreiding tot

competitiezwemmen.

De kleedkamers liggen parallel aan de baden om een minimale congestie te be-
werkstelligen.

Bergingen worden mee op niveau 00 voorzien om schoolgroepen en sportverenig-
ingen voldoende opslagmogelijkheid aan te bieden voor didactisch materiaal.

De toeschouwers en verbruikers nemen plaats op niveau +01 om maximaal
(over)zicht te bekomen. De toeschouwers zijn akoestisch en visueel verbonden

met de zwemmers, de verbruikers kunnen het zwemgebeuren gadeslaan maar
ondervinden geen akoestische hinder.

basisconcept

nieuwhouw zwembad




03. uitbreiding bestaande infrastructuur

- uitbreiding keuken [ N 75 m? - B 94 m?]
keukeninfrastructuur ify 200 warme maaltijden
HACCP normering
opdeling keuken (koud / warm / afwas / stockage)
opdeling circulatiestromen (vuil / proper)
koelruimte voeding

- vitbreiding horeca [ N 100 m? - B 125 m?]

extra verbruiksruimte voor +/- 70 personen
afsluilbaar van bestaande feestzaal (ifv verhuur)

- berging meubilair feestzaal [ N 40 m? - B 50 m?]

in nabijheid van feestzaal
[ verbruiksruimie
- uitbreiding sanitair [ N 35 m? - B 44 m?]
m binnenspeeliuin
D Sarorsel mogelijk te combineren met sanitair inkomzone zwembad
D inkom - vitbreiding binnenspeeltuin [ N 90 m?- B 113 m?|

slerke visuele relatie tussen binnenspeeltuin en horecazone

- uitbreiding receptie en balie [N 25 m? - B 31 m?

1 extra werkplek
visuele relatie met toegang en inkomhal

- berging verhuur sportmateriaal [ N 20 m? - B 25 m?
in nabijheid van balie

- extra personeelsrefter [N 45 m? - B 56 m?]
refter voor 25 personen mel keukenmeubel

- extra bureel [N 18 m? - B 23 m?)
bureel verantwoordelijke horeca

- extra vergaderlokaal [ N 25 m? - 31 m?)

15 personen en nabij bureel verantwoordelijke horeca

bhasisconcept

uitbreiding bestaande infrastructuur
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organigram

Het spreekt voor zich dat de koppeling van het sportcomplex met het nieuwe
zwembad primordiaal is naar de werking van het geheel, daarom kiezen we ervoor
geen lokale uitbreiding bij de huidige functies te voorzien, maar ze zodanig te
schakelen dat ze meteen een organisatorische meerwaarde vormen met betrek-
king tot de sturing doorheen het volledige complex.

De vraag naar uitbreiding van het bestaande programma (horeca, binnenspeeltuin,
inkom...) vormt dus de sleutel tot een zinvolle connectie.

Een organigram met de gewenste conneclies geeft weer dat een centrale stur-

ing zowel vanuit organisalie van het inkomgebeuren (op niveau 00) als vanuit de
horeca (op niveau +01) een interessante piste is. Door deze activiteiten als het
ware le "verlengen”, vitreikend naar het nieuwe zwembad komt het inkomgebeuren
alsook hel horecaverhaal (op niveau +01) centraal gelegen als "verdeelpunt” voor
zowel sport, zwem als recreatie.

Dit trachten we te illustreren in de schema's op de volgende bladzijde

basisconcept
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uithreiding bestaande infrastructuur

De meest aangewezen zone om de uitbreiding te
bewerkstelligen is tevens de zone waar het meeste
misnoegen over bestaal: de inkomzone en de
kinderspeeltuin. Dit als exira molivatie om de ver-
bruiksruimtes en personeelsruimten als volgt uit te
breiden.

nivo 00
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opbouw uithreiding bestaande infrastruct-
cuur.

stap 01. de bestaande sportinfrastructuur met aangepaste kinderspeeltuin.

PG -

De uitbreiding vindt plaats daar waar de "probleempunten” van de

Stap 01 \ bestaande infrastructuur zich voordoen (inkom, kinderspeeltuin, ...)
stap 02. het nieuwbouw zwembad volgens gevraagde dimensioneringen.
stap 03. de uitbreiding van de beslaande functies.
stap 04. probleem: niveauverschil tussen bestaande (3.0 m vrije hoogle niveau 00)
| en gevraagde hoogte zwembad (4.5 m vrije hoogle niveau 00)
\ / dient overbrugd te worden om het kinderbad te overstijgen,
N / daar hier geen inkijken gewenst is vanuit de verbruiksruimtes.
| T 1
Mot Gk Ah h[
EOSCRI) L —
stap 02 |‘
]
Overbruggen hellingen niet met één helling, maar opgesplilst in
@ (Y({lp l‘ meerdere hellingen.
53m ——
stap 03
20m?
stap 04 ‘ .
basisconcept

uithreiding bestaande infrastructuur




opbouw uitbreiding bestaande infrastruct-
cuur.

stap 05. het zwembad 1m verzinken in het terrein
stap 06. de uitbreiding op niveau +01 stijgt +0.5m
stap 07. de uitbreiding op niveau +01 stijgt +0.5m

stap 08. de uitbreiding over het zwembad heen (vrije hoogte 4.5m niveau 00)
genereert een maximaal uitzichl over het domein.

We klimmen dus geleidelijk naar hel hoogste punt; gelegen boven het kinderbad
dal geen inkijk vraagt. Door deze promenade gestuurd door zachte hellingen
worden doorheen éénzelfde parcours diverse sferen mogelijk gemaakt die elkaar
opvolgen naarmate de beoogde intimiteit en het private karakter toeneemt: van
kinderspeeltuin naar cafe naar restaurant naar feest- / vergaderzaal... dit alles wel
in elkaars verlengde om toch een leesbaar geheel te kunnen garanderen.

basisconcept
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nivo +01

conclusies uitbreiding bestaande infrastruc-
tuur.

Het onderzoek naar optimalisatie van het bestaande sportcomplex, het inplanten
van het zwembad en de verduidelijking bij de keuze aangaande de configuratie
van de baden intern, is slechts zinvol wanneer deze op logische, leesbare en
funclionele wijze aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Uit de studie naar de %evraagda uitbreiding van de bestaande functies bleek dat
zowel uilbreiding van het inkomgebeuren als uitbreiding van de horeca en ad-
ministratie op niveau +01 de sleutel konden vormen naar een interessante link.

Ook interessant vanuit het discours dat reeds afbraak gesuggereerd werd van
de ruimtelijk storende huidige kinderspeeltuin, de achtergelate bouwkundige
“wonde" is meteen de meest aangewezen plek om de ko;ln(peiing te maken, ook
de misnoegdheid inzake de huidige organisatie van de inkomhal stimuleert ons
tot de voorgestelde ingreep om de uitbreiding van de functies tevens als kop-
peling naar het zwembad te zien.

De uitbreiding van de bestaande funclies respecteert hel verkregen schema door
oplimalisatie van de bestaande functie, met name:

+ niveau 00 = sport (zwem) en berging
+ niveau +01 = verbruiksruimtes, tribunes en personeelsruimtes

Door het overnemen van deze (zinvolle) configuratie voor de zwemzone wordl
een inluitiel aanvoelen of "lezen” waar bepaalde functies zich situeren nag-
estreefd.

Daar een meer intieme sfeer voor het kinderbad in de “zwemhal” wenselijk is,
maken we bewust de keuze de verbruiksruimtes consequent door te trekken
over deze zwemzone heen. hierdoor is er minder inkijk vanuit de verbruiksruimte
zelf alsook vanaf de tribune.

De consequentie is wel dat we in deze zone 4,5 meter vrije hoogte moeten bew-
erkslelligen. hierdoor wordl het hellingenconcept geintroduceerd om alsnog aan
te sluiten bij de bestaande sportinfrastructuur,

Het hellingenconcept laat loe diverse sferen te creéeren naarmate het parcours
zich verder ontwikkell over het zwembad heen (van publiek naar meer privaat).

bhasisconcept

uitbreiding bestaande infrastructuur



beleving concept

Na het elaboreren van het basisconcept overlopen we de vooropgestelde impact
die deze op stedenbouwkundig landschappelijk niveau (macro), alsook op schaal
van de feitelijke bezoeker (micro) zou teweegbrengen.

Algemene sturing, leesbaarheid, organisatie en functionaliteit zijn belangrijke
sleutelbegrippen doorheen dit traject.

01. stedenbouwkundig / landschappelijk

02. verdeling circulatie
03. functionaliteit / plannen

41




01. stedenbouwkundig / landschappelijk

Door de gekozen plaatsing nemen we een standpunt in op stedenbouwkundig
landschappelijk viak. We onderscheiden nu 3 verschillende zones mel duidelijke
eigen karakteristieken:

01. het glooiend parklandschap:

Een licht heuvelend landschap met een organisch spel van paden die de bezoeker
naar de desgewenste activiteit leidt. Deze zone vraagt geen extra bebouwing en
moet als zijnde “groen” gedefinieerd blijven.

02. het orthogonale grid met parking en uitbreidingsmogelijkheid parking

Deze zone is van karige groenstroken voorzien maar bestaalt vooral uil grote ver-
harde rechte vlakken om de parkeerbehoefte tegemoet te komen.

03. de gebouwenzone:

Door de keuze van de plaalsing van het zwembad en hel daaraan gerelateerde
basisconcept wordt een nieuwe “overgangszone” geintroduceerd tussen zone 01
en zone 02; het "zachte" glooiende natuurlandschap wordt niet meer stroef gekop-
peld aan het “harde” orthogonale, uitgevlakte parkeergrid.

De introductie van de gebouwenzone (overgangszone) maakt deel uit van het
duurzaam totaalconcept daar er naar verder toekomstdenken binnen dil concepl

uilgebreid kan worden. Gedateerde gebouwen kunnen in functie gewijzigd of afge-
broken worden zonder de kern van het basisconcept aan te tasten.

beleving concept

stedenbouwkundig / landschappelijk
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opdeling in drie zones

01. hel glociende natuurlandschap.,
02. het orthogonale parkeerviak.
03. de nieuwe gebouwenzone als "overgangszone”.

beleving concept

stedenhouwkundig / landschappelijk

overganszone?

Hoe kan een overgang lussen het heuvelachtige organisch geshaped
parklandschap en het orthogonale verharde parkeerlandschap be-
werkstelligd worden?

uitwerking van overgangszone

De overgangszone vereist verharde stroken naar toegankelijkheid,
maar wilt niet le zeer afsteken van het glooiende parklandschap dat
het inleidl. Gerelateerd aan het eerder vermelde hellingenconcept om
de bezoeker doorheen het gebouw te “stuwen”, frekken we dit verhaal
door in de overganszone waardoor er lussen de gebouwen in een
plein met breukviakken in helling gegenereerd wordt die de bezoekers
het park, zwemzone of sportzone inloodst.



overgangszone

De verharde hellingsviakken als overgang tussen de glooiende natuur enerzijds en
de verharde platte viakken van de parking anderzijds vormen samen met de hellin-
gen in het gebouw zelf (zie principesnede) het hellingenconcept die de bezoekers
zowel exlerieur als interieur een parcours laat volgen, wal sturing en geleiding van
de gasten in de hand werkt.

De overganszone kan ook voorzien worden van groene stroken en vegetatie die
het recreatiegebied zo spontaan inleidt.

PR ¥ @ ‘ ? o o o
ORTHOGONAAL

GLOOIEND LANDSCHAP PARKEERVLAK

W re e
ORTHOGONAAL

GLOOIEND LANDSCHAP HELLINGSVLAKKEN PARKEERVLAK

FOED T ] e ]
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stedenbouwkundig / landschappelijk
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beleving concept

stedenbouwkundig / landschappelijk

heleving vanaf parking (zone 02 - zone 03)

Wanneer we de relaties tussen de diverse landschappelijke zones gaan beschou-
wen kunnen we het volgende vaststellen:

Door de juxtapositie van sporthal en zwembad en de pleinvorming in de overgan-
szone tussen zone 01 en zone 02 onlstaat een zeer leesbaar toekomen aan sport-
en recrealiegebied “de nekker". Het nieuwe zwembad vormt een duidelijk nieuw
gezicht voor het park, terwijl de sporthal zich meer kan laten omringen door de
groene omgeving, waardoor het huidige grauwe karakter geabsorbeerd wordt door
hel groen.




beleving vanuit het landschap (zone 01 -
zone 03).

De configuratie van sporthal en zwemdoos laat zich sterk lezen vanuit de parkeer-
zone, dit is echter van minder belang vanuit het recreatiepark. Hier is meer nood
aan een duidelijke verbruikszone, die zich dwars opstelt op de lengterichting van
de sport- en zweminfrastructuur en zo een duidelijke barriére vormt naar het feiteli-
jke “parklandschap”

Deze "balk” naar de groene omgeving zien we naar uitwerking als een landschaps-
paviljoen die bij voorkeur in hout bekleed zou worden.

beleving concept
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02. verdeling circulatie

Via het tektonische plein bereikt de bezoeker de inkomzone, die op natuurlijke
wijze is gesitueerd onder de verbruiksruimten die de sporthal met het zwembad
verbinden.

Door de inkomzone tot het gebouw te betrekken - in tegenstelling tot een losstaand
entreegebouw - hoeft er geen dubbele toegangscontrole voorzien te worden. Ook
de eerder agressieve omheining is nu niet meer noodzakelijk daar de mensen
eersl het plein betreden en zo tot de inkomzone geleid worden.

De "verdeelknoop” zorgt voor een maximaal overzicht en een optimalisatie van de
controle. zo krijgen we een centraal verdeelpunt: de bezoekers worden vanuit het
onthaal éénduidig naar de gewenste activiteit gestuurd.

Hel toegangscontrolesysteem (aangegeven op de plannen) zorgt voor een over-
zichtelijke verdeling van de bezoekers.

De kassa's kunnen naar bezetting aangepast worden afhankelijk van de voorziene
drukte.

Een scenario is ook denkbaar dat mocht sport- of zweminfrastructuur voor bepaal-
de duur de deuren sluiten (onderhoud, werken, ...) de entiteiten allijd afzonderlijk
kunnen blijven functioneren.

De as van de parking wordt doorgeirokken waardoor de recreanten rechtlijnig het
park binnenlopen.

Ook wordt er in deze inkomzone verlicale circulatie voorzien (trap en lift) die de
verbruikers en toeschouwers rechtstreeks tot de bovenliggende verdieping (ver-
bruikerszones en tribunes) brengt. (shortcut)

6f de bezoekers volgen de hellingen van het plein die over de buitenterrassen
lopen en zo aansluiting vinden met de hellingen op de verdieping, samen het hell-
ingenparcours vormend.

Eens op niveau +01 zorgt de "spine” als extensie van de beslaande “brede gang”
lussen sportzaal en verbruiksruimte als centrale as voor een overzichtelijke verdel-
ing naar de verschillende funclies.

Volgende schema'’s trachten dit te verduidelijken:

beleving concept

verdeling circulatie
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verwijderen huidig inkom-paviljoen

beleving concept

verdeling circulatie
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aswerking: centrale as op niveau 00 - “spine” op niveau +01
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het "parcours”: hellingen geleiden de bezoeker naar desgewenste functies
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niveo +01

nivo 00

B weedkamers
. sport en recreatie

[l berging /technieken

03. functionaliteit / plannen

Tot hiertoe hebben we ons beperkt tot een schemalische weergave van het con-
cept. Om echter meer subtiele functionaliteit (werking kleedkamers, inkomzone,
weer le geven dienen we over te schakelen op een meer concrele uitwerking van
het project. Hier schakelen we dus over naar plannen, snedes en impressies.

beleving concept

functionaliteit / plannen
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kunnen bewerkstelligen

aan de kinderzone en nabij de sanitaire
cellen van de zwemvijver een extra lift
zou een nog viottere verticale circulatie
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mogelijkheid tot het plaats-
en van EXTRA pv panelen
op het shed-dak
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voor de “zwemdoos” kun-
nen binnen dit concept,
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eenheidsprijzen

de mogelijkheid de baden
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inkomzone

Gezien het belang van de "nieuwe” inkomzone zoomen we even in op de inkom-
partij:

Het huidige onthaalpaviljoen maakt plaats voor een plein, bezoekers van de
recrealie, sport- én zwemfaciliteiten melden zich allen aan in één gecentraliseerd

onthaal.

Hier zorgt een controlesysteem ervoor dat de bezoekers (enkel) de juiste bestem-
ming kunnen bereiken. Het systeem is zo opgevat, dal de bezoekers die komen
om te verbruiken, supporteren of apart de feestzaal afhuren, niet onderhevig zijn
aan het controlesysteem: de stromen van feitelijke recreanten en bezoekers kun-
nen dus (indien gewenst) volledig gescheiden blijven. Dit vooral om in te spelen op
de agenda van het bestuur van de nekker om de menukaart en horeca-voorziening
le gaan upgraden; de toegang is nu “drempelverlagend” opgevat.

Hetis dus niel meer mogelijk om via de publieke trap de controle ten aanzien van
de zwemactiviteiten, noch recreatiegebied te omzeilen.

De inkomzone is groter voorzien dan het bestek vraagt om de som van de verschil-
lende stromen te kunnen opvangen. Een vide betrekt ook niveau +01 om het 3
dimensionale verdeelpunt in de verf te zetten.

Om ons reeds te wapenen tegen grotere stromen bezoekers kunnnen de kassa's
ontdubbeld worden.

beleving concept
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zwembad

Het zwembad is opgevat als een rationele zwemdoos. De bezoekers verwerven
loegang in de centrale inkomzone, volgen de gang naar de kleedkamers om via
een slangvormig parcours de logische sequentie van “omkleden - lockers - voetbad
- douches - zwembad” te doorlopen.

Voor de schoolgroepen bestaat de mogelijkheid een "uitgang” te voorzien aan de
noordzijde van het plan om rechistreeks naar de wachtende bus te gaan aan de
parkeerzone. Zo is minder congestie van “in” en “uit” stroom te verwachten in de
inkompartij. Dit is echter niet aangewezen om te veralgemenen naar particulieren
omdat ze zo de verbruiksruimtes niet meer zouden kruisen.

aan en afvoer van op le bergen materiaal (duikerspakken, recreatief zwemma-
teriaal, ...) kan rechistreeks via de helling aan de weslzijde. Ock de ehbo is hier
gelegen om voor dringende ingrepen een makkelijke uitweg naar de ziekenwagen
te voorzien.

De persooneelsruimtes zijn zo geplaatst dat ze met de personeelsvertrekken op
niveau +01 kunnen gekoppeld worden.

beleving concept
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zwembad

De grote zwemhal is voorzien van een shed-dak: om geen verblinding te vero-
orzaken bij het zwemmen opent het shed-dak zich aan de noordzijde, de helling
die zich nu naar de zuidzijde richt is ideaal voor pv panelen en thermische zon-
nepanelen.

De strucluur vertrekt - gezien de mindere bodemsamenstelling en de relatief hoge
waterstand - met een vrij dense paalfundering (om de trek door de opwaartse stu-
wing van de waterdruk ten tijde van onderhoud aan de baden op te kunnen van-
gen). Verder wordt een gemengde staal - betonconstructie toegepast: een stalen
vakwerk is interessant bij deze overspanningen, terwijl beton voor de thermische
massa en omwille van akoestische redenen (zie verder) gekozen wordt.
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gevel 01: strekmetaal (wit) gevel 02: strekmetaal (zwart)

heleving concept
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gevelbekleding

~

i

gevel 03: strekmetaal (wit) met blauwgeschilderde cellenbeton gevel 04: groene bekleding gevel

beleving concept
75
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nota technieken en duurzaamheid

01. eco constructie - plan van aanpak
02. HVAC

03. elektrische installatie

04. sanitaire installaties

05. waterzuivering

06. gebouwbeheersysteem

07. K-peil 20




01. eco constructie - plan van aanpak

De multidisplinaire samenstelling van ons team is een perfecle garantie voor een geintegreerde aanpak van uw project met
het oog op een hoogstaande dienstverlening. Bovendien is de samenwerking tussen architectenteam en het studiebureau
reeds in vroegere projecten beproefd en goed bevonden.

Bij de opmaak van zowel het voor- als het detailontwerp wordt een sterke focus gelegd op duurzaamheid in de breedste
betekenis van het woord. Hierbij wordt een brede waaier van aspecten meegenomen in het ontwerp; mobiliteit, comfort,
veiligheid, materiaalgebruik, milieu-impact, ... . Duurzaamheid betekent voor ons als studieteam veel meer dan energie-
efficiéntie.

Om duurzaamheid alle kansen te geven in het ontwerpproces werken wij volgens het stappenplan TRIAS ENERGETICA.
Deze methodiek is erop gericht om in de eerste plaats zoveel als mogelijk het verbruik van materiaal, energie, ruimte en
middelen tot een minimum te beperken (wat je niet nodig hebt is het makkelijkst en het snelst terug verdiend), vervolgens
wordt het gebruik van hernieuwbare materialen en energiéen gemaximaliseerd binnen het projecl. Tenslotte worden de
resterende vragen ingevuld met een uiterst efficiént gebruik van eindige materialen. De ontwerpkeuzes die we maken
wegen we steeds af tegen hel maatschappelijke kader van de 3 P's : people — profit — planet. Een ontwerpkeuze moet
telkens goed zijn voor de mens, de planeet en de economie.

Het ontwerpteam heeft in eerdere projecten reeds heel wat knowhow opgedaan omtrent het gebruik van hernieuwbare
energie in zwembaden, Wij maken hiervoor gebruik van dynamische simulatiemodellen die ons enerzijds in staal stellen
om het reéle verbruik op basis van gebruikersparameters en klimatologische omstandigheden nauwkeurig in te schatten
en anderzijds het bijhorende gerealiseerde comfort le evalueren. De resultaten van deze simulatie laten ons toe de
(economische) haalbaarheid van nieuwe technieken zoals zonne-collectoren, foto-vollaische installatie, warmte-pompen,
micro WKK, geothermie (warmte- en koudeopslag in de bodem), gasgeslookle warmtepompen geheel realistisch en
objeclief te gaan bepalen. Voor de opgesomde nieuwe technieken beschikken we over al de nodige knowhow om de
technieken in uw project te implementeren (indien economisch haalbaar).

Bij de uitwerking van het ontwerp besteden wij geheel in lijn met ons stappenplan TRIAS ENERGETICA heel wat aandacht
aan de mogelijke besparingen door het beperken van verbruik, bv door het gebruik van intelligente sturingen van de
verlichting ifv hel gebruik van daglicht in het gebouw, of door de isolatiegraad en de luchtdichtheid van het gebouw te
verbeteren, of door het gebruik van bouwkundige open filters voor de waterzuivering, recuperatie van de warmte in
afvalwater, ... .

Tijdens het onlwerp van het project wordl een veiligheidsplan ontwerp opgemaakt in nauwe samenwerking mel de
ontwerpers en de opdrachtgever. Hierbij kijken we verder dan de veiligheid tussen de constructiefaze. Er wordt (zeker
in een zweminfrastructuur) de nodige aandacht besteedt aan de veiligheid (anti-slip, ventilatie, hygiéne, valgevaar, ...)
tijdens gebruik en exploitatie.

De kwaliteit van de uitvoering is uitermate kritisch bij de bouw van een zwembad. De werken worden door ons dan ook
op zeer regelmatige tijdstippen gecontroleerd en opgevolgd. Tijdens de uitvoering wordt ondermeer gebruik gemaakl
van nieuwe technieken, zoals infraroodcamera-onderzoek om de kwalileil van de werken nauwgezel op te volgen en
eventuele bouwfysische mankementen (koude bruggen, onnauwkeurig geplaatste isolatie, lekken, ...} lijdig op le sporen.
Deze tussentijdse controles tijdens de uitvoering hebben ook een belangrijk educatief aspecl. Hierdoor gaat de aannemer
meestal zorgvuldiger te werk omdat hij weet dat de controles grondig gebeuren. Op de ruwbouwconstructie voorzien
wij ook steeds een blowerdoortest om de luchtdichtheid van het gebouw te meten. Hierdoor kan meestal nog heel wat
bespaard worden door het beperken van de ongecontroleerde verliezen door ventilatie tijdens de volledige duur van de
exploitatiefaze.

De mensen die werken opvolgen zijn ervaren met de bouw van zwembaden zodat ze ook over een geoefend oog
beschikken om te zien wat gezien moet worden.

Het projectieam is mulli-displicinair, alle mogelijke nodige knowhow (stedenbouw, architectuur, stabiliteit, HVAC,
PLEC, sanilair, waterbehandeling, infrastructuur, mobiliteit, akoestiek, electromechanica, duurzaam bouwen, EPB,
veiligheidscoérdinatie) is binnen het studieteam in huis aanwezig waardoor ze flexibel en in de juiste dosering steeds kan
ingezet worden.

Het geselecteerde team dat we voor dit project voorzien is zeer ervaren.

TECHNISCHE UITRUSTINGEN
In het zwembadgedeelte zullen de klassiek gascondensalieketels aangevuld worden met een gasgestookte WKK-kelel.

Deze WKK zal in de winter instaan voor de ruimte- en luchtverwarming, opwarmen suppletie- en zwembadwater, in de
zomer zal de WKK instaan voor de verwarming van het suppletie- en zwembadwater. Zonnecollectoren op het dak van
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het gebouw zullen in staan voor de bereiding van sanitair warm water, rest/piek wordl bijverwarmd door warmtepomp en
WKK. De geproduceerde elektriciteit door de WKK wordt door middel van netkoppeling door het gebouw opgenomen.

In de zwemhal gebeurt de verwarming en ontvochtiging door middel van een geforceerde ventilatie. Alle luchtgroepen
zijn frequentie-gestuurd en voorzien van een performant energierecuperatiesysteem. Ze worden aangestuurd vanuit
een gebouwenbeheerssysteem. De frequentiesturing reageert door middel van het gebouwenbeheerssysteem op de
geplande bezetting en het actuele gebruik door aanwezigheidsdetectie en CO*metingen. De luchtgroepen voor de natle
ruimtes zijn bovendien uitgerust met een grote ontvochtigingscapaciteit. De afzuiging van de sanitaire blokken gebeurt
met behulp van extractieluchigroepen zonder recyclage.

Het retourkanaalwerk in het zwembad is met kunststof bekleed. De lucht is er immers vochlig en bevat chioor zodat
corrosie van gegalvaniseerd staal op termijn onvermijdelijk is. Om comfortredenen zijn alle andere lokalen maximaal
voorzien van vloerverwarming.



02. HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning)

02.1 De indeling van de warmte- en koudeproductie:
De warmte- en koudeproductie is opgedeeld in drie groepen:

- Primaire warmte- of koudeproductie:
De installaties die gevoed worden door een externe energiebron.

- Secundaire warmteproductie:
De installaties die gebruik maken van warmterecuperatie.

- Tertiaire warmteproductie:
De installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen.

02.2 Basisprincipe van de verwarmingsinstallatie:

De verwarmingsinstallatie van het zwembad wordt gevoed door de bestaande verwarmingsinstallatie van de sporthal
(hierdoor wordl het geinslalleerd vermogen van 2 x 500kW optimaal benut) en aangevuld met een gasgestookle WKK
of condenserende gasketel. De integratie van een WKK zal in detail onderzocht worden in funclie van het gemiddeld
verbruiksprofiel van het zwembad en sportcomplex, sanitair warmwater productie, elektrisch verbruik.

Op basis van de in deze fase gekende energieverbruiken van het sportcomplex en het te bouwen zwembadcomplex werd
een selectie voorgesteld van een WKK eenheid met een elekirisch vermogen van 237 kW en een thermisch vermogen
van 370 kW. De terugverdientijd van deze installatie bedraagl 6,5 a 7 jaar.

02.3 Secundaire warmteproductie:
Warmterecuperator afvalwater:

Het afvalwater van de douches wordt opgevangen in een buffertank.
Door middel van een warmlerecuperator word! de restwarmte van dit afvalwater gebruikt als voorverwarming van het
sanitair warm water en hel zwembadwaler.

De inslallatie zal een capaciteil hebben van ongeveer 1400 I/h vers leidingwater en + 2400 I/h afvalwater.

Het afvalwater wordt gekoeld naar ca 8°C en kan in de ricol geloosd worden.

Het vers waler wordt opgewarmd tot een temperatuur van ca 35°C.Naverwarming mel warmtewisselaar op de CV-
installatie naar een watertemperatuur van minimum 60°C.

Het toestel haall op een zeer efficiénte wijze de reslerende warmte uit het afvalwater in 2 thermodynamische trappen:

1) een passieve recuperator met lekdetectie en automalische reiniging

2) een warmtepomp met een hoge COP. De verdamper wordt automatisch gereinigd en de condensor is eveneens uit-
gevoerd met lekdeleclie.

Afvalwater 31 °C

Reinigings-
lichamen Compressor

regeling

e
Leidingwater 10 “C

Rioolwater 8 “C

Door deze opstelling bereikt het toestel een totale COP (exclusief pompen) van 10, waardoor economisch en ecologisch
een zeer inleressante oplossing bekomen wordt.

Hetl toestel is toegelaten door Belgaqua voor aansluiting op het leidingwaternet.

02.4 Tertiaire warmteproductie:
Zonneboiler:

Het voorzien van een zonneboiler mel collecloroppervlakle van ongeveer 150m?.
Deze zonneboiler zal gebruikt worden als voorverwarming van het sanilair warm water van de douches in het zwembad
en de sporthal (als exlra uilbreiding beslaande thermische zonnepanelen).

De gemiddelde jaarlijkse opbrengst: 93.750 kWh
Vermindering jaarlijks gasverbruik: 3.190 €
De CO2 reductie: 18,9 ton per jaar

collector Standaard zonneboiler

warm walter

: cy-ketel

koud water |
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02.5 Ventilatie

Luchtgroepen:
Voor de ventilatie wordt gestreefd naar de meest efficiénte ventilatoren met een zo beperkt mogelijk kanaalwerk. Dit is
onder andere te realiseren door de luchtgroepen in de nabijheid van de te behandelen ruimtes te plaatsten.

Algemeen wordt er gestreefd naar een SFP klasse (specific fan power) van 1 of 2 volgens EN 13779 of 500Ws/m® tot
max. 750Ws/m?.

Kanalen en uitblaasmonden worden voldoende groot gedimensioneerd (max. luchtsnelheid 4m/s) en ook de snelheid in
de luchtbehandelingskast zal niet groter zijn dan 2m/s.

Waar normaal ventilator klasse SFP3 werd toegepast willen we nu een categorie SFP halen wat neerkomt op een
energiebesparing van 35%.

Keuze van de luchtgroepen:

De luchtgroepen worden voorzien van een energierecuperatie: enerzijds door de terugname van delucht via een mengsectie
en anderzijds door een hoogrendementwarmtewisselaar lussen verse lucht en afgeblazen lucht. De luchtgroepen
van de zwembadhallen zijn eveneens voorzien van een warmtepomp voor de onlvochliging van de extractielucht. De
gerecupereerde warmte word! gebruikt als voorverwarming van het zwembadwater en of voorverwarming verse lucht
naar de luchtgroep.

De luchlgroepen PG/EG worden voorzien van een frequentieregelaar om een variabel debiet toe le laten.

De luchtgroepen van het zwembad worden opgesteld in de technische ruimte niveau +1 en op de kelderverdieping -1.

LUCHTKANALEN:

ZWEMBAD

In de zwembadhal wordl de lucht verdeeld via vioerroosters en ventilatiekanalen geplaatst op kelderniveau. Hierdoor
wordt vermeden dat de luchtkanalen blootgesteld worden aan de zwembadlucht zodal corrosie vermeden wordl. De
terugname van de lucht gebeurt via ventilatieroosters bovenaan de zwembadhal. Hierdoor onstaat een volledige spoeling
van het gebouw.De luchtbalans is in onderdruk.

Verder betekent dit ook een besparing naar onderhoud loe. Luchtkanalen in de zwembadhal zijn zeer moeilijk te
onderhouden door de slechte bereikbaarheid. Door gebruik te maken van vioerroosters heeft dit een posilieve invioed op
de onderhoudskost.

Alle kanaalwerk in de technische ruimies, die in verbinding staan met zwembadlucht, worden voorzien van een
corrosiewerende epoxycoaling.
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03. elektrische installatie

03.1 Distributie

Hoogspanningscabine:

Omdat de huidige MS-cabine niet voldoet aan de BFE C2/112 voorschriflen en het geinstalleerd vermogen ontoereikend,
is de installatie van een nieuwe MS-cabine noodzakelijk.

Deze hoogspanningscabine is van het compacte, gesloten type en is uitgerust met een minerale olietransformator met
een vermogen van 630 kVA. In een aangrenzend lokaal wordt het algemeen laagspanningsbord (ALSB) opgesteld.

Condensatorbank:

Een “powerfactor’correctie via een automatische condensalorenbatterij zal voorkomen dat de powerfactor onder de 0.9
zakt (penalisatiedrempel).

Verdeelborden:

De verdeelborden worden zodanig opgesteld dat de bekabeling zo kort mogelijk gehouden wordt.

Verder krijgt elke functie binnen het gebouw een afzonderlijk bord. Hiermee wordl vermeden dat in geval van onderhoud
of defecten het gehele complex hiervan hinder ondervind.

Volgende borden zijn voorzien:

GEMEENSCHAPPELIJK

- ALSB (algemeen laagspanningsbord) ten behoeve van de bestaande borden van de sporthal en alle nieuwe borden
van het zwembad, cafetaria en keuken.

ZWEMBAD

- Slookplaats / warmtewisselaars
- Ventilatie / HVAC (4 borden)

- Walerzuivering

- Kelder en buitenomgeving

- Cafetaria en keuken

- Zwembaden gelijkvioers

- Zwembad verdieping

Kabelgoten:

In de kelderruimte onder de zwembaden is het gebruik van kunststof kabelkanalen aangewezen omdat corrosie hierop
geen vat heeft.

03.2 Verlichting
Bediening:

De bediening van de verlichting gebeurt uitsluitend door het personeel. In de publiekstoegankelijke zones is een centraal
beheer voorzien, afgeschermd voor de gebruikers.



04. sanitaire installaties

04.1 Algemene installatie
Aansluiting watermaatschappij:

Aan de toegang lot de kelder is door de watermaalschappij een algemene watermeter le voorzien met een uurdebiet van
tenminste 50 m*uur.

Productie sanitair warm water:

De warmwater bereiding gebeurt met boilers met roestvrijstalen mantel en warmtewisselaar.

Centrale elektronisch gestuurde thermostatische kranen worden zo dicht mogelijk bij de afnemers geplaalst (per
douchegroep).

De installatie wordt opgebouwd in overeenstemming met de legionella welgeving.

Een aparte warmtepomp zorgt voor het hergebruik van de warmte van hel verbruikle sanilair water (zie ook arl. 2.3.)
Zonnepanelen op het dak verzorgen de voorverwarming bij zonnig weer (zie ook 24.).

Sanitaire toestellen:

De toestellen zijn hoofdzakelijk vervaardigd uit sanitair porselein en worden opgehangen. Hierdoor zijn ze eenvoudig en
degelijk zodat de vioer gemakkelijk gereinigd kan worden.

De bediening van kranen, urinoirs en douches verloopt via fotocellen.
De klokputjes zijn vervaardigd uit een kunststof huis, afgedekl met een roestvrijstalen rooster met grote doorlaat.

Douches worden uitgevoerd met tijdsspoelingen en spaardouchekoppen.
Op de toiletten worden dubbele spoelknoppen voorzien.

Leidingnet:

Alle leidingen worden zoveel mogelijk in opbouw geplaatst (in schachten of verlaagde plafonds).
Rioleringsleidingen worden eventueel in de betonnen draagstructuur ingestort.

De waterleidingen zijn vervaardigd uit een pijp met binnenmantel in polypropyleen, tussenliggende metaalmantel en
buitenmantel uit polyethyleen. De rioleringsleidingen bestaan uit PVC.

Het ontstoppen van rioleringsleidingen gebeurl zoveel mogelijk via “stromend” gehouden ontstoppingspunten in plaats
van via inspectieputlen waar de stroming vertraagt.

Lozing:

De te lozen fractie van hel spoelwater en het leeglaatwater van bufferkelders en baden wordl apart verzameld en via een
meetgool aangesloten op de openbare riolering.

De overige afvoeren worden rechistreeks op de riolering aangesloten.
Waterverzachter:

Rekening houdend met de hardheid van het drinkwater, is een ontkalkingsinstallatie voor het sanitair warm water
noodzakelijk. Alle douchewater word! via dit apparaat in het circuit gebracht.
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04.2 Brandbestrijdingsinstallatie
Brandblusinstallatie:

Het gebouw wordt volledig uitgerust met een hydranten- en haspelnet.
Bij de haspels en in kleinere lokalen worden draagbare brandblussers geplaalst.

Brandwerende manchetten:

Conform de nieuwe brandbeveiligingsnormen is de installatie van brandwerende manchetlen voorzien op alle vioer- of
muurdoorgangen van riolering tussen aparte compartimenten.



05. waterzuivering

05.1 Technische installatie
Open bouwkundige filters:

Rekening houdend met de grote debieten, zijn bouwkundige filters het meest aangewezen (geconstrueerd in waterdicht
beton).

Vooral hel energieverbruik ervan liggen lager dan die van conventionele stalen of kunststoffilters. Bovendien is de
levensduur van bouwkundige filters groter en het resultaat van de waterkwaliteit beter.

De snelheden van het water in gesloten fillers bedraagt 25 tot 30 m per uur waar bij bouwkundige filters deze snelheid
varieert tussen 10 & max. 20 m per uur. De lage doorstroomsnelheid heeft een belere waterkwaliteit tot gevolg. Ook de
energiekost zal door het lagere vereiste pompdebiet sterk afnemen (tot ongeveer de helft van bij gesloten filters).

Alle filters worden voorzien van een dubbele filterlaag: zand en koolstof. Elke filter wordt uitgerust met de nodige meet-,
bedienings- en controleorganen (cfr Viarem).
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Voorbeeld open filter
Leidingnetwerk:

De doorstroming van de baden gebeurt via invoer in de bodem en 100 % terugname via overloop of skimmers. Hierdoor
worden korte reaclie- en doorstroomtijden bekomen zodat met lage chloorwaarden kan gewerkt worden.

Hel leidingwerk wordt volledig in PE uilgevoerd.

De retourleidingen worden gedimensioneerd op een gravitaire circulatie naar de bouwkundige fillers die levens dienst
doen als bufferlank.

De verwarming gebeurt via pijpenwarmtewisselaars in roestvrijstaal.

De diameters van de buizen worden zodanig geselecteerd dat in diameters onder DN100 een maximum snelheid van 1,2
m per seconde in de zuigleidingen ontstaat en 1,5 m per seconde in de persleidingen. Bij diameters boven DN100 wordt
dit respectievelijk 1,5 en 2 m per seconde.

Door bovenslaande ontwerpcondities nauwgezet aan te houden, wordt een installatie opgebouwd met een zeer laag
pompvermogen. Dit komi de exploitatiekost van de installatie ten goede.

De pompen worden voorzien van een frequentieregelaar. Hierdoor word! het mogelijk om het pompdebiet aan te passen
aan de acluele bezetling van de baden.

Verder voorzien we ook dat:
- Het circulaliedebiet naar elk van de baden overwaakt wordt met een aparte debietmeter.

- Een suppleliesysteem de automatische loevoeging van vers drinkwaler verzorgt om de verliezen via verdamping en
spoelwaler te compenseren.

- Elk bad, elke filter en elke bufferkelder apart leeg kan gelaten worden naar de riolering.

05.2 Waterbehandeling

Meting:

De meling van de vrije chloorwaarde en pH-waarde gebeurt via vrijechloormeet- en doseerautomaten.

Elk bad wordt uitgerust met een eigen automaat.

Hiervoor worden diverse aanzuigleidingen vanuit de baden gelegd om een zeer representatieve meting te bekomen. Op
deze manier kan de chloortoediening optimaal gehouden worden.

Er wordt eveneens bijzondere aandacht besteed aan de verblijftijd van het meetwater in het meetwatercircuit.

Het meelwaler wordt terug naar de filter geleid.

Chemicalién:

Volgende chemicaliéndoseringen worden voorzien:
- desinfeclie via aulomatisch geregelde loevoeging van vioeibaar NaOC|
- pH correclie eveneens via automatische geregelde toevoeging van H2S04, wordt ingebracht véér de zandfilters;

- vlokking op de filters via continue toevoeging van vioeibaar polyaluminiumsulfaat, hier wordl aandacht besteed aan
een efficiénte dosering om de zouten in het zwembadwater te beperken;

- hardheidscorreclie via manuele toevoeging van vast bicarbonaat.

- Opslag chemicalién in grotere tanks te vullen met niet verwisselbare (veilige )koppelingen

Recuperatie spoelwater (omgekeerde osmose):

Het spoelwater van de filters word! in een aparte buffer opgevangen.
Het water word! door middel van een omgekeerde osmose gefillerd waarna het terug als zuiver zwembadwater gebruikt
kan worden.
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Het afvalwater van deze filterinstallatie wordt via een warmtewisselaar naar de riolering geleid.
Deze warmiewisselaar wordl gebruikt om het suppletiewater voor te verwarmen.

Dit systeem heeft enkele grote voordelen:

- het water op zich wordt terug gerecupereerd wat een besparing oplevert naar lozing van afvalwater en op de toevoer
van vers water

- het gefilterde water heeft nog nagenoeg de zelfde temperatuur als het zwembadwaler water wat een besparing op de
verwarming betekent

- de restwarmte in het afvalwater wordt gebruikt als voorverwarming van het suppletiewater

Permeaal
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05.3 Recreatie
Technische installatie:

De technische installatie wordt opgesteld in de kelder onder de baden.

Deze inslallaties worden zodanig onlworpen dat zij een maximum leeglopen naar de bufferkelders toe bij niet werking. Dit
zorgt ervoor dal er een minimum aan verdamping en watervermindering is buiten de bezellingsperiodes.

Kleine attracties:

De kleine wateratiraclies worden gevoed via meerdere kleine pomp- en blowerinstallaties.

De aansturing van deze elementen gebeurt via hel gebouwbeheersysteem.

Via hel bedieningsscherm op de badmeesterpost kan ook de badmeesler de allracties aansluren (zie ook 6.1. -
gebouwenbeheersysteem).

05.4 Veiligheidsmaatregelen

Maatregelen tegen foutieve dosering:

Overchlorering of te zwaar doseren van zuren wordt voorkomen door een meerirapsbeveiliging:

1e  De totale hoeveelheid die dagelijks doseerbaar is, wordt beperkt tot het maximum dagverbruik.

2e  De dosering wordt onderbroken bij een te laag circulatiedebiet van de waterbehandelingsinstallatie.

3e Deinstallatie wordl eveneens stilgelegd bij een te lage meetwaterstroom.
4e  Ze wordl ook uitgeschakeld wanneer gedurende een te lange tijd intensief dient gedoseerd te worden.
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Maalregelen tegen vastzuigen van zwemmers:

Eén van de minder gekende veiligheidsproblemen in een zwembad is het vastzuigen van zwemmers aan roosters van
de waterbehandeling.

Niet alleen kunnen ze hierdoor ernstige kwetsuren oplopen, maar in het slechtste geval verdrinken ze.
Onze ontwerpers en aannemer waterbehandeling hebben een zeer grote knowhow op dal terrein. Door een juiste

inplanting en vormgeving van de roosters, indien nodig aangevuld met een onderdrukschakeling van de pompen, wordt
elk risico voorkomen.



06. gebouwbeheersysteem

06.1 Totale integratie
Keuze systeem:

Wij opteren voor een systeem dat het volledige gebouw met al zijn technische installaties kan beheren.
Om de installaties eenvoudig te beheren en aan te sturen, is het noodzakelijk een systeem te kiezen dat vertrouwd is met
alle verschillende technieken.

( TELEFOON. ] [ GEBRUIKERS- ]
CENTRALE ( NETWERK j WTERFACES

De belangrijkste eigenschappen van het door ons gekozen gebouwbeheersysteem:
- Totale integratie van alle technieken

Eenvoudig te bedienen

Grafische gebruikersinterfaces volgens de taken van de gebruiker

Ook van buitenaf beschikbaar (via beveiligde internetverbinding)

'

Te allen tijde uitbreid- of aanpasbaar

Enkele van de belangrijkste functies van het gebouwbeheersysteem:

Beheer:

Het gebouwbeheersysteem moet het voor de eindgebruiker mogelijk maken om de complexe technische installatie le
beheren zonder dat ze hiervoor technisch geschoold hoeven te zijn.

Bijvoorbeeld: De badmeesler kan via een gebruiksvriendelijke interface op de redderpost de attracties aansturen. Hij
heeft eveneens een overzicht op alle indienst zijnde inslallaties.

Hetis ook mogelijk het gebouw van op afstand te beheren, Wanneer er zich na de openingsuren een calamiteit of defect
zou voordoen, wordl het management of de onderhoudstechnicus automatisch gewaarschuwd. Ze hebben dan ook de
mogelijkheid om de situatie van op afstand te beoordelen of bijsturen.

Gebouwdelen actief of non-actief (alles uit);

Door gebruik te maken van een “alles uit-functie” kan men op eenvoudige wijze een gebouwdeel of het gehele gebouw
op non-actief zetten,

Deze funclie is een energiebesparende functie. Alle verbruikers worden ofwel uilgeschakeld ofwel naar hun laagste
energieverbruik gebracht.

- Verlichting it
- Verwarming op verlaagd regime
- Ventilatie gaat op minimum

- Inbraakdeteclie wordt ingeschakeld

Alarmen:

Het gebouwbeheersysteem maakt het ook mogelijk om technische alarmen te beheren.

In geval er zich een technische calamiteit voordoet, zal het gebouwbeheersysteem de nodige maatregelen treffen en de
gebruikers waarschuwen.

Bijvoarbeeld:

Door een defect aan de filterinstallatie loopt er s nachts water in de kelder.

Hetl gebouwbeheersysleem zal in eerste instantie de pompen stoppen.

Vervolgens wordt de dispatching van de onderhoudsfirma gewaarschuwd en zal die op zich een technicus ter plaatse
sturen.

06.2 Bedieningsinterfaces:

Om al deze handelingen overzichtelijk en eenvoudig ter beschikking te stellen van de
strategische plaatsen displays (touche screen) voorzien.

gebruikers, worden op

De gebruiker kan via dit display alleen de verschillende funclies beheren waar hij of zij voor haar taken toegang toe
heeft.

Functies die niet tot haar of zijn takenpakket behoren, worden eenvoudig weg niet getoond. Hierdoor wordt de kans op
verkeerde manipulaties zo veel mogelijk vermeden.

Anderzijds krijgt de gebruiker op eenvoudige wijze de verschillende funclies aangereikt.

Bijvoorbeeld:

De badmeester zal op een grafisch scherm de verschillende altracties visueel kunnen herkennen.

Wanneer hij een attractie selecteert door de tekening aan te raken, krijgt hij de verschillende functies van deze altractie
aangeboden:

- Starlen
- Stoppen
- Tijdsinterval

06.3 Energiemonitoring en piekbewaking:

Naast het technisch beheer van het gebouw voorzien we het gebouwbeheersysteem, ook van een energiemonitoring en
piekbewaking.

Het gebouwbeheersysteem zal constant alle energiestromen monitoren en een alarm genereren wanneer er zich een
verbruik manifesteert dat zich buiten de vooropgestelde waarden overstijgt.

Om te vermijden dat we exira kosten veroorzaken door grote piekbelastingen, zal hel gebouwbeheersysteem hel
inschakelen van installaties beheren om op die manier de pieken af te viakken.
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07. K-peil

01. Doel van de studie

Het doel van deze studie is een oplijsting te maken van de invioed van mogelijke ontwerpkeuzes op hel globale isolatiepeil
(K-peil). Het kan voor de ontwerpers een houvast zijn bij hun ontwerpkeuzes en het biedt de kans om vanaf de start van
het ontwerp rekening le houden met realistische wandopbouwen in functie van het duurzaam ambilieniveau.

02. samenvattend besluit

Door middel van het doorrekenen van verschillende scenario's blijkt dat de minimumeisen voor isolatie die voor de
verschillende schildelen door het VITO vooropgesteld worden niet voldoende zijn om te komen tot het globale isolatiepeil
K20.

Indien we de isolatiewaarden voor opake delen verstrengen tot 75 % van de maximale U-waarden opgesteld door EPB,
dan kan men in bijna alle scenario’s een K-peil gekomen dat lager ligt dan 20.

De te hanteren U-waarden waarmee rekening moet gehouden worden lijdens het ontwerp kunnen dus best ten minsie
overeenkomen met deze van tabel 1.

U (W/m?K) _voorbeeld samenslelling
| wanden 0.3 spouwmuur met 13 cm MW
|_raam 2
| glas 11 hoogrendementsglas
| raamprofiel 2.8 thermisch onderbroken profiel
| dakkoepel 2 geisoleerde koepel of glas 1.1
_dak 0.2 19 cm MW op draagstructuur
vioer (volle grond) | 0,43 5cm = 2
d 0,43 Scm = 2

Table 1 geschikte isolatiewaarden voor K20.

Er dient echter wel rekening gehouden worden dat een energetisch zuinig zwembad niet enkel gerealiseerd wordl door
het respecteren van een goed K-peil.

Volgende maatregels zijn daarom ook in acht le nemen:

« Oordeelkundige keuze van hel beglazingspercentage per oriéntatie om maximaal gebruik te maken van de
externe warmtewinsten en daglicht, maar tevens om problemen met oververhitting te voorkomen.

« Het isoleren van wanden lussen verwarmde ruimle en niel verwarmle ruimtes in het bouwvolume, zoals ook
aanbevolen door het VITO.

Bij grole bouwvolumes is het vaak niet noodzakelijk om over de ganse vioeropperviakte te isoleren. Door het grote
temperatuursverschil tussen het zwembadwater en de grond dient de vioerbodem van het zwembad ook geisoleerd te
worden.

Vermits het nog geen uitgemaakte zaak is hoe diep hel zwembadniveau zal liggen ten op zichte van hel maaiveld werd
ook deze situatie even bekeken. Hel onderzochte model houdt rekening mel een hoogteverschil lussen vioerniveau
zwembad en maaiveld van 1.5 m zodat er nog mogelijkheid is om ramen te voorzien in de kelderverdieping en minder
diep uil te graven.

Indien het gelijkvioers op dezelfde hoogte wordt gelegd als hel maaiveld zal het verliesoppervlak naar buiten verkleinen
en het Kpeil verbeteren met ongeveer 1 punt.
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03. inleiding

Voor het wedstrijdproject Zwembad De Nekker wordt duurzaamheid en zuinig energiegebruik als een voorname doelstelling
gezien volgens de bestektekst ‘ambitieniveau voor de bouw van een duurzaam zwembad' opgesteld door het VITO.

Er wordt vooropgesteld dat het complex een globaal isolatiepeil moet hebben dat lager ligt dan K20 en tevens worden er
minimumwaarden vooropgesteld voor de isolatiewaarde van de verschillende gebouwschildelen zoals opgelijst in tabel
1.

maatregel richtgetal
| vloerisolatie boven onverwarmde ruimten U< 0,33 W/m2K
isolatie gesloten gevels U< 0,33 W/m2K
isolatie van daken (plat of hellend) [U<0,3 W/m?
| gebruik van HR+ glas U< 1,6"W/ms
scheidingsconstructies, isolatie tussen verwat mde en | U< 0,5 W/m?
| onverwarmde delen | — |
| Isolatie bassin zwembad U= 0,33 W/m2K |

| Kruipruimte | isoleren |

Table 2 indicatieve lijst van U-waarden voor schildelen (bron VITO)

Hel globale isolatiepeil worden vooral beinvioed door de volgende elementen:

1. De compactheid van het gebouw (verhouding beschermd volume/omhullend verliesopperviakle)
2. De isolatiewaarden van de verschillende wanddelen
3. Hel opperviakie-aandeel van de verschillende wanddelen

De compactheid ligt al grotendeels vast door hel voorgestelde volume. De belangrijkste factoren die het isolatiepeil nog
zullen bepalen in dit project zijn dan ook de isolatie-waarde van elk wanddeel en het aandeel beglazing in elk wanddeel.

Deze studie zal daarom nagaan wat de invloed op het K-peil is voor verschillende isolatieniveau’s en
beglazingspercentages.

De gehanteerde bruto afmetingen voor deze berekening zijn de volgende:
Lengte gebouw : 80 m (bv westgevel)

Breedle gebouw : 45 m

Hoogte : gelijkvioers dak : 8.5 m

Hoogle kelder: 3.8 m

Beschermd volume : 44280 m*

Vioeropperviakte : 3600 m?

Hoogteverschil vioer zwembad — maaiveld : 1.5 m



04. Isolatieniveau’s

04.1 Minimum EPB

Volgens de Vlaamse energieprestatieregelgeving moet een zwembad gezien worden als een andere specifieke
bestemming. Hiervoor worden er een aantal minimumeisen voorop gesteld. Deze zijn:

s Globaal isolaliepeil kleiner dan K45,
e Minimale isolatiewaarden voor de verschillende schildelen (zie tabel 2 kolom3 en bijlage B)
e Minimale ventilatievoorzieningen

U W/
m?K) voorbeeld samenstelling
| wanden 0.4 spouwmuur met 9 cm MW
|_raam 25(29) | ( ij
_glas 1.6 verbeterd dubbel glas (niel meer courant)
| raamprofiel - 1 i i
| dakkoepel | 25 i 1.6
0.3 12 cm MW op draagstructuur
vloer (volle
grond) 0.4 (0,16 Wim?K voor niet-geisoleerde vioer - R=0,136 m?K/\\)
| kelderwand R>1 m?K | 4 cm cellenglas op draagmuur

Table 3 isolatiewaarden scenario ‘minimum EPB'’

04.2 Minimum VITO
De minimumeisen die opgelegd worden in het ambitieniveau voor dit wedslrijdproject (zie studie VITO) zijn echter
strenger.

e Globaal isolatiepeil K20
* Isolatiewaarden voor de verschillende schildelen (zie tabel 2 kolom3 en bijlage B)

U (W/m?K) _voorbeeld samenstelling
| wanden 0,33 spouwmuur mel 11 cm MW
| raam (2.5-2 9)* f ij i
| glas 1.6 v i 1)
| raamprofiel - thermisch onderbroken profiel
| dakkoepel 1.6* geisoleerde koepel of glas 1.6
| dak 0.3 12 cm MW op draagstructuur
| vicer (volle grond) | (0.4)* (0,16 2 iet-gef: -R= 3
| kelderwand (B=1m?K) |4cg ur

Table 4 isolatiewaarden scenario ‘min VITO'
* deze waarden werden niet opgelegd door het VITO maar vooropgesteld om een volledig scenario te bekomen

Allernatieven

Om de inpact op het Kpeil de verduidelijken worden er nog enkele bijkomende isolatieniveau's vooropgesteld. Hierbij
wordt er ingespeeld op welke manier je een goed isolatiepeil en weinig energieverliezen kan verwezenlijken op een
economisch verantwoorde manier.

04.3 Scenario 75%

Hierbij wordt er gestreefd naar isolatiewaarden voor de opake schildelen die 75% lager liggen dan de EPB - minima en
hoogrendementsbeglazing in thermisch onderbroken raamprofielen.

U (W/m?K) _voorbeeld samenstelling
| wanden 0.3 spouwmuur met 13 cm MW
| raam 2 (afhankelijk van glas en profiel) (2,9 voor gordijngevel) |
| glas 14 hoogrendementsglas
| raamprofiel 2.8 thermisch onderbroken profiel
|_dakkoepel 2 geisoleerde koepel of glas 1.1
|_dak 0,2 19 em MW op draagsiructuur
| vioer (volle grond) | 0,43 5 cm cellenglas onder draagvloer (R=1,178 m?K/W)
0,43 5 om cellenglas op draagmuur (R=1,218 m2KAV)

Table 5 isolatiewaarden scenario ‘iso 75'

04.4 Scenario 50 %

Hierbij wordl er gestreefd naar isolatiewaarden voor de opake schildelen die 50% lager liggen dan de EPB — minima en
hoogrendementsbeglazing in verbeterde thermisch onderbroken raamprofielen.

[
mK) voorbeeld samenstelling
| wanden 0.2 spouwmuur met 16 cm MW
_raam 1.6 (afhankelijk van glas en profiel) (2,9 voor gordijngevel) |
| glas 14 Y i )
| raamprofiel 2 i
| dakkoepel 1.6 1t 11
| dalk 015 26 cm MW op draagstructuur
| vioer (volle grond) | 0,3 10 cm cellenglas onder draagvloer (R=2.22 m?K/W)
|_kelderwand 0.27 10 cm cellenglas op draagmuur (R=2,260 m2K/\WV)

Table 6 isolatiewaarden scenario 'iso 50
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05. Beglazingspercentage

De ontwerpkeuze voor het aandeel beglazing is zeer belangrijk.

Zelfs indien er gewerkt wordt met hoogrendementsbeglazing zullen de transparante delen in een gebouw nog altijd de
schildelen zijn waarlangs de meeste energieverliezen zullen optreden.

Anderzijds kan voldoende daglichttoetreding zorgen voor daglichttoetreding en dus het energieverbruik voor verlichting
aanzienlijk beperken.

Tenslolte zal er via de beglazing niet enkel daglicht maar ook zonnestraling het gebouw binnentreden. Op sommige
momenten zal deze zonnestraling warmtewinsten betekenen in het verwarmingsverhaal, maar op andere momenten
Kkunnen deze ook warmtelasten betekenen die moeten weggekoeld worden tenzij ze door middel van zonwering deels
gefilterd worden.

In hoeverre de zontoetreding een winst of een last is, zit niet verval in de K-peil. Hiervoor dient er gedetailleerde studie
van het thermisch binnencomfort te gebeuren op basis van simulaties.

We zullen het beglazingspercentage laten variéren voor alle oriéntaties. Hoge beglazingspercentages (>50%) worden
voorbehouden voor de gevel die uilgeven op het grote zwembad (westen).

[Scenario noord onsl zuid wesl Dak
10 % glas 10% 10% 10% 10% 0%
| 20 % glas 20% 20% 20% 20% 0%
30 % glas 30% 30% 30% 30% 0%
| 40 % glas 40% 40% 40% 40% 0%
| 50 % glas 50% 50% 50% 50% 0%
| 30 % + 10 % dak 30% 30% 30% 30% 10%
| 50 % + 10 % dak 50% 50% 50% 50% 10%
| 30 % + 80% Westen 30% 30% 30% 80% 0%
+ 50% 50% 50% 80% 0%

Table 7 overzichl scenario’s voor beglazingspercentage

06. resultaten

De globale isolatiepeilen die bekomen worden bij de combinalie van de verschillende scenario's van isolatieniveau en
beglazingspercentage kan je terugvinden in tabel 8.

| Scenaro
| 10 % glas
| 20 % glas
| 30 % glas 23
40 % glas 25 25
| 50 % glas 28 28
130 % + 10 % dak 27 26
| 50 % + 10 % dak 32 28
30 % + 80% Weslen 27 26
50 % + 80% Westen 30 30

Table 8 resultaten isolatiepeil K

Er kan gemerkt worden dat vanaf een gewoon beglazingspercentage (20%) de minimumwaarden voor isolalie, zoals
opgegeven werd in de ambitieniveautekst, het gevraagde isolatiepeil niet meer gehaald wordt.

Het gebruik van isolatieniveau zoals voorgeschreven in het scenario ‘iso 75' wordt aldus aanbevolen.
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nota akoestiek

01. algeme principe
02. ruimteakoestiek

Deze nota geeft weer dat naast het controleren van de nagalmtijden en het im-
perken van de stoorgeluiden er creatief kan gezocht worden naar oplossingen om
de akoestiek te optimaliseren in ruimtes als de grote zwemhal, feestzaal, kinder-
speeltuin en inkompartij.
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01. algemene principe

In het akoestisch advies tijdens het wedstrijdontwerp kijken we naar de belangrijkste opties inzake de geluidisolatie,
de zaalakoestiek en de technische installaties. Hel is onze bedoeling om de grote lijnen van hel ontwerp in de juiste
richting te sturen. Deze uitgangspunten, vertaald in het wedslrijdontwerp, ziin de basis voor de verdere uitwerking
van de akoestische maatregelen op een veel gedetailleerder niveau, tijdens het definilieve ontwerp, in overleg met alle
betrokkenen. In deze nota bespreken we de ruimteakoestiek in de verschillende ruimten, meer bepaald:

het zwembad

het restaurant /de feestzaal
de circulatieruimten

de kinderzone

Door deze aspecten reeds te bestuderen in hel wedsirijdontwerp, kunnen we oplossingen voorstellen die niet enkel
technisch in orde zijn - die de akoestische prestaties realiseren - maar zich ook optimaal integreren in het ontwerp.

02. ruimteakoestiek

02.1 Het zwembad
Uitgangspunten

Twee belangrijke overwegingen spelen een rol bij de bepaling van de streefwaarde voor de nagalmtijd in het zwembad:
het beheersen van het geluidniveau en het garanderen van de spraakverstaanbaarheid.

Sporten / zwemmen gaal gepaard met hoge geluidniveaus: geplons van het water, roepen, aanmoedigen, fluitsignalen,
lesgevers, omroepsysteem,... In zwembaden merkl men reeds bij een geringe bezelling een continue geluidproductie.
Het beperken van de nagalmtijd heeft alvast tot doel om dit continue geluidniveau zo laag mogelijk te houden. Dit vermijdt
vermoeidheid bij de opzichters, vermindert het stemvolume dal nodig is om spraakverstaanbaarheid te bekomen, zorgd
dat mensen noodsignalen sneller horen,...

In zwembaden vindt ook onderricht plaats. Kenmerkend hierbij is het communiceren over grolere afstand, waardoor
met stemverheffing gesproken wordt, en waardoor men bijna steeds buiten het directe veld van de spreker staat. Het
beperken van de galm is dan essentieel om een voldoende spraakverstaanbaarheid te bekomen.

Ook bij training (= onderricht), bij wedslrijden, en bij het omroepen van berichten, al dan niet in noodsituaties, is een goede
spraakverstaanbaarheid belangrijk.

Tenslolte vragen sommige waterporten (waterpolo bijvoorbeeld) omstandigheden waarin een persoon zich goed in de
ruimte kan oriénteren. Ook dit wordl eenvoudiger in een ruimte met beperkte galm.

Uiteindelijk moet een aangepaste akoestiek leiden tot de veiligheid en het comfort van de recreant, de sporter en de
opzichters, door:

het beheersen van het geluidniveau
het verzekeren van de spraakverstaanbaarheid
het vermijden van desoriéntalie
Eis voor de nagalmtijd
Het kinderbad en het 50m bad vormen één akoestisch volume van ongeveer 19.000 m®.
Voor de maximale nagalmtijd is een veel gebruikle richtwaarde T(s) < log(V(m?)/50), wat overeen komt met een maximale

nagalmtijd van 2.6 s. Sommige aanbevelingen beperken de nagalmtijd ook voor een dergelijk groot volume echler tot
1.5 s: dit is zeker aan te bevelen voor instructiebaden.
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Wij hanteren bijgevolg voor de nagalmtijd van dit zwembad een bovengrens van 2.6 s, en wijzen er tegelijk op dat een
daling tot 1.5 s zeker zinvol is: dit komt het gebruiksgemak, het comfort en de veiligheid ten goede. Voor een volume van
19.000 m? is nagalmtijd lager dan 1.5 s niet noodzakelijk.

Maatregelen

In een eersie benadering is de vooropgestelde nagalmtijd hoofdzakelijk afhankelijk van de opperviakte geluidabsorberend
materiaal. De niet absorberende materialen tellen slechts in geringe mate mee, ondanks hun grote oppervlakte. Naast
de oppervlakte is ook de positie van de geluidabsorberende materialen belangrijk. Een goede spreiding van de absorptie
verhoogt de efficiéntie ervan en voorkomt hinderlijke echo’s in de hal.

De onderstaande tabel toont de geluidabsorberende afwerkingsmaterialen die we voorstellen in de zwembadhal, samen
met hun positie en absorptiecoéfficiént.

Wandafwerking:
positie materiaal opperviakte

minerale wol of opencellig kunststofschuim 500 m?
rechtstreeks gekleefd op een wand of een
plafond, dikte ongeveer 50 mm

a, =070

1 Jangse wanden

minerale wol of opencellig kunststofschuim 175 m?
rechtstreeks gekleefd op een wand of een
plafond, dikle ongeveer 50 mm

o,=0.70

3 ‘plafond Alternatieven: 1700 m?
i (ongeveer 75% van de
lotale opperviakte)

2 dwarse wanden

- Baswaphon panelen van sonogamma

- Open regel / lattenwerk met minerale wol
erachter

- baffles in minerale wol of opencellig

: kunststofschuim, afmeting 1200 x 600 x 50 mm,
opgehangen a rato van 2 baffles/m? plafond

o, =0.90

abel T Overzichi van de ingrepen.

Met deze maatregelen bekomen we een nagalmtijd T, ,,,, van ongeveer 1.5s.
02.2 het restaurant / de feestzaall de circulatie

Het doel van de akoestische maatregelen in een restaurant is voornamelijk om het niveau van de stoorgeluiden
zo laag mogelijk te houden. We denken hier aan het geluid van bestek, gesprekken, .... Absorberende
materialen onderdrukken deze geluiden, wat een veel aangenamere omgeving oplevert.

We voorzien een grote hoeveelheid absorptie tegen het plafond, ongeveer 90% van de plafondopperviakte.
Een beperkte hoeveelheid absorptie tegen de wanden laat toe hinderlijke reflecties te onderdrukken. De
nagalmtijd wordt beperkt tot maximaal 1.2s.



Onze akoestische oplossingen laten bovendien toe om gebruik te maken van de thermische massa van de
betonstructuur: baffels, akoestische eilanden, ... Ze worden verder aangevuld met absorberende zones tegen
de wanden.

Op deze manier kan de thermische capaciteit van de constructie gebruikt worden om de stijging van de
binnentemperatuur te beperken, ook gedurende de warmste dagen van het jaar.

In de circulatieruimten wordt hetzelfde principe doorgetrokken. Ook hier voorzien we absorptie over 90% van
de plafondopperviakte.

Onderstaande figuren geven enkele referenties van de beoogde afwerking:

akoestische baffels: voorbeelden (links: rockfon baffels, rechts: bv. ecophon (minerale wol) baffels)

02.3 De kinderzone

In een ruimte met deze functie is de nagalmtijd geen criterium op zich, maar een aanduiding voor de hoeveelheid
geluidabsorptie in het lokaal. Geluidabsorptie is nodig om het geluid van de kinderen zo veel mogelijk te
onderdrukken.

Feitelijk moet men streven naar een maximale oppervlakte geluidabsorptie, om het geluid van de kinderen zo
veel mogelijk te beperken. Ock met zeer veel geluidabsorptie kunnen een groep kinderen nog veel geluid en
mogelijk hinder veroorzaken; denken we maar aan een openlucht speelplaats met joelende kinderen: daar
is de geluidabsorptie maximaal (geen reflecties) en toch meet men daar hoge geluidniveaus, en is er soms
sprake van klachten.

In deze lokalen moet men uitgaan van een nagalmtijd van maximaal 0.8 s in het lege lokaal. Lagere waarden
voor de nagalmtijd zullen nog een beter comfort geven, maar vragen ook steeds meer ingrepen.

Voor het plafond en de wanden van de kinderzone maken we gebruik van stofbespanning, wat de ruimte een
meer speels karakter geeft. Onderstaande tabel toont de gebruikte afwerkingsmaterialen en hun opperviakte.
We geven ook bijhorende referentiebeelden.

Wandafwerking:
positie materiaal opperviakte
1 ‘wanden stofbespanning voor minerale wol 280 m?
o, =0.80
2 ‘plafond van de panelen met stofbespanning 300 m?*
dubbelhoge ruimte en : o, =0.90
Overzicht van de akoestische ingrepen in de kinderzone en de bijhorende verblijfsruimten J
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annex

01. werkvoorstel voor de verdere organisatie van het planproces.

02. voorstel en planning voor de opvolging van de kostenbeheersing gedurende
het project.

03. voorstel van de samenwerkingsverbanden



01. werkvoorstel voor de verdere organisatie van het planproc-
es.

De ontwerpers stellen voor om in open dialoog zo spoedig mogelijk een gedetailleerd programma van eisen tot stand
te brengen dat alle disciplines overkoepelt ( architectuur, technieken, akoestiek,... ). Na formele bekrachting door de
bouwheer vormt dit document de ruggegraat voor verder uitwerking.

Een alles overkoepelende planning kan in Ms-Project opgemaakt worden door de coérdinator.

Alle informatie- of overlegmomenten ( brandweer, overheid, opdrachigever,... ) maar ook terugkoppelmomenten
qua nazicht, goedkeuring door de opdrachtgever en aanpassing door de ontwerpers dienen hierin op realistische wijze
opgenomen te worden.

Diverse mijlpalen kunnen hierin opgenomen worden zodat ten allen tijde belangrijke tussentijdse data zichtbaar
en aftoetsbaar zijn.

Op éénvoudig verzoek kan hiervan een model overgemaak! worden op basis van de formule van de openbare
aanbesteding.
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02. voorstel en planning voor de opvolging van de kostenbe-
heersing.

De raming opgenomen in deze offerte toont aan dat de ontwerpers het vooropgestelde budget haalbaar achten.
Diverse parameters dienen echler nog grondig afgebakend te worden om hieromtrent zekerheid te verschaffen. Een in
onderlinge samenspraak verder te detailleren programma van eisen zal in de verdere projectuitwerking met regelmaat
getoetst dienen te worden aan de budgettaire beperkingen. De evenwichtige spreiding van het beschikbare budget over
de verschillende loten kan hierdoor mogelijks nog aan verschuivingen onderhevig zijn.

De elementenraming die nu gehanteerd werd kan in de verdere toekomst stelselmatig verfiind worden om slelselmatig de
onzekere parameters te elimineren.

Deze werkwijze zal leiden tot een gedetailleerde meetstaat die kan ingevuld worden met marktconforme éénheidsprijzen
dewelke ontleend kunnen worden aan een database van gelijkaardige relevante projecten.

Zowel langs de zijde van de ingenieurs als architect zijn deze gegevens uilgebreid beschikbaar.

De tussentijdse budgetcontroles dienen opgenomen te worden in de overkoepelende procesplanning en gekoppeld aan
effectieve ontwerpmijipalen.



03. voorstel samenwerkingsverbanden.

De tijdelijke vereniging ( met intentie tol oprichting ) die deze groep vertegenwoordigt werd met grote zorgvuldigheid
samengesleld. Gezien de aard en schaal van het project is het samenbrengen van de juiste ervaring, expertise en know

how een cruciaal gegeven.

De lijdelijke vereniging bevat slechls 3 partijen dewelke de 6 vooropgestelde taken of disciplines op zich kunnen

nemen :

gobale codrdinatie, architectuur, stabiliteit, bijzondere technieken, infrastructuur en akoestiek

Deze beperkie omvang bevordert een korte communicatie en efficiéntere werkwijze.

Gezien de anonimileil van dit deel van de offerte kunnen op eenvoudig verzoek de nodige referenties en uilgebreide

portfolio overgemaakt worden.

organigram lijdelijke vereniging :

HOOFDCOORDINATIE
ARCHITECT

INGEMIEUIR

ANDESTIEK
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INFRASTHUCTIAIR
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