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1. Algemeen Concept

1.1 Inplanting

-
inplanting bestaarde situatie

De juiste keuze van inplanting is essentieel voor het welslagen van deze ontwerpopgave.

Daartoe onderzochten we de mogelijkheden hierbij geleid door de wensen van de opdrachtgever, de ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden, de
orientatie en bezonning en de structurele, technische en bouwfysische kenmerken van de bestaande bebouwing.
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inplantlng zones waar bijkomende bebouwing stedenbouwkundig of ruimtelijk niet wenselijx is

Bovenstaande inplanting toont de zones waar bebouwing niet kan.

Enerzijds omwille van stedenbouwkundige voorschriften (zware arcering) het betreft de “zij en voortuin-stroken” waarbij een bepaalde afstand tot de
perceelsgrens gevrijwaard dient te worden.
speelplaats achteraan.

Anderzijds de zones waarop de opdrchtgever bijkomende bebouwing niet wenselijk achtte (in lichte arcering). Dit zijn met name de parking en de grote groene
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I .
inplanting zones waar bijkomende bebouwing niet wenselijk is

Bouwen op GO1 is omwille van stedenbouwkundig aanvaardbare bouwhoogte en in geringere orde brandveiligheid, maar zeker ook structurele eisen minder
aangewezen. Bovendien wees een schaduwstudie uit dat de bezonning van de speelplaats gedurende de schooluren, en dan vooral tussen 8.30 en de

middag, hier ernstig onder te lijden zou hebben.
Het lagere deel van GO1, de refter, laat bebouwing bovenop structureel niet toe. Ook GO02 laat op dit vlak enigzins te wensen over, bovendien wordt die
inplanting gehypothekeerd door de technische ruimte met schouwen die zich in dit gebouw bevinden. Ook de bezonning van de speelplaatsen, ook die van de

kleuters, zou hier niet wel bij varen.
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inplanting gecombineerde zones waar bijkomende bebouwing niet wenselijk is

De combinatie van de twee voorgaande tekeningen levert bovenstaand resultaat op.

Het is voor ons ook duidelijk dat de grotere hoogte, nodig voor de turnzaal, eigenlijk niet toelaat om dit deel van het programma op een verdieping te

realiseren.
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ihpianting belangrijke bijkomende criteria

Bijkomende criteria, van links naar rechts en van onder naar boven:

Voor de hand liggend: de oriéntatie.
Speelplaats van de kleuters die in zijn eigenheid moet behouden worden.

De bestaande luifels die ons iets leren over bebouwing boven de speelplaats. Met name dat dit veel licht weg neemt en een erg grote impact heeft op

de speelplaats.
De lage zone achteraan GO1 die eigenlijk te krap bemeten is om iets te realiseren.
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inplanting zones geschixt voor bijxomende bebouwing

Na onderzoek van het bestaande klasgebouw (GO4) en raadpleging van de geotechnische databank Vlaanderen lijkt het ons mogelijk om hierop een
uitbreiding in te planten. Dit is ook naar oriéntatie toe de beste plek binnen de beschikbare ruimten. Deze zone is echter te beperkt om het volledige

programma te realiseren.
Dit leidt ons naar de tweede zone, met name de inkomzone van de school, aan straatzijde, en wordt dit het ‘nieuwe gezicht’ van de school.

O0O1626A - studieopdracht voor ter berken - 280409




ihplanting voorstel tot invulling

1.2 Ons voorstel:
Inplanting van nieuwe klassen op gebouw G04
Directie en vergaderruimte voor GO1 aan de inkomzone en de turnzaal in combinatie met een onthaalruimte tussen GO1 en GO02.
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1.3 De nieuwe klaslokalen

Voorzien op het dak van GO4. Het klaslokaal dient geborgenheid te bieden, een ‘veilig nest’ te zijn. Tegelijkertijd moet er ook een relatie zijn met de rest van
de school. De klaslokalen hebben lange ramen voor een gelijkmatige belichting van de ruimte. Niet tot op de vioer, maar vanaf 90 cm hoogte . Een kind kan er
doorheen naar buiten kijken. De ruimte eronder kan dan benut worden voor tabletten, en werkplekjes. Een eenvoudige buitenzonwering laat toe om
oververhitting te voorkomen, en toch het zicht naar buiten te behouden. Een vitrinekast tussen klaslokaal en binnenstraat kan het getoonde werk tonen aan de
rest van de school. Bergruimten zijn ruim voorzien. Zonlicht is overvioedig aanwezig in de nieuwe collectieve binnenruimte: de ‘gang’ wordt een binnenstraat
met uitkijk op het gelijkvloers. Door de vides die de twee bouwlagen ruimtelijk met elkaar verbinden. Koepels voorzien beide niveaus van voldoende daglicht.
De trap naar de eerste verdieping kan mooi geintegreerd worden in het bestaande gebouw.

O0O1626A - studieopdracht voor ter berken - 280409



8 turnzaal &
960 x 1980

FE[ FEE| - U7 |
Pl Pl | — - - 1 N
—]‘ ° Fenecl R -,J— J . 0 H‘ ! r i
4 ; ‘ = = = HY L] F
i e e |l L [ ; F
! P } | ™ | T \ : kantoor L
4 s J R = i = T 720 x 665
| I A I | 111 —
Enln | | |
° """ ' e ., \ I lf
J e ]
Ra W ¥ -
H u U X XX Y {
1
RO R R

1.4 De nieuwe turnzaal

‘Scholen hebben zowel straten als pleinen nodig. Er moet een pleinachtige ruimte zijn waar bij bijzondere gebeurtenissen alle leerlingen en leerkrachten en
vaak ook ouders kunnen samenkomen’ (H. Hertzberger)

Dat is wat de nieuwe turnzaal wil zijn: een plek voor lichamelijke opvoeding én een plek waar het aangenaam is om samen te komen. Daarom wordt deze
ruimte centraal ingeplant. Een toneelopvoering, een schoolfeest. Door deze ruimte juist in te planten en een ruimtelijke meerwaarde te geven is dit het plein
van de school. Een aangrenzende berging is voorzien voor het benodigde sport- en turnmateriaal. Bijhorende kleedruimten, sanitair en kantoortje sportleraar
is aangrenzend aan de zaal ingeplant.

O0O1626A - studieopdracht voor ter berken - 280409



1.5 De nieuwe kantoren schooldirectie
Aan de nieuwe inkom worden de kantoren van het bestuur ingeplant. Toegankelijk voor de hele school. De kantoren op het gelijkvioers. De vergaderruimte op

de verdieping, makkelijk bereikbaar met een interne trap.

I
L‘ 7 vergader
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1.6 Constructie en duurzaamheid

De constructie van de nieuwe klaslokalen op het gebouw GO4 vraagt om een bijzondere benadering. Gelet op de begrensde draagkracht van de bestaande
fundering wordt geopteerd voor een lichte opbouw. De buiten- en binnenwanden zijn lichte constructies met een houten structuur, die mogelijk
geprefabriceerd kunnen worden. Door tijdwinst bij uitvoering kan de hinder voor het gebruik van de onderliggende lokalen tot een minimum beperkt worden.
Hout is een materiaal dat goede thermische eigenschappen heeft, en zich dus leent voor het realiseren van buitenwanden met hoge isolatiewaarde.

Ter hoogte van de lange ramen in de klas is de houten structuur eenvoudigweg zichtbaar. Daar wordt in feite getoond hoe het gebouw opgebouwd is.

De ramen worden aan de buitenzijde van deze structuur voorzien. Een individueel bedienbare zonnetent combineert bescherming tegen zomerse
oververhitting en een behouden zicht naar buiten. Het geeft bovendien een ‘huiselijk’ uitzicht aan de nieuwe klassen.

De gevel kan aan buitenzijde afgewerkt worden met een licht materiaal, bijvoorbeeld hoogwaardig architecturaal textiel, of een plaatmateriaal, organisch of
metaal.

Essentieel is de gelijkmatige spreiding van de massa van de nieuwe bouwlaag op de bestaande constructie en onderliggende fundering. Een ter plaatse
gestorte betonplaat kan hier uitkomst bieden. Het bestaande dak is onvoldoende sterk om een extra belasting te ondergaan. Ook voor dit probleem biedt deze
betonplaat een oplossing. :

Om de gehele nieuwe ingreep een coherente vormentaal te verlenen wordt voorgesteld om het inkomgebouw volgens dezelfde bouwkundige principes te
concipiéren.

De nieuwe turnzaal/binnenplein wordt een heel transparant gebouw: vanuit de straat ziet men door het nieuwe gebouw tot op de speelplaats.

Slanke kolommen bakenen de centrale zone af. Het verhoogde dak is voorzien van koepels en maakt deze binnenruimte door de overvioedige natuurlijke
belichting tot centrum.

1.7 Een groen scherm voor de school

Voor de gevel van het bestaande gebouw GO4 wordt een doorzichtig ‘groen scherm’ voorzien: een reeks ronde keramieken plantenbakken geven de
bestaande gevel een nieuw uiterlijk. Ook voor de school aan straatzijde (ambroossteenweg) worden deze voorzien.
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1.8 Duurzaam bouwen algemeen

De milieudruk van een gebouw is groot. De plaats van het gebouw, de energie en de grondstoffen om het te bouwen én het energie- en waterverbruik
gedurende decennia bepaalt de totale milieubelasting.

Integraal duurzaam bouwen wil zeggen dat je het gebouw in zijn geheel bekijkt in zijn impact op het milieu. 80% van de milieudruk van gebouwen zit in het
energieverbruik tiidens de gebruiksfase. Het is dan ook logisch dat bestaande gebouwen energetisch geoptimaliseerd worden op de meest rendabele manier.
Bij nieuw gebouwde delen moet het ontwerp voor een zo laag mogelijk energieverbruik zorgen.

Waar er meestal aandacht wordt besteed aan eventuele duurzame maatregelen na het ontwerp, is het opnemen van een duurzaam concept in het ontwerp
de juiste keuze.

In een programmafase worden vaak alleen de klassieke prestatie-eisen zoals kantoor- of leslokaalopperviakten en gebruik op papier gezet. Door ook eisen
op het vlak van energieverbruik én comfort vast te leggen, heb je een duidelijk beeld van het te verwachten resultaat en kan het ontwerp geoptimaliseerd
worden.

Gebouwgebonden maatregelen zoals zonering, buffering en oriéntatie zijn maatregelen die, na isolatie, een zeer groot deel van het verwarmingsverbruik
bepalen en in het ontwerp reeds vastgelegd worden.

De nazorgfase is een net zo belangrijke fase als de ontwerpfase. Tijdens de nazorg gebeurt de fine-tuning van het gebouw en de installaties, kunnen er
comfortmetingen gehouden worden en wordt het gebouwconcept toegelicht voor het technisch personeel en de bouwheer.

Een bewaking van het duurzaam-bouwen-concept van ontwerp, over uitvoering, tot in de nazorg garandeert dat de integrale benadering meer kans op slagen
heeft dan de klassieke bouwpraktijk.

1.9 Een integraal concept voor BS Ter Berken

Het is dus in eerste instantie belangrijk om de uitgangspunten goed te kiezen.Binnen de beperkte mogelijkheden werd reeds bij de inplanting van het gebouw
rekening gehouden met een optimale oriéntatie. Grote ramen in combinatie met zonnewering bieden de mogelijkheid om wanneer nodig aan warmtewinst te
doen en bieden ook diepe zoninval in de klas.

Een volgende stap is de keuze voor een doorgedreven isolatie. Hierbij werd gestreefd naar de standpunten van lage energie gebouwen, zo voorzien wij 20
cm isolatie op de daken en kozen we voor houtskelet gevels om 18 cm isolatie op een realistische geveldikte te realiseren, gecombineerd met de mogelijkheid
tot een verzorgde en luchtdichte uitvoering. De vloerconstructies worden massief voorzien om enig regulerend effect van massa te kunnen genereren.

In laatste instantie komt de implementatie van de technieken. Hierbij stellen wij voor enkele eenvoudige uitgangspunten te kiezen. Mogelijk kunnen die,
binnen de budgettaire mogelijkheden, verder aangevuld worden.

Regenwaterrecuperatie is een must, hiervoor werden de nieuwe daken niet met een groendak uitgerust. Spoeling van sanitair kan hiermee voor een deel
gedekt worden.

Daglichtgestuurde verlichting kan overwogen worden, maar verlichting gekoppeld aan aanwezigheidsmelders lijkt ons vanzelfsprekend. Koppeling van de
zonwering aan de verlichting maakt de situatie wellicht te ingewikkeld en is bovendien erg onderhoudsgevoelig. Een low-tech benadering lijkt ons in dit geval
aangewezen. Het is makkelijk om zelf te beslissen wanneer zonwering wenselijk is. Een manuele bediening bespaart energie en is bedrijfszeker.

Ventilatie gebeurt met warmterecuperatie, zodat er geen overbodige energie aan verwarming gespendeerd moet worden. Hierdoor wordt het ook mogelijk om
in verwarming te voorzien met vloerverwarming gekoppeld aan een warmtepomp. Dit levert een gelijkmatige verwarming op, die energie-efficiént gebeurt. De
nodige ruimte voor een warmte captatienet is ruimschoots aanwezig, bovendien is elektriciteit een energievorm die in de toekomst steeds groener zal worden,
in tegenstelling tot fossiele brandstoffen.
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1.10 Hernieuwbare energie

Fotovoltaische zonnepanelen kunnen aanvullend voor energiebesparing zorgen. In een totaalconcept kunnen zij voor een zichtbare vorm van duurzaamheid
zorgen. Van alle duurzaam bouwen maatregelen hebben zij echter de laatste prioriteit.

Duurzame materialen

Hoewel het energieverbruik van een gebouw doorslaggevend is in haar totale milieudruk, stijgt het relatieve belang van de gebruikte materialen bij
energiezuinige gebouwen. Het zou zonde zijn om zeer energiezuinige gebouwen te bouwen met bouwmaterialen die veel energie nodig hebben bij productie.
Op basis van de NIBE (Nederlands instituut voor Bouw-ecologie) milieuclassificatie voor bouwmaterialen kunnen materialen gekozen of bijgestuurd worden.

1.11 Gezonde materialen

Gebouwen moeten geventileerd worden met een minimumdebiet verse lucht per persoon. Dit debiet is afhankelijk van de gekozen comfortklasse tijdens de
programmafase. Door in de programmafase tevens eisen op te leggen naar maximale emissies van vioer-, wandbekleding en meubilair, kunnen de
ventilatiedebieten verlaagd worden volgens EN 13779. Dit maakt het mogelijk om voldoende te ventileren volgens de wettelijke norm, zonder onnodige
ventilatieverliezen te veroorzaken.

1.12 Het integrale concept: water

Het vermijden van watergebruik is de allereerste prioriteit: dubbele druktoets voor het toilet en waterbesparend kraanwerk is een vereiste. Een waterloos
urinoir levert jaarlijks een aanzienlijke besparing op het waterverbruik op door het ontbreken van spoelwater. Bij een integraal waterbeheer gebruikt men het
concept ‘vasthouden-bergen-afvoeren’. Regenwater wordt dus best eerst ter plaatse vastgehouden. Eventueel wordt het ook gebufferd en indien er
regenwater afgevoerd moet worden, gebeurt dit best vertraagd. Regenwater vasthouden en bergen kan je doen met een regenwaterput. In dit project gaan we
naar de recuperatie van regenwater voor gebruik in het sanitair.

Als er oppervlakte-infiltratie wordt toegepast moet eerst de grondwatertafel en infiltratiecapaciteit gecontroleerd worden.

O0O1626A - studieopdracht voor ter berken - 280409



\

\

inplanting voorstel tot invulling

001626

0 500 1000




—

o

. |
! — ﬁ_\
’ ; 0o ’

[— . r‘l__—_

]l T—4 '

-l—l = :_'1 [

B . ] — . = o
/ X o o o

gebouw

G04

gelijkvloers

bestaand

RDOA N , ,
'\(,‘)LC.((,)/“Q\-— studieopdracht voor ter berken 280409

0[0)




I S | u
|_— b.
A— . klas 6 1}9(0 |
° 700 480
190 klas 7 x 480 l
X 700 x 480 klas 5
480 , 1880 x 640
klas 1 ‘
980 x 620 vide i
vide
— ! 4 — I c
== = [ [ N\
klas 2 b, klas 4
980 x 620 360 x 520 900 x 600
klas 3
900 x 600 -
T T — l’ [
S—
gebouw G04 eerste verdieping nieuw
(YY1 RDF : .
I\ l} 0L, studieopdracht voor ter berken 280409



gebouw G04

type snede

()(i)1€3£2€§%X~AStudieopdracht voor ter berken - 280409



gebouw G04 oostgevel zijde speelplaats
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gebouw G04 westgevel zijde perceelsgrens
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gebouw G04 zuidgevel zijde straat
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gebouw G04 zuidgevel zijde straat
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turnzaal en kantoor zuidgevel zijde straat
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turnzaal en kantoor noordgevel zijde speelplaats
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