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Architecturale beschrijving

Het voorstel voor de nieuwe brug over de autoweg A3/E40 bestaat uit een bescheiden struktuur die zich harmonieus in het Vlaamse landschap inpast.

He project word gekarakteriseerd door de strakke horizontale lijn gevormd door het geprononceerd randprofil en eenvoudige, wel verzorgde constructieve details. Het
ontwerp vermijd een stijlbreuk met het landschap en een grote misplaatste geste; de brug accentueert door haar éénvoud de omgeving.

Visuele eenvoud
De U-vormige sectie van de brug bestaat uit een stijf met elkaar verbonden doorlopende bodemplaat en twee randliggers. Deze sectie loopt continue van landhoofd tot
landhoofd en een vast met de brug verbonden centrale pijler. De nieuwe landhoofden zijn geintegreerd in de zijdelingse taluds.

Integratie
Waar de klassieke brug over de snelweg een som van de enkele componenten is (wegdek + railing + licht), stelt dit ontwerp een totaal concept voor; in de doorlopende
U-sectie van de brug zijn alle elementen geintegreerd (balustrade, licht). Op deze manier vormen de enkele componenten een harmonieus en uniform geheel.

Randprofiel

De hoofdstructuur bestaat uit twee balken in de langsrichting waartussen het brugdek wordt opgelegd. Deze balken worden gevormd door de randbalken en dienen
meteen ook als railing. De geometrie van de randbalk is veranderlijk over de lengte van de brug. Het ontwerp van deze balk -waarin ook het licht is geintegreerd- wordt
in de hoogte en breedte aangepast aan de statische vereisten en het krachtenverloop in de balk op drie steunpunten. De sectie van de balk wordt dikker waar de
drukkrachten het grootste zijn, dunner waar trekkrachten optreden. Het buitenoppervlak volgt de geometrie van een regeloppervlak. Spankabels die de momentenlijn
volgen worden geintegreerd in de balk om de sectie verder te optimeren.

De randbalken worden grotendeels als prefabelement uitgevoerd. In de holte van de prefabelementen worden de voorspankabels en de nodige wapening aangebracht.
De prefabelement dienen dan als verloren bekisting voor de in situ uit te voeren betonwerken. Tussen de randbalken worden prefab vloerelementen gelegd die de basis
voor het wegdek vormen. Wegdek en randbalk worden ter plaatse aan elkaar gestort en vormen zo een stijf geheel.

Modulariteit
De struktuur van de brug is modulair opgebouwd. Baserend op hetzelfde principe kan de brug perfect aangepast worden op verschillende lengtes van 40, 80, 120 of 160
meter.

Materialiteit

de brug bestaat uit één enkel materiaal; puur witte beton. Het skelet van de brug (wegdek en balustrade) wordt opgebouwd uit prefabelementen die als verloren
bekisting dienen. Na de installatie van deze prefabelementen worden alle delen ter plaatse aan elkaar gestort. Een maximum aan zichtbare oppervlakte word dus uit
prefabelementen opgebouwd om zodoende een hoge afwerkingsgraad en oppervlaktekwaliteit te garanderen.

Het gebruik van prefabelementen wordt ook vooropgesteld om de duur van de constructie beter te controleren en het afsluiten van delen van de autoweg te vermijden.
Hiervoor moet in de verdere studies gedetailleerd getest worden dat de prefabelementen de eigenlasten kunnen opnemen voor de halve overspanning (een temporair
steunpunt wordt voorzien net naast de snelweg voor de duur van de constructie).

Landhoofden

De oude landhoofden worden niet uitgegraven. Het talud wordt uitgebreid en de nieuwe fundamenten worden voor de oude gebouwd. De totale overspanning van de
brug wordt op deze manier verminderd van 90 tot 80m (2x40m).

De brug wordt glijdend opgelegd op neopreenelementen op beide landhoofden. De betonnen kolommen op de middenberm worden als vaste oplegging beschouwd.

Onderhoud
De behoeften op vlak van onderhoud zijn minimaal. De centrale kolom is vast verbonden met het brugdek en de randliggers. Op deze manier word de neopreen
oplegging vermeden en dus ook de noodzaak voor onderhoud. De neopreen elementen zijn vrij toegankelijk aan de landhoofden.

Alle lichtapparatuur is voorzien ter hoogte van de weg en de balustrade - niet aan lichtmasten- en dus licht toegankelijk.
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Brug concept
Laagbouw
Een brugpijler
Geen detail
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Brug concept
Geintegreerde oplossing
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Brug concept
Regelopperviak
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Brug concept
Variatie van de sectie = optimering draagstruktuur
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Brug concept
Structurele expressiviteit
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Voorspanning kabel
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Site plan
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Plan
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Vooraanzicht / Doorsnede

— - = . — " 2 . = . 5 - . . 3 R s s B . }4 . P . A = e B = = = = ~ — s

Ap B) ch

Vernieuwing van brug 74 in de Lagestraat over de A3/E40 te Gingelom



Dworsdoorsnede A

Vernieuwing van brug 74 in de Lagestraat over de A3/E40 te Gingelom



Dworsdoorsnede B & C
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Verlichting
Inbouw LED
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Materiaal
Wit beton
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Bouwafloop
Prefab
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Bouw sequentie
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