TEMPELGEBOUW CAMPUS MUTSAARD

. rol gerestaureerde tempel in werking en gebruik van de hele academiesite? &
. visie op inrichting van tempel voor de kruispunt-bestemming

Restauratie, renovatie = actualiseren van de site + actualiseren van de oorspronkelijke functie
van het gebouw als museum:
bestemd voor extern publiek (bezoekers) + bestemd voor intern publiek (studenten en lesgevers
academie) > meer dan intern kruispunt
potentiéle kruispuntfuncties uit analyse viekkenplan hogeschool:
o Dbibliotheek (uitbreidingspotentieel? Nu 185 m? + mezzanine + archiefkelder Keizerstraat)
o tentoonstellingsruimte (overdekte voormalige kloostertuin 320 m? + tentoonstellingsruimte
zijde Venusstraat ingenomen als leslokaal)
o ligging tempel nabij auditoria
o ligging tempel in tuin
o ligging tempel in relatie met cafetaria
kruispuntfunctie: meer dan circulatie: kennisoverdracht; in plaats van louter huisvesting of
infrastructuur klemtoon op de Hogeschool als een vorm van open communicatie:
o vestibule: tentoonstellingen, lezingen, recepties (aansluitend aan cafetaria)
potentieel 290 +100 extra = 390 m? ; lopende meter wand wordt verdubbeld
o museumzaal: mediatheek (internetcafé, ruimte voor zelfstudie, bibliotheek)
potentieel 288 + 200 extra = 488m?
o cafetaria betrekken op beide
herbruik van de typologie van dit historisch gebouw:
o heldere zonering van het oorspronkelijke gebouw waardoor programma en circulatie voor
gebruikers én bezoekers overzichtelijk en evident is
o krachtige architecturale identiteit die potentieel symbool kan staan voor de Hogeschool en
voor de verschillende opleidingen die ze huisvest
o potentieel leeg volume dat op termijn flexibel en aanpasbaar is doordat het verschillende
invullingen kan opnemen (intelligente ruine met functioneel herbruikbare en solide
hoofdstructuur) .
actualiseren van de tuin: betrekken tuin en gebouw op elkaar:
o ontsluiting via vestibule: tentoonstellingen, mediatheek (intern + extern)
o cafetaria met buitenterras betrekken op tuin
o circulatie in tusssenruimte (voormalige galerij) betrekken op tuin

. visie op toegankelijkheid en ontsluiting van de verdieping

aanwezig: vanuit trap in vestibule + bestaande betontrap richting fivez-vleugel

potentieel: in tussenzone (voormalige tentoonstellingsgang of galerij) + sluit aan op: cafetaria,
vestibule, verdiepingen mediaheek, tuin

zone tentoonstellingsgang kan lift, trap, ontsluiting sanitair, technische installatie hvac bevatten
problematiek te benaderen zowel vanuit ontsluiting als vanuit standpunt hvac

. visie op restauratieopties &
. wat met vloerconstructie in vestibule? Visie op ruimte in functie van nieuw gebruik
(zie ook 1en 2)

uniek gebouw van Bourla; samen met schouwburg een van de belangrijkste verwezenlijkingen
van neo-klassieke architectuur in Antwerpen

architecturaal en typologisch uniek: twee hoge ruimtes met zenitale lichtinval, casettenplafond
en houten dakstructuur + aansluitend kolonnade cafetaria: onverantwoord volledig visueel op te
delen met vloerplaten: behoud van riante ruimtelijkheid en lichtinval + daarop aangepast
programmma afstemmen; conceptschets = 1% haalbaarheidsstudie naar realiseerbare m?
vloeropperviakte middels mezzanines met behoud van lichtinval en ruimtelijke kwaliteiten.

duurzaamheid restauratie: ingreep mag niet irreversibel zijn
Verschil in benadering vestibule en museumzaal:
o Vestibule: harde restauratie (herstellen raamopeningen in zuidgevel? Oculus?) + inbrengen
mezzanine in lichte constructie
o Museumzaal: behoud lichtinval en ruimtelijkheid, aangepast aan programma inbrengen van
vloeroppervlakte met mezzanine in lichte constructie op draagstructuur van de
onderliggende cafetaria
Naast traditionele technieken (stabiliteitsstudie gebouw en dak, nazicht aantasting dak,
detailopmeting structuur en ornamenten, onderzoek oorspronkelijke kleurstelling wanden) verder
onderzoek in stadsarchief noodzakelijk. In overleg met monumentenzorg, bespreking optie
restauratie fase Bourla, Dens. Bv. Herstellen trap + wegnemen drie tredes in vestibule en
verplaatsen naar oorspronkelijke plaats aan begin trap: helling en hoogteverschil met cafetaria
vervalt.
Problematiek raamopeningen in zuidgevel, o.m. in galerij
Fasering werken noodzakelijk: dakherstelling niet autonoom, invioed restauratie op planning
inbreng mediatheek en werking cafetaria

monumentenzorg en energiezuinig omgaan met dit project

opmaken simulatiemodel + metingen in situ (omgevingsinvioeden) + software
bv.capsol/physibel (cfr. Studie Boekentoren UGent); deze studie wordt gelijktijdig opgestart met
schetsontwerpfase
simulatiemodel ook bruikbaar bij sturing hvac afhankelijk van gebruik ruimte (vestibule bv. avonden
voor receptie, tentoonstellingen en weekends? vs overdag permanent gebruik mediatheek)
= voorstel samenwerking labo bouwfysica UGent (onderaanneming arch.)
gebruik van de thermische inerte massa van het gebouw (dikte buitenmuren, dikte gewelfplaat
boven cafetaria, volle grond vestibule): beperking actieve koeling (koellasten beperken met
zonnewering) + gebruik van nachtventilatie (belang van dak en koepels), opslag warmte
gebruik tussenruimte (voormalige museumgang) als energetische schoorsteen + gekoppeld aan
holle ruimte tussen dak en plafond: afvoer lucht + warmte-afgifte/ventilatie circulatie en sanitair
(incl. extra warmtewisselaar) + buffer tussen vestibule en mediatheek
zomerregime: nachtspoeling + free-cooling door aanzuiging frissere buitenlucht (cfr.
ventilatienormering in kader van nieuwe energieprestatienorm) noordgevel vs. zuidgevel
winterregime: warmteterugwinning uit luchtextractie + warmtewisselaar met warmte gewonnen in
ruimte tussen dak en plafond
energieverbruik optimaliseren door gebruik van recirculatiesystemen met hygiénevoelers waarbij
verse luchtdebiet afgestemd is op bezettingsgraad en aanwezigheidsdetectoren.
aansluiting verwarming aan capaciteit bestaande stookinstallatie? indien onvoldoende,
warmtepompsysteem toevoegen of autonoom.
thermische isolatie:

o voorlopig geen externe restauratie (=geen externe isolatie, bepleistering)

o isolatie binnenzijde wanden afwegen tegen inertie

o raamopeningen + dakkoepels superisolerend glas + zonreflecterend

o daken: hoge thermische isolatie (zowel warmteverlies als opwarming) binnendak
beperking verbruikskost electriciteit: (max. aanbod daglicht via koepels en ramen,
verlichtingsarmaturen met hoog rendement met automatische dimming in functie van aanwezigheid
en sterkte daglicht)
dak en koepels: potentieel in aanmerking voor toepassing beglazing met geincorporeerde photo-
voltaische elementen.
regenwaterrecuperatie voor sanitair en onderhoudsgebruik (reductie tot 10%)










9JINH ueA Jueid - Jafispy uepr - Jahaw ag Auuoy AL S00Z 0L 2Z dIONdO NIdO :uadiamjuy jooyssaboH ,mnoqabjadwa),

L Buidaipian

1eBA)S

-jodedjeneig

jeenssuld

Ambtmanstraat

J)

Bunjied

F931LIT0

fooyosepnog dued
sjeejd usdo

jeesssnuep

0839 H\E] -

SIETIVVIITETS)

1Bens
“ledexepein

Jeeaissund

)

Ambtmanstraal

sjeeid uadp

jeesSSNUOA




