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POLYVALENTE ZALEN VOOR DIVERSE HEDENDAAGSE LEVENSMOMENTEN ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

Historische beelden Harmonie

& Societi Vogete »* Garmems, 5 Awvrrs
A FLAN l‘l f‘llli
R 550 o 3
. o W=
'.T. ; K —= ¥
-j ¥ % |
s PN ale A=t
# o I' Ty e I >
1.8 s i
T - -}
Feg B, s
l‘. N
&

v e L R iy~
7w -t

C o Q 23 P

hisLntaeip=n (Bekis) ‘ '] X

L

oorlogsbegrafenis - kerstfeest communiefeest

Er is toenemende vraag naar ruimte voor bezinning, reflectie en samenzijn voor de hedendaagse mensen die steeds
losser zijn gekomen van traditie, religie of culturele afkomst. De religieuze gebouwen die vroeger hiervoor dienden zijn
om diverse redenen niet altijd geschikt. Daarmee ontstaat een maatschappelijke vraag naar architectuur voor de diver-
siteit van doeleinden, groepen, grootten en flexibiliteit en met dit ontwerp proberen wij om hierop antwoord te geven.

ledere opdracht is een wonderlijke ontmoeting tussen de opgave en de locatie. De ontstaansgeschiedenis van de Zaal
Harmonie en de latere dramatische verbouwingen zijn de bron en inspiratie voor de toekomst. De historische beelden
laten duidelijk zien dat dit gebouw destijds al voor polyvalente gebruiken van de zaal voor verheugde, gemeenschap-
pelijke of bezinningsmomenten voor de mensen was. Het verschil was dat er toen nog een duidelijke definiéring van
groepen mogelijk was.

Wij zetten deze traditie van polyvalent gebruik voort. Echter, wel om te kunnen dienen voor diverse maten en soorten
van activiteiten. Om de diverse hedendaagse vraag zo goed mogelijk te kunnen bedienen typeren wij de volgende drie
mogelijke configuraties van activiteiten:

Diagrammen configuratie

0@ |c

individuele configuratie individuele en samenwerkende
configuratie

centrale configuratie policentrische configuratie

A Individuele configuratie
Voor de familie, bekenden, een kleine groep. Een aantal activiteiten kunnen zonder elkaar te belasten

simultaan plaatsvinden.

B Centrale configuratie
De zaal als geheel voor grotere hoeveelheden mensen met een centraal aandachtpunt
C Policentrische configuratie

In onderdelen met meerdere aandachtpunten

De hedendaagse mensen horen bij diverse gemeenschappen. De kleinste eenheden zijn familie, vrienden etc.
zeg maar de relatief gesloten kring. Wij blijven ook behoren bij een ‘samenleving’, de grotere eenheden. Wat
onze tijd spannend en complex maakt zijn de diverse ‘communities of interest’ die ieder individu op verschillende
vlakken zelf kiest en opzoekt. Daarbij horen diverse hedendaagse activiteiten. Bij de derde configuratie proberen
wij hiervoor ruimte te creéren die enerzijds flexibel is maar tegelijkertijd authentiek als architectonische ruimte.



PRIMAIRE VS SECUNDAIRE STRUCTUUR

primaire structuur

Het park goed in de omgeving
plaatsen en het creéren van
een logische routing.

N —

De nog resterende ruimtelijke
structuur en materialen uit 1890,
die de jaren ‘70 verbouwingen
met asbest hebben overleefd.

Wanneer wij met een locatie en een gebouw met een lange geschiedenis te maken hebben,
kijken we altijd naar het karakter van de transformaties door de geschiedenis heen. Wij nemen
de volgende twee stappen om een uitgangspunt voor de verder transformatie en restauratie te
bepalen.

Stap één : het vastleggen van de onveranderde basiskwaliteit, de ‘primaire structuur’ van het
gebouw en de locatie.

Stap twee: op welke manier kan het een ‘secundaire structuur’ die in de loop der tijd wegens
allerlei redenen vervangen kan worden huisvesten?

secundaire structuur

o

De primaire structuur

Lange levensduur

ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

Diverse speelplekken voor ver-
schillende leeftijdsgroepen en kin-
deren en plekken voor volwass-
enen en bejaarden vormen in ons
plan de secundaire structuur.

De wensen en de gebruiken kun-
nen hiervan in de loop der tijd
steeds veranderen.

Het simultaan plaats kunnen vinden
van diverse maten en soorten van
activiteiten.

Symbool van de plaats, de geschiedenis en de instelling

Goed gepositioneerd in de omgeving en in de stad

De secundaire structuur

Zonder discrepantie opnemen van de gevraagde opgave in de primaire structuur
Diverse activiteiten gelijktijdig kunnen laten plaatsvinden

Verandering in de toekomst mogelijk maken



VISIE INGREPEN OP HET PARK

huidige structuur primaire structuur

Wegens de vorm, de ligging en de plaats van het monument Peter Benoit zweeft het huidige park in haar omgeving. De primaire stap is het park goed in
de omgeving te plaatsen. Hiervoor stellen wij het creéren van een heldere as voor, door het verplaatsen van de monumentale fontein en het ronde gazon
op één lijn en daarnaast een logische aansluiting van de routing binnenin het park. Hiermee wordt het park goed verankerd in de stad. Dit is wat ons betreft

de primaire structuur van het park.

De opgave van het park is complex en multifunctioneel. Diverse speelplekken voor verschillende leeftijdsgroepen en kinderen en plekken voor volwassenen
en bejaarden vormen in ons plan de secundaire structuur omdat de wensen en de gebruiken hiervan in de loop der tijd steeds kan veranderen. Wij stellen
voor dat het park bestaat uit ronde plekken waarin diverse activiteiten voor diverse groepen kunnen plaatsvinden. De activiteiten en de afwerking van deze
cirkels kan aangepast worden volgens de wensen van de buurt of van dat moment zonder de primaire structuur van het park te veranderen.

ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

secundaire structuur




VISIE INGREPEN OP HET GEBOUW
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De Zaal Harmonie heeft in zijn 170-jarig bestaan een zeer drastische transformatie meegemaakt. De vergroting in 1890 was de bepalende trans-
formatie voor de omvang en de kwaliteit van de zaal. Helaas door de verdichting van het plafond en de ramen in jaren ‘70 is op dit moment de
kwaliteit van de zaal en de relatie met de omgeving vrijwel onzichtbaar en onvoelbaar. Ons voorstel betreffende het omgaan met het bestaande
gebouw is het volgende:

- Verwijderen van de jaren ‘70 toevoegingen om de hoofdstructuur van het gebouw weer in het zicht te brengen.

- De nog bestaande historisch waardevolle elementen respecteren en waar nodig restaureren.

- Geen verloren elementen herbouwen.

- Sporen van de verwoesting niet romantiseren. De overleefde structuur en de bijhorende ornamenten en materialen correct restaureren.

ZAAL HARMONIE ANTWERPEN
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Wij beschouwen de nog resterende ruimtelijke structuur en materialen uit 1890, die de
jaren ‘70 oplossingsgerichte verbouwingen met asbest hebben overleefd, als primaire
structuur van het gebouw. Wij willen deze bouwkundig en architectonisch zo goed
mogelijk tot een gewenst niveau terugbrengen en versterken zodat deze als de essen-
tie van het gebouw ook in toekomst kan blijven bestaan. Daarom kiezen wij niet om de
verloren elementen terug te bouwen en ook niet de zichtbare aantasting van de primaire

onderdelen als esthetiek te verheerlijken




EXTERIEUR

Aangetaste muren en ornamenten zo
goed mogelijke restaureren

Het nodige onderhoud plegen zoals vervan-

gen van de dakbedekking

Behoud van de bestaande ramen en kozijnen.
Weghalen van de panelen van de deuren en ramen en
waar nodig restaureren of vervangen. In de bestaande
neggen waar mogelijk isolerend dubbele beglazing of
restauratieglas plaatsen.

ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

voorgevel

verbouwingen
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Weer in het zicht brengen van de structuur van de verbouwing van 1890.

Hopelijk is het oorspronkelijke plafond goed bewaard. Athankelijk van de staat bepalen hoe en waar restaureren.

Wij willen graag in de zaal een houten vioer en in de entreehallen de zandcement tegels toepassen. De warmte en intimiteit van de houten vloer,
zoals ook in de historische beelden van de zaal te zien is, vinden wij ook passend voor de toekomstige situatie. De overige afwerkingen zijn op
de plafonds tussen de ornamentele lijnen circa 25mm. akoestisch pleisterwerk toe te passen en de overige wanden gestuukt en geschilderd.

ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

oorlogsbegrafenis

huidige zaal entree



UITGANGSPUNT ONTWERP ZAAL HARMONIE ZAAL HARMONIE ANTWERPEN
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centrale configuratie policentrische configuratie
De primaire structuur De secundaire structuur
Lange levensduur . . . . - Zonder discrepantie opnemen van de gevraagde opgave in de primaire structuur
Symbool van de plaats, de geschiedenis en de instelling . Diverse activiteiten gelijktijdig kunnen laten plaatsvinden

Goed gepositioneerd in de omgeving en in de stad _ Verandering in de toekomst mogelijk maken




ONTWERP ZAAL HARMONIE ZAAL HARMONIE ANTWERPEN
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Wij willen graag dat de Zaal Harmonie als paviljoen van het park functioneert. D.w.z. dat de zaal overdag voor ideeén vanuit het park toegankelijk is. De
diverse groepsactiviteiten moeten in deze condities kunnen plaatsvinden. Daarvoor zijn de vijf ronde stilteruimtes met diverse afmetingen ontworpen.

steunende ruimtes en de toiletten zijn aan beide kanten van het gebouw aanwezig. De ingangen voor de leveranciers en medewerkers zijn aan de 012 5 10

De overige ruimtes zijn symmetrisch ingedeeld om het flexibele en diverse gebruik van de zaal te ondersteunen. De entreehal, de pantry’s c.q. onder- N
Mechelsesteenweg en hun ruimtes zijn daaraan gekoppeld. @




ZAAL VOOR DIVERSE DOELEINDEN, GROEPEN, GROOTTEN EN FLEXIBILITEIT ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

Grote centrale of policentrische activiteit Simultaan gebruik van de diverse individuele activiteiten.




ONTWERP STILTERUIMTE
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vloerverwarming in zaal
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De stilteruimte is omcirkeld door een vaste en enkele schuivende onderdelen waarmee de openheid en dichtheid veranderd kan worden

plafond hangt aan de dakconstructie van de zaal met een afgeronde cone-vormige constructie. Onder het opstijgende plafond dat het licht doorlaat

ontstaat een serene ruimte. In deze gesloten stilteruimtes kunnen tegelijkertijd bijeenkomsten plaatsvinden. Wanneer de schuivende wan
of gedeeltelijk open zijn, ontstaan interacties tussen de ruimtes. ledere stilteruimte is voorzien van licht, elektra en ventilatievoorzieninge
deze onafhankelijk en tegelijkertijd met andere stilteruimtes gebruikt kan worden.
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De buitenkant van de stilteruimtes is gemaakt van MDF wandbekleding met geribbeld profiel glad gespoten. De profielen zorgen voor bijzondere

lichtreflectie en verbetert tevens de geluidconditie in de zaal. Binnen in de stilteruimte zijn de wanden met dikke geluidsabsorberend stof
het plafond weer met akoestische pleisterwerk in de vorm van het plafond.

bekleed en




VERSCHILLENDE STILTERUIMTES ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

Stilteruimte A+E Stilteruimte B Stilteruimte C Stilteruimte D
opperviakte: 17,40 m? oppervlakte: 93,50 m? oppeviakte: 40,00 m2 opperviakte: 9,60 m?
breedte: 4,50 m breedte: 10,00m breedte: 7,30 m breedte: 3,50 m
hoogte: 4,50 m hoogte: 3,50 m hoogte: 4,00 m hoogte: 4,50 m

max. aantal: 15 personen max. aantal: 85 personen max. aantal: 35 personen max. aantal: 8 personen
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DOORSNEDE ZAAL HARMONIE




INDELING EN WERKING DIVERSE CONFIGURATIES
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De overige ruimtes zijn symmetrisch ingedeeld om het flexibele en diverse gebruik van de zaal te ondersteunen. De entreehal, de pantry’s c.q.
ondersteunende ruimtes en de toiletten zijn aan beide kanten van het gebouw aanwezig. De ingangen voor de leveranciers en medewerkers
zijn aan de Mechelsesteenweg en hun ruimtes zijn daaraan gekoppeld.

De hedendaagse mensen horen bij diverse gemeenschappen. De kleinste eenheden zijn familie, vrienden etc. zeg maar de relatief gesloten
kring. Wij blijven ook behoren bij een ‘samenleving’, de grotere eenheden. Wat onze tijd spannend en complex maakt zijn de diverse ‘com-
munities of interest’ die ieder individu op verschillende viakken zelf kiest en opzoekt. Daarbij horen diverse hedendaagse activiteiten. Bij elke
configuratie proberen wij hiervoor ruimte te creéren die enerzijds flexibel is maar tegelijkertijd authentiek als architectonische ruimte.

ZAAL HARMONIE ANTWERPEN
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Individuele configuratie

Voor de familie, bekenden, een kleine groep. Een aantal activiteiten kunnen
zonder elkaar te belasten simultaan plaatsvinden.

Centrale configuratie

De zaal als geheel voor grotere hoeveelheden mensen met een centraal
aandachtpunt.

Policentrische configuratie

In onderdelen met meerdere aandachtpunten




INDIVIDUELE CONFIGURATIE ZAAL HARMONIE ANTWERPEN
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Voor de familie, bekenden, een kleine groep. Een aantal activiteiten kunnen zonder elkaar te belasten simultaan plaatsvinden.




INDIVIDUELE EN SAMENWERKENDE CONFIGURATIE
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ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

Voor de familie, bekenden, een kleine groep. Een aantal activiteiten kunnen zonder elkaar te belasten simultaan plaatsvinden.




CENTRALE CONFIGURATIE ZAAL HARMONIE ANTWERPEN
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De zaal als geheel voor grotere hoeveelheden mensen met een centraal aandachtpunt. 01 2 5 10
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POLICENTRISCHE CONFIGURATIE

ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

In onderdelen met meerdere aandachtspunten.




IMPRESSIE

ZAAL HARMONIE ANTWERPEN
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INSTALLATIES ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

= == = = = vloerverwarming

1 ventilatie, optioneel bijverwarmd

P - 2 r . - afzuiging
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Geprobeerd zal worden het in orde zijnde stooklokaal in
de kelder te handhaven, ook om kanalen uit het zicht te
houden in de zaal. Een alternatief is op het dak boven het
voormalige podium. Onder de houten vloer van de zaal
komt vloerverwarming waarnaast de verse ventilatielucht
eventueel bijverwarmd wordt. De afzuiging vindt plaats aan
de achterzijde van de zaal, dichtbij de warmteterugwin-
installatie en luchtbehandelingkast.

Om minder lucht in de grote zaal in te blazen kan plaatselijk
in de cirkels het klimaat gewenst afgestemd worden en is
in de vaste wanden eveneens ventilatie en afzuiging ge-
plaatst. De zaal wordt dan enigszins geventileerd vanuit
de cirkels. De te verwarmen stilteruimtes zijn niet aan de
gevel gepositioneerd. In de vioer komt lage temperatuur
vloerverwarming, bijverwarming in deelgebieden, waardoor
gericht verwarmd kan worden. Energiezuinig verlichting is
schakelbaar en in deelzones aanpasbaar, in combinatie
met automatische dagschakeling.

e
|

Ervan uitgaande dat overdag niet al te veel verwarming en
verlichting noodzakelijk is en afhankelijk van de viering het
niveau wordt afgestemd kan samen met de beheerder zo
min mogelijk energie worden verbruikt.




AKOESTIEK

ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

geisoleerd dak
geluidsabsorberend materiaal

geisoleerd glas

Vanuit de aangeleverde haalbaarheidsstudie worden reeds
de nodige waarden, wensen en aanbevelingen gedaan.
Alle daken worden conform opgave uitgevoerd met een
dubbele constructie. Het uitgangspunt is dat de geluid-
swering binnen en buiten de norm haalt, en dat in de zaal
tijdens uiteenlopende momenten de akoestiek wenselijk is,
ook in de onvoorspelbare toekomst. Het is echter essen-
tieel dat de zaal altijd haar kenmerkende monumentale en
respectvolle karakter behoudit.

In de gevel proberen we zodoende voorzetramen te
voorkomen door waar mogelijk te restaureren met geluid-
sisolerend glas. Het plafond wordt teruggebracht naar de
authentieke vorm en expressie, maar wel compleet gelu-
idsabsorberend uitgevoerd. De cirkels krijgen binnenin een
geluidsabsorberende afwerking zodat individuele situaties
eveneens voldoen. Plaatselijk zullen we hoogwaardige lu-
idsprekers opnemen t.b.v. spraakversterking.




CONSTRUCTIE ZAAL HARMONIE ANTWERPEN
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Het gebouw wordt in constructief opzicht op twee manieren
benaderd. Enerzijds zal de bestaande constructie (de pri-
maire structuur) worden verduidelijkt door ingrepen zoals
het verwijderen van de verdiepingen, het maken van du-
idelijke openingen en het afronden van de kolommen, an-

platte vlak uitvullen met houten derzijds brengen wij flexibele constructieve objecten aan

balklaag 28x170mm, hoh 400mm die, hoewel ze worden geinstalleerd in het gebouw, in de
\V/ VE + beschot. toekomst ruimte bieden of plaats kunnen maken voor ver-

e

stalen buis, t=6mm = "
stalen binnenring, t-12mm

nieuwing. Het gebouw kan in die zin een karakteristiek en
duurzaam karakter krijgen.

= (- : . ]
- | De ronde objecten worden middels een vaste houtskelet
stalen Quis — _ wand op de vloer bevestigd. Dit is nodig voor stabiliteit en
L l— stalen ring, t=12mm voor de aanleg van elekira en installatievoorzieningen. De
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afronding van deze wand is optimaal om een stijf construc-

. ;f T " ¥ s il tief geheel te creéren. Deze wand herbergt de schuifdeuren

a —8 2 | en is gekoppeld aan het plafond. Dit plafond bestaande

| uit stalen en houten ribben wordt via een stalen koker aan

h=200mm ARl stalen ring, t=12mm het dak bevestigd. Indien nodig zal voor deze ophanging

{ [ over de bestaande constructieve lijnen verstevigde balken

= ) worden aangebracht. Dit zorgt niet alleen voor minder ge-

wicht op de vloer, maar wordt tevens ingezet om daglicht in
de objecten te laten komen.
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ONTWERP HARMONIEPARK ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

De opgave van het park is complex en multifunctioneel. Di-
verse speelplekken voor verschillende leeftijdsgroepen en
kinderen en plekken voor volwassenen en bejaarden vor-
men in ons plan de secundaire structuur omdat de wensen
en de gebruiken hiervan in de loop der tijd steeds kan ve-
randeren. Wij stellen voor dat het park bestaat uit ronde
plekken waarin diverse activiteiten voor diverse groepen
kunnen plaatsvinden. De activiteiten en de afwerking van
deze cirkels kan aangepast worden volgens de wensen
van de buurt of van dat moment zonder de primaire struc-
tuur van het park te veranderen.

Deze primaire structuur biedt vervolgens een logische rout-
ing om het gebouw te betreden voor publiek, toeleveran-
ciers en personeel vanaf de Mechelsesteenweg, een ter-
ras en bloemen voor de Oranjerie en fietsenstallingen aan
weerszijden van het park. Het gebouw, het grote gazon en
het monument zorgen voor herkenning en een representa-
tief karakter. De bestaande muur aan de zuidkant van het
park blijft een herkenbare afsluiting terwijl het overige deel
door een kunstenaar vormgegeven hek kan worden omslo-
ten. Dit maakt de onduidelijke vorm van het park ook van
buiten herkenbaar als geheel. De fietser wordt geweerd en
rondom het park geleid.

Hiermee kunnen de informele cirkels en verhardingen in het
park ingezet worden als speelaanleidingen voor kinderen,
een toestel, een object. De kleinere cirkels zijn flexibel, dat
wil zeggen dat er speeltoestellen in kunnen worden gep-
laatst, een voetbalspel gespeeld kan worden of dienst doen
als zandbak. De cirkels worden her en der met duidelijke
zitranden omgeven zodat er altijd plaats is voor iedereen,
daarnaast zullen karakteristieke bankjes worden geplaatst
op de rustigere plekken in het park.

Als geheel zal iedere bezoeker zich een plek eigen kunnen
maken, terwijl in de toekomst verschillende cirkels kunnen
transformeren zonder het duidelijke karakter van het park
aan te tasten. Het oranjerie gebouw is een ideale locatie
om horeca in te vestigen waardoor deze bijzondere hoek
naast het gebouw een overzichtelijk terras krijgt. Dit park
wordt een prachtige informele stadstuin.
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ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

DOORSNEDE




ONTWERP HARMONIEPARK

Ontsluiting

Routing wandelaars vanaf openbaar vervoer en de straat, fietsers om het park heen en posi-
tie Mechelsesteenweg voor leveranciers en momentafhankelijke auto’s.

routing

muur

ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

Gebruik

fiets

toelevering

e

fietS terras

representatief

speelgebied ‘

Duidelijke sfeer entrees, representatieve gedeelte en informele gedeelte.

voetbalspel terraé




ONTWERP HARMONIEPARK

Groen

orangerie potten

bomen,
rhododendrons,
bodembedekkers

Struikgewas en bomen rondom het park en tussendoor. Bloemengazon nabij terras en grote
bloempotten aan weerszijden gebouw.

bomen en groen rhododendrons

ZAAL HARMONIE ANTWERPEN

Meubilair

fietsnietjes

bankjes

! » \ zitranden

e
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speeltoestellen 2
speelaanleidingen e
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zitranden zorgen voor veel zitruimte, her en der bankjes voor ouderen terwijl de informele
cirkels benut kunnen wordne voor verschillende speeltoestellen en speelaanleidingen zoals
voetbal.

zitrand bankjes




SYNERGIE ZAAL EN PARK HARMONIE ZAAL HARMONIE ANTWERPEN
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