OO0 909 E

e
L
sy

-

.‘ 3

A

T T
v
»v"‘v-’:’ A

i/
P

BA Gl

centraal bedieningsgebouw rijkevorsel

‘Op de site start een prachtig deel van het kanaal richting Brecht en Sint-Job-in-"t-Goor’




UITGANGSPUNTEN

Wij zoeken reeds jaren naar de essentie binnen
architectuurvormen en dit los van een stijl of cultuur.

In vele culturen komen basisvormen voor die in wezen
sterk op elkaar gelijken. Deze architectuur, waarvan
enkele voorbeelden zijn bijgevoegd, wordt door de
meesten als mooi en ingepast in zijn omgeving ervaren.
Meer nog, voor velen is dit de karakterbepalende factor
voor die omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de witte
huisjes in Griekenland, de houten huisjes in Scandi-
navié of de natuurstenen herdershutten in de Pyreneeén.
Dit wordt bereikt door een intrinsieke herkenbaarheid van
het gebouwde voor de mens die ernaar kijkt.

De benadering van het ontwerp is dan meer een
verinnerlijkte versoberde benadering waarin het ontwerp
wil opgaan in de omgeving of in de beleving ervan. Het
gebouw tracht met andere woorden aan de verwachtingen
te voldoen van een archetypische vorm die bij elke mens
leeft. Dit is plaats- en functie-afhankelijk. Je zou zelfs de
vraag kunnen stellen of de mens niet gebiologeerd is dit
zo te ervaren.

Langs het kanaal staan op regelmatige afstanden
eenvoudige sluiswachterswoningen die de sfeer langs
het kanaal tezamen met sluizen en kantelbruggen
bepaalden. Op deze plek start een prachtig deel van de
vaart richting St-Job en Brecht. Een nieuwe ingreep moet
met respect met deze situatie omgaan. Ook diegenen
die in dit gebouw zullen werken moeten ten volle kunnen
genieten van dit uniek uitzicht en gegeven. Verder dient
het gebouw zelf exemplarisch te staan voor hoe NV De
Scheepvaart zelf omspringt met de vaart Dessel-Schoten
en haar bepalend karakter voor de omgeving.

CONCEPT

Het ontwerp kiest duidelijk voor de archetypische vorm
van het type sluiswachterswoning, maar met een sterk
hedendaagse vertaalslag eraan gekoppeld.

De as van het gebouw wordt haaks op de vaart geplaatst
voor een maximalisatie van het zicht op de vaart. Twee
langse gevels die beglaasd kunnen worden kijken
hierdoor uit over een stuk vaart. Meer gevelopperviak
krijgt hierdoor zicht op de vaart.

De materialisatie kan variéren van steen tot staal, gezien
dit de materialen zijn die ook nu rond de sassen
voorkomen. Dit soort zaken wordt doorgaans besproken
met de bouwheer. Overleg afwachtend, kiezen wij in dit
voorstel voor het meest extreme, namelijk geperforeerd
staal. Dit staal is weervast en krijgt geleidelijk een
roestbruine, beschermde patina. De roestbruine patina
zorgt voor een sobere inpassing in de omgeving en komt
mooi uit tegen de groene achterwand van bomen. Het
geperforeerd staal dient enkel als buitenschil die binnen-
en buitenruimten inpakt in een sober archetypisch volume.
Er kan over het volume heen gespeld worden met
verschillende soorten perforaties en perforatiegraden.

De panelen voor de ramen zijn te openen waar gewenst.
Achter deze flexibele, te openen sluier staat de eigenlijke
glazen en betonnen buitengevel.

De sluiswachterswoningen hebben een zeer expressief
verticaal karakter. De drie verdiepingen van het nieuwe
ontwerp geven het gebouw ook deze expressieve
verticaliteit. In de zijgevel werd een knik gemaakt die de
inkom markeert. In de knik is de deur voorzien. Enkele
functies, garage en werkruimte, zijn geordend rond een
royale centrale gang met loket, met in deze gang een
ornamenteel geplaatste trap en liftschacht. Op het
tussenverdiep staat weerom losgewerkt een functioneel
sanitair blok met eraan gekoppeld de lift. Aan weerszijde
komen een technische ruimte en een multifunctionele
ruimte (ook eetzaal) met zicht op het kanaal. Op de
bovenste verdieping komt de bedieningsruimte met
rondom een gemaximaliseerd zicht op het kanaal en de
sluis. Aan de twee bovenverdiepingen zijn terrassen
gehangen die uitgeven op de vaart. De terrassen zijn
geincorporeerd in de stalen buitenschil. De buitenschil
moet zo flexibel mogelijk te open en te sluiten zijn.



“Het gebouw tracht aan de verwachtingen te voldoen.van ' g ‘In vele culturen komen basisvormen voor die in wezen sterk op elkaar gelijken.
een archetypische vorm die bij elke mens leeft. : Deze architectuur wordt door de meesten als mooi en ingepast in zijn omgeving ervaren.
Dit is plaats- en functie-afhankelijk.” ; : Meer nog, voor velen is dit de karakterbepalende factor voor die omgeving.’
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‘Langs het kanaal staan op regelmatige af_standen eenvoudigé ‘Weervast staal krijgt geleidelijk een roestbruine, beschermde patina.

sluiswachterswoningen die de sfeer langs het kanaal tesameh De roestbruine kleur zorgt voor een sobere inpassing in de omgeving
met sluizen-en kantelbruggen bepalen.’ en komt mooi uit tegen de groene achterwand van bomen.’

‘De sluiswoningen hebben een zeer expressief verticaal karakter.’ ‘Er kan over het volume heen gespeld worden met verschillende soorten
< v ’ perforaties en perforatiegraden.’
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Het ontwerp kiest duidelijk voor de
archetypische vorm van het type
sluiswachterswoning, maar met
een sterk hedendaagse
vertaalslag eraan gekoppeld.




‘De sluiswachterswoningen hebben een zeer expressief
verticaal karakter. De drie verdiepingen van het nieuwe
ontwerp geven het gebouw ook deze expressieve
verticaliteit. In de zijgevel werd een knik gemaakt die de
inkom markeert.’




‘Diegenen die in dit ggbouw zullen
werken moeten ten volle kunnen
genieten van dit uniek uitzicht en gegeven.’
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GRONDPLANNEN

SCHAAL 1/150
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SCHAAL 1/150

‘Het geperforeerd staal dient enkel als

“ buitenschil die binnen- en buitenruimten
inpakt in een sober archetypisch volume.
Er kan over het volume heen gespeld
worden met verschillende soorten
perforaties en perforatiegraden.’
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De panelen voor de ramen zijn te openen waar gewenst.
Achter deze flexibele, te openen sluier staat de eigenlijke
glazen en betonnen buitengevel.




SCHAAL 1/500

INPLANTING

‘De as van het gebouw wordt haaks op de vaart geplaatst
voor.een maximalisatie van het zicht op de vaart.

Twee langse gevels die beglaasd kunnen worden

kijken hierdoor uit over een stuk vaart.

Meer gevelopperviak krijgt hierdoor zicht op de vaart.’




