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HARELBEKE LANGS DE BAAN

Het project voor de markt en de kades is een pilootproject. Het is een illustratie van een ruimtelijke strategie voor
de open ruimten in Harelbeke. Die strategie is gebaseerd op een interpretatie van de morfologie en de open
ruimte structuur van Harelbeke. Met deze strategie bieden we de stad een reflectiekader voor toekomstige pro-
jecten, een leidraad om ontwerpen op een lager schaalniveau op kwalitatieve en coherente wijze in te passen in
de morfologie van de stad.

Drie infrastructuren, drie ruggengraten

De verstedelijking en het landschap van de regio tussen het noord-oosten van Kortrijk en Harelbeke werd en
wordt gedomineerd door parallelle infrastructuurlijnen: de Leie, de Kortrijksesteenweg, de spoorweg en de ver-
der gelegen snelweg. De Ringlaan dwarst deze parallelle infrastructuren ter hoogte van Harelbeke. Op hoger
schaalniveau is vooral de ruimte van de Leie dominant en sturend in het verstedelijkingspatroon. In de Leieruimte
wisselen verstedelijking en grote aaneengesloten groene ruimten elkaar af.

Op een lager schaalniveau wordt Harelbeke ruimtelijk begrensd door de Leie en de spoorwegberm. Zowel de
Leie als de spoorweg zijn barriéres, slechts op twee plaatsen doordringbaar. Daardoor ontstaan,parallel aan el-
kaar, drie karakteristieke ruimten in Harelbeke: een zone ten noorden van de Leie (1), een zone tussen de Leie
en de spoorweg (2) en een zone ten zuiden van de spoorweg (3). De Kortrijksesteenweg snijdt parallel aan de
Leie en de spoorweg de tussenzone in twee deelgebieden: een smalle strook tussen steenweg en Leie (2A)en
een bredere strook tussen steenweg en spoorweg (2B).

Grote lineaire open ruimten

De morfologie van Harelbeke wordt niet enkel bepaald door de onderlinge positie van de infrastructuren, door de
maatvoering en de dimensie van de verschillende zones of door de oversteekbaarheid van de infrastructuren. De
stedelijke ruimte in Harelbeke wordt gekenmerkt door grote lineaire open ruimten, open ruimten die het resultaat
zijn van de manier waarop de infrastructuren zijn ingebed in hun omgeving.

De ruimte van de Leieboorden wordt gekenmerkt door een opeenvolging van landschappelijke zachte bermen en
minerale kades, gedomineerd door grote industriéle objecten en waterinfrastructuren zoals het sluizencomplex
en de bruggen. Het landschap van de boorden dringt door in de onmiddellijke omgeving. Op de zacht glooiende
linkeroever geven grote open ruimten, overwegend landbouwgebieden, uit op de Leie, terwijl op de steilere rech-
teroever de Leieruimte puntsgewijs doordringt in het stedelijk weefsel.

De open ruimte structuur op beide oevers zetten we in om de Leie, die momenteel quasi onopgemerkt door Ha-
relbeke stroomt, een prominente plaats te geven in het stedelijk weefsel. De glooiende open ruimten op de linke-
roever bieden verre perspectieven op de Leievallei. De grootste open ruimte wordt echter op termijn ontwikkeld.
In de ontwerpstudie van Leiedal wordt het belang van die grote open ruimten op de linkeroever onderschreven
en opgenomen in het project. Jammer genoeg verkleint die ruimte in de opeenvolgende projecten tot een smalle
strip. Om de gewenste open ruimte en de gevraagde dichtheid te halen is het daarom aangewezen om minstens
een deel van de grondgebonden laagbouw te vervangen door een ander woontype. Op de rechteroever gebrui-
ken we de kleinere open ruimten als balkons die uitzicht bieden op de Leie vanuit het centrum. Om het belang
van de rivier als publieke ruimte te onderlijnen sluiten we de perspectieven op de ene oever met een volume
op de andere oever ( zie het project Koer Geldof ten opzichte van de markt en het project Westwijk ten opzicht
van de molens). Hierdoor ontstaan een constante ruimtelijke wisselwerking tussen beide oevers met de Leie als
centraal element.

De verhoogde spoorweg heeft een asymmetrisch profiel. Aan de zuidzijde ligt de spoorweg op een groene berm
die overloopt in de private open ruimten van de omliggende vrijstaande woningen en de publieke programma’s.
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Aan de noordzijde wordt het hoogteverschil opgenomen door een keermuur. Door het smalle profiel van de
Noordstraat, de straat langsheen de spoorweg, worden de kleine rijwoningen op een harde manier geconfron-
teerd met de keermuur. Er is onvoldoende ruimte om ook aan deze zijde een groene berm te voorzien. We herte-
kenen het straatprofiel tot een landschappelijke woonstraat. Door middel van kabels en klimplanten maken we
van de keermuur een verticale tuin. In het nieuwe profiel voorzien we meer ruimte voor fietsers en voetgangers,
afgescheiden van het autoverkeer door haagmassieven.

Harelbeke is steeds een straatdorp geweest. De manier waarop de Kortrijksesteenweg doorheen de stad loopt
is bepalend voor het karakter van de stad. Op historische kaarten en foto’s is te zien hoe de steenweg van een
landelijke weg overgaat in een stedelijke ruimte. Door de positie van het vroegere schepenhuis, de pomp, een
verdwenen bouwblok en het lineaire marktplein bestond de ruimte van de Kortrijksesteenweg uit een serie ste-
delijke plekken. Opeenvolgende verkeerstechnische ingrepen hebben de ruimte van de steenweg echter vers-
chraald tot een functionele, generieke ruimte. De steenweg werd losgekoppeld van de stedelijk ruimte. Automo-
bilisten passeren Harelbeke en rijden langs in plaats van doorheen de publieke ruimte. We bekijken de steenweg
opnieuw als een stedelijke ruimte door nieuwe ruimtelijke sequensen in te voeren. De markt is daarbij de eerste
sequens.

Verbinden en verdichten

De Leie-, spoor- en steenwegruimten zijn geen geisoleerde open ruimten, zij maken deel uit van een stedelijk
weefsel. Momenteel blijft de dialoog tussen de infrastructuren onderling en tussen de infrastructuur en het stede-
lijk weefsel beperkt. Onze open ruimte strategie is gericht op het versterken van het stedelijke weefsel in Harel-
beke door de verschillende zones te verbinden en te 'verdichten.

Op de linkeroever van de Leie behouden we zoveel mogelijk de grote open ruimten. Op de Koer Geldof voorzien
we een aaneengesloten open ruimte begrensd door een volume dat qua impact en woordenschat aansluit bij
de industriéle vestigingen langsheen de Leie . De volumetrie wordt gevormd door een langgerekte stadsparking
onder een sheddak en een robuust woonvolume. Door gestapeld wonen te voorzien bekomen we tegelijkertijd
een hoge dichtheid en een grote aaneengesloten open ruimte. De nieuwe parkeervoorziening bevindt zich op
loopafstand (circa tweehonderd vijftig meter) van het centrum. Door op de linkeroever een stadsparking te voor-
zien komt de Leie centraal te liggen in het stedelijke leven in Harelbeke. De wijzigingen aan de hoge brug worden
aangegrepen om een comfortabele, conflictvrije verbinding tussen beide oevers te realiseren voor voetgangers
en fietsers.

Door de spoorweg en de Leie kan Harelbeke enkel ten zuiden van de spoorweg in de diepte uitbreiden. Die uit-
breiding is momenteel een soort olievlek die over het landschap uitdeint. Verspreide bebouwing in verschillende
configuraties veegt in toenemende mate het onderscheid uit tussen de bebouwing en het omliggende lands-
chap. De maatvoering van de halfafgewerkte bouwblokken viak naast de spoorweg en tussen de beide verbin-
dingswegen met het centrum bieden echter voldoende mogelijkhneden om te verdichten en Harelbeke uit te brei-
den binnen haar huidige contouren. Dergelijke inbreidingsprojecten zijn ook reeds in beperkte mate aanwezig.
Die verdichtingoperaties versterken stapsgewijs de eigenheid van het landschap en van de stedelijke ruimte.

In de middenzone, de zone tussen de Leie en de spoorweg, doorsneden door de Kortrijksesteenweg kan het ste-
delijk weefsel en de open ruimte structuur op korte termijn worden versterkt. Door de verschillende maatvoering
in de zone tussen Leie en steenweg en tussen steenweg en spoorweg verschilt de ruimtelijke strategie in beide
zones. De zone tussen Leie en steenweg heeft een beperkie maat. De percelen zijn overwegend opgespannen
tussen beide infrastructuren. Die perceelsstructuur gebruiken we om door middel van een serie doorbraken de
rivier te betrekken in het stedelijk weefsel en haar zichtbaar te maken. Het zichtbaar maken van de Leie gebeurt
op twee schaalniveaus. Grootschalige doorbraken koppelen we aan nieuwe publieke ruimten: de markt, de
aanlanding van de hoge brug, een nieuwe open ruimte op Westwijk... Voor Westwijk stellen we een ontwikkeling
voor die loodrecht staat op de Leie. Hierdoor ontstaat een snelle opeenvolging van perspectieven op de rivier.
Aan de zuidzijde van het terrein voorzien we een grote open ruimte die enerzijds het vegetale karakter van de
zuidelijke Leieboorden beindigt en anderzijds de minerale stedelijke kade in het centrum introduceert. Naast de
grootschalige doorbraken voorzien we een serie kleinschalige doorbraken nabij mogelijk passages en publieke
programma’s. Bij de keuze van de doorbraken, zowel grootschalig als kleinschalig, bekijken we de dialoog tussen
de open ruimten op de beide oevers. Open ruimten worden bij voorkeur afwisselend voorzien: een open ruimte
op de linkeroever geeft uit op een volume op de rechteroever en vice versa. Hierdoor worden de perspectieven
op de Leie steeds gesloten op de overliggende oever.

Door de grotere maatvoering tussen steenweg en spoorweg bestaat de morfologie in deze zone overwegend
uit grootschalige bouwblokken. De binnenbouwblokken bestaan afwisselend uit publieke ruimte ( park), publieke
programma’s ( een school, de tweede ingang van het stadhuis...), passages, woonerven, opslagruimten, garage-
boxen... Er tekent zich binnen de bouwblokken een mogelijk fijnmazig netwerk af van passages en doorgangen.
We vervolledigen dit fijnmazig netwerk en de structuur van omsloten binnenkamers gekoppeld aan publieke
functies, private en publieke tuinen...

1 Zie uitgewerkt voorstel voor de markt
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Pilootproject markt en kades

De manier waarop de hierboven beschreven strategie richtinggevend kan zijn bij de uitwerking van een concreet
project illustreren we met het project voor de markt. De doelstellingen voor dit project kwamen reeds in de alge-
mene strategie aan bod.

-Het articuleren van de ruimte van de steenweg als een stedelijke ruimte.
-Het maken van een doorbraak tussen de steenweg en de Leie.

-Het maximaal betrekken van de Leie in het stedelijk weefsel van Harelbeke door perspectieven op de
Leie te verzekeren en door de rivier tot een bestemming te maken.

Daarbij werken we binnen de gestelde randvoorwaarden: de integratie van het project Kortrijksesteenweg, een
mogelijke, plaatselijke verlaging van de kades, de verhoging van de brug, de integratie van de publieke ruimte
rond de kerk, de mogelijkheid om het centrale volume op de markt en het parochiaal centrum te verwijderen...

Het project voor de omgeving van de markt bestaat uit zeven deelruimten:
-De ruimte van de steenweg
-Een omsloten intieme ruimte tussen de steenweg en het appartementsgebouw parallel aan de Leie
-Een lichthellende marktruimte tussen de steenweg en de kades
-De kade
-De publieke ruimte rond de kerk
-Een balkon dat uitgeeft op de Leie

- Een nieuwe publieke ruimte op de koer Geldof

De ruimte van de steenweg articuleren we door een hoger volume op een sokkel te plaatsen. Het volume staat op
de bebouwingslimiet langs de steenweg en parallel aan het appartementsgebouw aan de Leie. Het hoge volume
plaatsen we in dialoog met de kerk. Doordat de steenweg een knik maakt ter hoogte van het vroegere sche-
penhuis komt dit nieuwe volume in de aslijn van de Kortrijksesteenweg te staan. Hierdoor ontstaat een eerste
sequentie in de verkeerstechnische ruimte van de steenweg. De sokkel van het volume bestaat uit commerciéle
functies, de bovenbouw uit kantoren of woningen.

Hetzelfde volume bakent een intieme verblijfsruimte af voor de (nieuwe en) bestaande woongelegenheden. De
ingesloten ruimte heeft een centraal perk met bomen en banken. Met het bomenvolume begrenzen we uitlooprui-
mten voor de aanliggende functies. Het plein is uitgevoerd in beton. Een subtiele verwijzing naar het voormalig
schepenhuis is mogelijk door een bewerking van het beton volgens de contouren van het voormalige schepen-
huis. De historische pomp/fontein wordt op de driehoekige ruimte geplaatst, tussen de steenweg, het nieuwe
volume en de intieme binnenruimte. Een strategische plek die zichtbaar is van op de brug, de steenweg, het plein
en die zich voor het stadhuis bevindt.

Tussen het nieuwe volume en de kerk helt de publieke ruimte van de steenweg naar de kade ( circa twee en
een half procent). Dit is een eerste doorbraak die een perspectief biedt op de Leie vanuit het stedelijk weefsel.
Bovendien worden via deze helling de kade en de Leieboorden toegankelijk vanuit het centrum. Door middel
van het hellend plein articuleren we de het perkje rond de kerk en het besloten plein tussen de woongebouwen,
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en ontstaat een verhoogde uitloopruimte voor het rusthuis. Het Paretteplein wordt een doodlopende ruimte,
enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Scholieren worden afgezet aan het begin van de straat of op de
schoolparking die uitgeeft op de kades. Opnieuw wint de Leieruimte hierdoor aan belang in het stedelijk leven
van Harelbeke.

De kade is niet aleen een publieke ruimte langs de rivier maar geeft bovendien uit op de steenweg. De kade
wordt verlaagd. Van het laagste punt onder de hoge brug helt de kade anderhalve meter tot het niveau van het
hellend plein en loopt vervolgens door op het huidige niveau. Door de kade te verlagen loopt het hellend plein
over in de kade en krijgt de rivier een meer prominente plaats in het centrum. De relatie tussen centrum en Leie
wordt bovendien versterkt door het hellend plein en de kade uit te voeren in eenzelfde materiaal (vlak gezaagde
kasseien) uit te werken. Op die manier loopt de ruimte van de kade door tot de steenweg. Tussen de brug en
het hellend plein wordt de kade parkeervrij gemaakt om die relatie niet te hypothekeren. We stellen voor om de
wekelijkse markt opnieuw naar het centrum te brengen. De markt wordt georganiseerd op het hellend plein en
de kade. Beide publieke ruimten bieden voldoende plaats om de markt te ontvangen. Het materiaal is vlak en de
zwakke helling verhindert geenszins een efficiénte positionering van marktkramen en vrachtwagens'. De nodige
parkeergelegenheid is beschikbaar op wandelafstand, op de koer Geldof (zie een open linkeroever). De markt op
de kade en het hellend plein maken de Leie opnieuw tot een bestemming in Harelbeke en versterkt de relatie tus-
sen centrum en de Leie. De markt kan in een latere fase worden uitgebreid tot het nieuw plein aan de Westwijk.

Tussen het hellend plein en de hoge brug wordt de kade geflankeerd met een balkon. Het balkon ligt op het ni-
veau van het omsloten plein tussen de woongebouwen. Het balkon is het resultaat van een manipulatie van de
sokkel van het bestaande appartement dat parallel aan de Leie ligt. We verwijderen het volume van de huidige
supermarkt. Door het verlagen van de kade komt de nu ondergrondse parking op het niveau van de kade te lig-
gen. Het dak van de huidige parking is de bovenzijde van het balkon. Om een passage langs de bestaande hoek-
panden mogelijk te maken wordt de sokkel uitgebreid. Alle parkeren onder de gebouwen blijven behouden. De
toegang tot de parking van het bestaande appartement wordt beperkt tot één in- en uitrit: de bestaande toegang
aan de zijde van de hoge brug. De parkings van de beide andere gebouwen liggen ondergronds. Door de kade
te verlagen kunnen de toegangen tot beide parkings worden gereorganiseerd. In de voorkeursoptie bevinden de
in- en uitritten zich op niveau van de kade en onder het balkon. Indien die optie onmogelijk is blijven de huidige
toegangen bewaard met als nadeel het plaatselijk verkeer aan één zijde op het balkon.

Het gelijkvloers van het bestaande gebouw werken we zo transparant mogelijk uit met een beperkt aantal passa-
ges tussen het balkon en het achterliggende omsloten plein. Het gelijkvloers van het appartement is een ideale
locatie voor horecazaken met een terras op het omsloten plein of op het balkon met uitzicht over de Leie.

Bestemming Leie

Met onze strategie voor de open ruimten in Harelbeke valoriseren we de infrastructuurruimten die Harelbeke
domineren. De infrastructuren worden opgenomen in het stedelijk weefsel en gearticuleerd als volwaardige pu-
blieke ruimten. Ze zijn bovendien de aanleiding om het stedelijk weefsel te versterken door op een lager schaal-
niveau nieuwe ruimtelijke relaties te leggen tussen verschillende plekken en door nieuwe types open ruimte te
introduceren. De belangrijkste infrastructuur is de Leie. De huidige onzichtbare, wat verwaarloosde ruimte van
de Leie maken we tot een dagdagelijkse bestemming in Harelbeke. We stellen de Leie prominent aanwezig in
het stedelijk weefsel door de beide oevers te relateren aan bestaande publieke ruimten, door de Leieboorden
op een evidente manier toegankelijk te maken en door de oevers uit te werken als kwalitatieve verblijfsruimten.
Met het uitgewerkte voorstel voor de markt tonen we hoe die doelstellingen concreet worden gemaakt. Door de
Leieruimte niet te beperken tot haar oevers maar uit te breiden tot de Kortrijksesteenweg en tot het landschap op
de linkeroever wordt de ruimte van de rivier de centrale publieke ruimte in Harelbeke.

1 Uit verschillende bestaande marktpleinen blijkt een helling van twee en een halve procent comfortabel
om een markt te organiseren.
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Spoorweg en Leie bakenen door hun beperkte doordringbaarheid verschillende zones af.

De steenweg onderscheidt twee verschillende deelgebieden.

het centrum van Harelbeke tussen Leie en spoorweg
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01 de Leie : een landschap

landschap van de Leie maximale Leieruimte
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herkenbare gebouwen en bruggen maken deel uit van het landschap
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01 de Leie : herkenningspunten langs de Leie

herkenbare objecten als «stapstenen» in het landschap
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historisch herkenbare objecten

01 de Leie : herkenbare objecten als «stapstenen» in het landschap

herkenbare objecten langs de Leie in Harelbeke
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02 de spoorweg: een asymmetrisch profiel
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02 de spoorweg: verzachten van de lineariteit
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02 de spoorweg: varianten
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02 de spoorweg: referenties: vertikale beplanting

parc des Jardins d’Eole - Paris - Michel Corajoud
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03 de weg N43: de lineaire ruimte van de steenweg
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03 de weg N43: historische lineaire ontwikkeling langs de weg tussen spoor en Leie

Harlebeka - Antonius Sanderus - 1641 Harelbeke (1845) historisch langs de steenweg, begrensd door Leie en spoorweg
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03 de weg N43: gefragmenteerde bebouwing tussen Leie en steenweg - relatief continue gevelfront van de bouwblokken tussen steenweg en spoorweg
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historische sequenties

03 de weg N43
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lineariteit werd verbroken door verschillende ruimtelijke sequenties

het schepenhuis sloot het perspectief
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de Leie

CENTRUM HARELBEKE

de spoorweg

Leie en spoorweg bepalen 3 zones en bakenen het centrum van Harelbeke af
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verschil tussen uitbreiding zone 1 en zone 3




zone 1: bedreigde waardevolle open ruimte
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zone 1: landschappelijke kwaliteiten open ruimte
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zone 1: landschappelijke kwaliteiten open ruimte

potentiéle Leieruimte Leiedal: open ruimte wordt gereduceerd tot een smalle strip
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zone 1: referentieprojecten: densificatie in een landschap: Gigon & Guyer: woonblok Kiclhberg
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zone 3: onderscheid tussen landschap en bebouwing vervaagt
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zone 3: de maatvoering van de halfafgewerkte bouwblokken biedt mogelijkheden tot inbreiding

duidelijk begrensde bouwblokken mogelijk te densifiéren binnengebieden
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zone 3: referentieproject: densificatie binnen een bouwblok: Amiens
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de Leie

CENTRUM HARELBEKE

de spoorweg
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zone 2B: duidelijk begrensde bouwblokken met (open) binnengebieden

duidelijk gearticuleerde bouwblokken mogelijk te herconfigureren binnengebieden
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zone 2B: publiek programma als overgang tussen binnen en buiten het bouwblok

publiek programma-+ projecten in de begrenzing van het bouwblok publiek programma in het binnengebied

00 18 02 - CODE C - APRIL 2010



zone 2B: verschillende configuratie en potentialiteit van de verschillende bouwblokken
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01 luchtfoto 02 bebouwing - parcelering 03 binnengebied 04 mogelijke permeabiliteit
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zone 2B: potentiéle kwaliteit van de binnengebieden
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zone 2B: referentieproject: mogelijke densifictatie binnen in de bouwblokken: Jean-Pierre Pranlas-Descours - Montreuil (FR)

densificatie binnen een bestaand bouwblok

situatie voor interventie situatie na interventie
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zone 2B: referentieproject: gemeenschappelijke tuin binnen een bouwblok

Begijnhofpark - Kortrijk
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zone 2A: opgespannen percelen tussen steenweg en Leie
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zone 2A: grote opportuniteiten om een relatie te creéren met het landschap van de Leie
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zone 2A: zichtbaar maken van de Leie op twee schaalniveaus

1: de markt
2: de aanlanding van de brug
3: nieuwe open ruimte in project Westwijk tegenover molens

door grootschalige doorbraken fijnmazige relaties
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zone 2A: referentieprojecten project Westwijk: systeem van dwarse passages

14

t

o
4
3
3

1. Nouvet-Reynaud-Babled: Montreuil 2/4. Mac Creanor Lavington: Cambridge 3. Peter Barber: Londen
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zone 2A: publieke programma’s laten toe permeabiliteit te creéren
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LEIE \—’_‘———/’

zone 2A: publieke programma’s laten toe permeabiliteit te creéren

01 mogelijke permeabiliteit

N43

02 bebouwing vs onbebouwde ruimte

publiek programma
stadseigendom
—— projecten

1 jeugdcentrum ‘t Sas

2 toeristische dienst en jeugddienst

3 Museum voor pijp en tabak

4 pastoraal centrum ‘De Bron’

5 sociale huisvestigingmpij ‘Mijn huis’

6 stedelijke welzijnsdienst

7 Christelijke multualiteit + appartementsgebouw
8 brandweer

03 publieke programma’s
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zone 2A: creéren van transparantie en permeabiliteit doorheen de publieke programma’s

Christelijke multualiteit + appartementsgebouw

Brandweer

N
\ N43
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zone 2A: parcours van steenweg naar Leie langs jeugddienst en jeugdcentrum ‘t Sas
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zone 2A: referentieproject: creéren van permeabiliteit doorheen een bestaand bouwblok: Babled, Nouvet en Reynaud: Sainte
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grondplan markt - koer Geldof
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de Leieruimte

Het lichthellend centraal plein brengt de Leieruimte tot aan de steenweg.
Verschillende specifieke gebouwen vormen objecten in het landschap van de Leie.
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STEENWEG

dwarse snedes over de kade: interactie tussen de open ruimte van de markt en het nieuw bouwblok - relatie tussen leieruimte en steenweg

marktplein onder helling kade LEIE kade nieuw woon- stadsparking
gebouw



zeven deelruimten

: de ruimte van de steenweg

: omsloten intieme pleinruimte

. lichthellende centrale marktruimte

. publieke ruimte rond de kerk

. balkon met uitzicht over de Leie

: de kades

: nieuwe publieke ruimte op de koer Geldof

NOoO oA WN =
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grondplan markt 1/1000
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langse snede:topografie van de kades - toegankelijkheid van brug en balkon

gl T T lenane | [

marktplein balkon ’ brug ‘
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detailsnede over de kade

s
:

verlaagde wandelstrook langs het water

£
= "

brede beonnen borstwering

betonboord langs het water

markt op de kade

1: keermuur bekleed met zwarte staalplaten

2: helling naar balkon in beton

3: borstwering in beton - bekleed met staal aan de buitenzijde

4: wandelstrook in gezaagde kasseien

5: rijstrook in gezaagde kasseien mogelijk begrensd door wegnagels
6: fietspad in gezaagde kasseien in nauwverband

betonplaten op balkon gezaagde vlakke kasseien 7: wandelstrook langs het water
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referentieproject kades: Chemetov - lle de Nantes
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le kades naar een landschappelijke promenade

overgang van minera
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verschillende opstellingen van de markt

markt enkel op centraal plein en kade met dubbele rij kramen enkele rij kramen op de kade met zicht op de Leie
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intiem plein en balkon

1: balkon 1: omsloten plein met winkels en horeca
2: omsloten pleinruimte 2: balkon biedt een uitzicht over de Leie

Vot
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dwarse snedes over het balkon: manipulatie van de bestaande sokkel

ﬂ
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huidige situatie: sokkel blokkeert relatie tot de Leie
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manipulatie van de sokkel: permeabiliteit naar balkon met uitzicht over de Leie
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het niveauverschil articuleert de verschillende ruimtelijke sequenties
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referentiebeelden: omsloten plein

Amelanchier Lamarckii Herzog & De Meuron: shopping center Munchen
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een specifiek object op een specifieke plaats

1: creéren van een ruimtelijke sequentie in de steenweg
2: begrenzen van een omsloten pleinruimte

3:in dialoog met de kerk
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herstellen van historische ruimtelijke sequentie

e - L
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parkeersysteem

Door de hoofdparking op koer Geldof te voorzien wordt de overzijde een bestemming en komt de Leie centraal
te liggen.

1: stadsparking op koer Geldof (gekoppeld aan privaat woongebouw): op loopafstand van het centrum
2: kortparkeren op de markt

3: eventueel bijkomend ondergronds parkeren onder nieuw gebouw (PPS)

4: Paretteplein: enkel privaat-/bestemmingsverkeer - beperkte toegang

5. toegang private parking appartementsgebouw via de kade
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zachte weggebruiker

evidente verbinding voor voetgangers

fietsnetwerk
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verlichting

1/5 vloerverlichting type Martini-Porfido - Whiteground Led
2 lantaarn type HESS Linea 600cm dubbel

3 lantaarn type HESS Linea 440cm enkel

4 lantaarn type HESS Linea 440cm dubbel
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Lampadaire sur console LINEA 4500 simple

10.00200.4500 1XG12 HIT-CE 35W SKI

Boitier du luminaire en aluminium

Saillie 1200 mm

Couvercle du luminaire en verre sécurit, transparent
Ouvrable sans outillage

Equipée pour source 1xG12, HIT-CE 35W

Indice de protection IP65, classe électrique |

Sans lampe

Mat en profilé d'acier galvanisé 9o x 160 mm

HSL 4500 mm

Avec pieu d'ancrage pour passage de cable

Porte de visite et rail pour boitier raccordement électrique
Couleur: HESS:RAL/DB/Glimmer/Soft (a préciser)

- -
.
. g
.
.

verlichting: referentie lantaarn: HESS LINEA

___________._-J

([
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verlichting: referentie grondverlichting: Martini - Porfido / Whiteground Led

Il .
]ji H \ H[

— Lichtspix (9/9¢cm) Voegwulling J
gemodificeerde mortel

— Natuursteen A/B

wachtbuis

ituursteen A/B + Lichtspix (9/9/12cm)
rtelbed (3 cm)

eenslag type Il A (8cm)

eenslag type | A (12cm)

:staande Ondergrond

lichting wildverband

Lightweight drive-over lighting fixture
Maintenance free
Slip-proof tempered glass

Available in different colours

Fixture for lightweight drive-over applications in high resistance
glass that simulates the floor porfido, suitable for indoors and
outdoors.

Thanks to the considerably long life of the light source (80,000 -
100,000 hours) it can be mounted directly inside masonry.

The IP68 protection level and the low supply voltage (12Vdc, two
control gears are available, 15 or 50 W) allow the fixture to be
installed in fountains, streams and ponds.

An electronic circuit inside Porfido guarantees total stability of
the light beam (the LED is dc powered), and it is totally immune
to any drops in voltage there may be along the supply cables
(from 9 to 15Vdc voltage permitted without alterations to the
light beam).

The fixture works with a d.c. voltage and has inverse polarity
protection (it will not start if the connection is wrong), it has an
input of approximately 300mA

Porfido's electronic component is completely embedded in
resin to ensure total waterproofness. The neoprene cable lead-
ing out can be buned with no problem.

A connecling kit is supplied with a thermoshnnking sheath (with
glue inside) for quick and easy waterproof electrical connections.
Parallel connections are possible; with a 15 W transformer up to
4 porfidi can be powered, 14 with 50 Watts. There is a choice of three
different heights in the Porfido for pole version.
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METHODE

CONTEXTMATIGE AANPAK

De doelstelling is te zoeken naar de coherentie en de haalbaarheid van het te onderzoeken programma om op de juiste manier een strategie te

ontwikkelen die beantwoord aan de context en de noden van de opdrachtgever.

We vertrekken dus bij ieder project vanuit de specificiteit van de context. Afhankelijk van de context van elk project zoekt het bureau naar
geschikte analyse- en ontwerpmethodes en naar aangepaste uitdrukkings-vormen. De context wordt benaderd in de meest ruime zin, niet alleen
fysiek, maar ook cultureel, economisch, sociaal, politiek...

De context wordt voornamelijk programmatisch benaderd, waarbij de aandacht in hoofdzaak gaat naar de structurerende principes van het
alledaagse leven en het evidente. We hebben als doel stedenbouwkundige en/of architecturale projecten te ontwikkelen die een maximum aan
potenties en mogelijkheden stimuleren. Projecten die dynamische processen zijn en die evolueren binnen hun context, in tegenstelling tot

gedetermineerde oplossingen die onveranderbaar zijn en dus vlug obsoleet worden.

DISCUSSIEMODEL

Het project hoort flexibel te zijn en in de eerste plaats mogelijkheid te bieden tot discussie. We streven om verschillende mogelijkheden en
scenarii naast elkaar te plaasten, zodanig dat discussie en vergelijking mogelijk wordt met de verschillende actoren, die betrokken zijn tot het
project. Op die manier worden voldoende argumenten aangedragen om tot een onderbouwde en kwalitatieve oplossing te komen. Door de
essentiéle krachtlijnen van de strategie te definiéren in overleg, wordt de coherentie van het project gegarandeerd. Het is een strategie waarvan
niet alle elementen van een ontwerp in detail worden uitgewerkt. Het is een eindresultaat waarin marge wordt gelaten om toekomstige of

onvoorziene aspecten van projecten met een lange of onzekere looptijd te integreren.

Bij een dergelijke methode van aanpak is het van belang dat het project procesmatig wordt opgebouwd en dat op specifieke tijdstippen bepaalde
stappen worden bevestigd door alle partners. Door constant de verschillende aspecten van een project met elkaar te confronteren ontstaat een
kwalitatief en innovatief proces. Er is nooit op voorhand een consensus. Elk aspect, ruimtelijk, landschappelijk, economisch en politiek, wordt
binnen zijn eigen logica onderzocht. Die verschillende inzichten worden vervolgens op discussiemomenten met elkaar geconfronteerd.

Wij hebben de ervaring opgedaan dat tijdens deze soort studies het belangrijk is dat deze discussiemomenten moeten worden afgesloten met
het formuleren van verdere onderzoeks-thema’s. De resultaten van die onderzoeken kunnen dan op volgende discussiemomenten besproken
worden.

Op bepaalde tijdstippen zijn er ook tussentijdse presentaties gepland : een synthese van de tot op dat moment genomen uitgangspunten en/of
belissingen. Deze presentatie wordt meestal digitaal en in een voorlopig papieren document aangebracht.

Deze frequente werkvergaderingen en tussentijdse presentaties laten de mogelijkheid om iedereen vanaf het begin te betrekken bij het ontwerp en

inspraak te geven.

Het werken door middel van een discussiemodel vereist een transparant werkverband binnen het buro enerzijds, tussen het ontwerpburo en de

andere partijen anderzijds.
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De werkmethode en communicatie van het bureau vat zich samen in de volgende 6 punten:

1. benaderen van het project binnen een ruimere geografische context om het project binnen de verschillende schalen coherent te

situeren
2. ontwikkelen van diagramma’s om een dialoog op gang te brengen tussen de verschillende personen betrokken bij het project
3. testen van verschillende scenarii in maquette
4. ontwerpen in doorsnede
5. communiceren van de principes met eenvoudige en duidelijke schema’s
6. illustreren met plannen en perspectieven
Voor het project voor de publieke ruimte in Harelbeke stellen wij drie soorten werkvergaderingen voor.

+ Interne discussiemomenten binnen het kantoor tussen de hoofdontwerpers en hun medewerkers. Hierbij wordt op een zelfde
procesmatige methode gewerkt. Het bureau benadert voortdurend zijn eigen productie met een kritische blik. Bovendien passen we het
ontwerpteam aan en breidt het uit, indien nodig, om zo een optimaal resultaat te bereiken.

Een fundamenteel element binnen de werking van het bureau is dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de verschillende projecten.
Op bepaalde momenten worden workshops georganiseerd die niet meer dan een halve dag in beslag nemen. Deze discussiemomenten
laten toe dat iedere medewerker het project in vraag kan stellen. De werkwijze garandeert een logisch en coherente redenering binnen het

project die beantwoordt aan de opdracht en een kwalitatief resultaat vooropstelt.

+ Werkvergaderingen (niet uitsluitend presentaties in powerpoint) met het ontwerpteam en de betrokken administraties. Uit ervaring

weten wij dat deze vergaderingen minimum ¥ dag moeten duren en op regelmatige tijdstippen moeten plaatsvinden.

« Een beperkt aantal stuurgroepen die worden voorbereid door het projectteam. Om die voorbereidingen efficiént te laten verlopen,
worden de presentaties enkele dagen op voorhand op de server geplaatst. Dit biedt de kans om nog commentaar te geven voor de interne
vergaderingen. Interne voorbereidingen kunnen bijvoorbeeld in de voormiddag plaatsvinden en de officiéle presentaties in de namiddag.
Op die stuurgroepen worden met de betrokken actoren de conclusies getrokken over het ontwerpmatig onderzoek. De commentaren

worden dan weer voor de volgende werkvergaderingen onderzocht en geintegreerd.

Alle informatie moet op elk moment consulteerbaar zijn. Het bureau beschikt over een FTP-server die via een code voor iedereen
toegankelijk is. Elk document kan op dit digitaal platform worden geplaatst en geconsulteerd. De presentaties worden via de server

toegankelijk gemaakt.

Dit proces is sterk klantgericht. De opdrachtgever wordt bij elke evaluatie en elke inhoudelijke beslissing betrokken.
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PLAN VAN AANPAK

Het ontwerpteam werkt volgens een stappenplan waar diverse overlegmomenten zijn ingebouwd. Op die manier kan de opdrachtgever zich

stelselmatig vergewissen van de kwaliteit. Dit stappenplan kan in overleg met het bestuur aangevuld worden.

Bij beéindiging van iedere fase van het ontwerpproces wordt teruggekoppeld en overlegd met de opdrachtgever alsook met de betrokken derden.
Hierbij wordt nagezien of het projectteam de opdracht conform de besteksvereisten uitvoert. Van iedere overleg moment wordt een verslag

opgesteld waarin duidelijk de besluiten van de vergadering worden opgenomen.

Naast een tijdplanning wordt ook een financiéle planning opgesteld. Hierin wordt onderzocht op welke wijze het opdrachtgevend bestuur maximale

subsidie kan bekomen en wordt het beschikbare budget beheerd.

Deze methode geeft het bestuur de kans zich op ieder ogenblik van deze kwaliteit te vergewissen en eventueel het proces bij te sturen. De

bestuurder kan op ieder ogenblik van het proces een vergadering beleggen teneinde zich te kunnen vergewissen van de voortgang van de

werken.
Het plan van aanpak omvat het doorlopen van volgende stappen:

Startvergadering (overlegvergadering);

Verzamelen basisgegevens;

Bepalen van de inrichtingsvoorwaarden — opmaak startnota (overlegvergadering);
Opmaken ontwerp conform bestek incl. gedetailleerde raming en verantwoordingsnota;
Voorstellen van het ontwerp aan het bestuur (overlegvergadering);

Voorstellen van het ontwerp aan wijkvergadering (overlegvergadering);

Uitwerken van alternatieven op het ontwerp;

Bespreking van de alternatieven;

Opmaken van het definitief ontwerp conform bestek;

Voorstellen van het ontwerp aan het bestuur en adviesraden (overlegvergadering);
Toelichting voor de bevolking (overlegvergadering);

STARTVERGADERING

Bij de start van het project zal een vergadering georganiseerd worden met de stad en alle andere betrokkenen. Doel van deze bijeenkomst is:

dat alle deelnemers in dit project elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen;

vast te stellen langs welke lijnen de communicatie zal verlopen;

de wedstrijd documenten en de wensen van de opdrachtgever in detail te bediscussiéren;

een concrete timing opzetten voor het verloop van het project.
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Belangrijke stap bij de start van het project is het samenstellen van een stuurgroep die de verdere werkzaamheden zal begeleiden. In deze
stuurgroep zitten vertegenwoordigers van het bestuur, middenstand, bewoners, ... Bij iedere stap in het proces wordt de stuurgroep geraadpleegd
en geinformeerd. Zij zorgen voor de directe communicatie naar hun respectivelijke achterban. Hierdoor wordt in een vroeg stadium een breed

draagvlak voor het project gecreeerd.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Verzamelen van basisgegevens
Véor het projectteam aan het voorontwerp begint, gaat ze na met welke reeds eerder uitgevoerde studies rekening moet gehouden worden.

Dubbel en dus onnodig onderzoek wordt op deze manier vermeden.

Het verzamelen van basisgegevens is drieledig:

het bij elkaar brengen van alle gegevens betreffende de bestaande situatie;

het verzamelen van rapporten en documenten over bestaande en gewenste structuren en systemen;
het raadplegen van de nutsmaatschappijen

gesprekken met bevoorrechte getuigen

Ruimtelijke analyse en terreinverkenning

Aan de hand van de topografische opmeting wordt bij aanvang van het project een inventarisatie gemaakt van de huidige toestand. Via
gesprekken met bevoorrechte getuigen, terreinverkenning en studie van kaartmateriaal wordt een beknopte ruimtelijke analyse gemaakt van de
buurt. Dit moet een duidelijk beeld creéren van de verschillende gebruikers van de ruimte, de relaties van de straat/weg met zijn ruimere context,
de aanwezige kwaliteiten, de reéle mogelijkneden en de knelpunten. Hierbij wordt niet alleen gelet op de vaste elementen (fysieke objecten,
buurtbewoners) maar ook op de tijdelijke (dag/nacht, verschillende publieke stromen, enz.).

Deze analyse moet bij de latere opmaak van het voorontwerp duidelijkheid verschaffen over het belang van aanwezige elementen, relaties van het

studiegebied met zijn directe omgeving en de reéle mogelijkheden en knelpunten van het gebied.

Studies en rapporten
Het bij elkaar brengen van reeds bestaande studies en rapporten moeten een overzicht geven van de bestaande en de gewenste structuren en

systemen. Bestaande studies worden aangevuld met nieuwe studies van specifieke thema'’s die eigen zijn aan het projectvoorstel. Voorbeeld de

verkeersontwikkeling rond de stationsomgeving.
Deze documenten kunnen indien nodig aangevuld worden met gegevens te verzamelen tijdens gesprekken met belanghebbenden (NMBS, De

Lijn, Politie, Middenstand, Bewoners, etc).

Raadpleging nutsmaatschappijen
Indien nodig.

Inrichtingsvoorwaarden

Analyse van de verzamelde basisgegevens zal duidelijkheid verschaffen welke verdere onderzoeken noodzakelijk zijn en waar de visie ontwikkelt
tijldens de wedstrijd bijgestuurd moet worden. In samenspraak met de betrokkenen of hun vertegenwoordigers moet het zgn. pakket van eisen
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(inrichtingsvoorwaarden) worden opgesteld. Deze worden verwerkt in een startnota die voorgesteld word aan het bestuur. Deze zal richtinggevend

zijn bij het opstellen van het voorontwerp.

ONTWERP

Voor de conceptontwikkeling baseren wij ons op de verzamelde gegevens, potenties- en knelpuntenanalyse. Er wordt aangegeven welke
concepten haalbaar zijn binnen de gestelde doelstellingen, programmapunten en randvoorwaarden voor het studiegebied. Dit betekent m.a.w. dat
er enerzijds gefocust wordt op de organisatie en de uitwerking van de verschillende functies voor het gebied en anderzijds op technische aspecten
die binnen het project geintegreerd moeten worden. Ontwikkeling en omschrijving van het voorontwerp gebeurt aan de hand van ontwerpschetsen
die worden opgemaakt. In deze schetsen kunnen alternatieven ontwikkeld worden en kan de creatieve ontwikkeling van het ontwerp gevolgd

worden. Deze documenten schetsen het kader waarin of waaruit het eigenlijke voorontwerp voortkomt.

De resultaten van het voorontwerp worden besproken met de stad, zijn adviesraden en andere betrokkenen en wordt dan voorgelegd aan een

wijkvergadering.

Op regelmatige tijdstippen zullen zowel de ontwerpers als de verantwoordelijken voor de technische uitwerking intern overleggen. Dit zorgt ervoor
dat de concepten vanaf het begin een technische onderbouwing krijgen wat een latere consequente uitwerking en uitvoering moet verzekeren.
DEFINITIEF ONTWERP

In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke wijzigingen aan het voorontwerp worden aangebracht. In deze fase worden ook aan de

hand van de bekomen informatie alternatieven op het voorontwerp ontwikkeld. Uit deze voorstellen maakt de opdrachtgever een gerichte keuze.

Deze worden verder uitgewerkt tot het definitief ontwerp conform de voorschriften van het bestek.
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BUDGET EN BUDGETBEHEERSING

KOSTENBEHEERSING PROJECTKOST

Belangrijk middel bij het beheersen van de projectkost is de planning van de werken. Het maken van “werk met werk” zal binnen dit dossier
terdege onderzocht worden. Vaak zal het tijdig inplannen van de werken besparingen opleveren naar de uitvoering toe.

BUDGETBEWAKING

Een veel gehoorde (vaak terechte) kritiek op ontwerpbureaus is dat realisaties het vooropgestelde budget altijd in ruime mate overschrijden. Om
dit te vermijden, wordt een studiebureau aan de project groep toegevoegd. Dit adviesbureau heeft een ruime ervaring in het uitwerken van
concepten naar uitvoeringsplannen. Met hun kennis kunnen zij een goede inschatting maken van de haalbaarheid van de voorstellen en het
daaraan gekoppeld kostenplaatje. Al van bij het begin zullen zei mee instaan om aan de voorstellen in eerste instantie een globale ramingen te
koppelen. Eén keer het masterplan vorm krijgt zal een gedetailleerde, realistische kostenraming opgemaakt. Dit gebeurt a.h.v. een gedetailleerde
opmeting van alle onderdelen van het ontwerp en daaraan gekoppelde actuele eenheidsprijzen i.p.v. het hanteren van prijzen per m2. Indien uit de
raming blijkt dat het ambitieniveau van bouwheer en/of ontwerper niet overeenstemt met het vooropgestelde budget, wordt dit reeds in een vroege
fase duidelijk uitgesproken. In dat geval zal ofwel het masterplan, ofwel het budget moeten worden bijgestuurd. Door in iedere fase consequent de

raming bij te sturen kan desgevallend het project bijgestuurd worden.

Deze werkwijze maakt dat het projecten met het goedgekeurde budget zal overeenstemmen.
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DUURZAAMHEIDSPRINCIPES

Een duurzaam project vraagt om een geintegreerde aanpak waarbij infrastructuur, openbaar groen, water en architectuur tegelijk aangepakt
worden. Ontwerp en beheer zijn hierbij onafscheidelijk. Hieronder volgen een aantal punten die de ‘duurzaamheid’ van het ontwerp aangeven.

DE MENS

Afstemmen op de gebruiker. De omwonenden zijn experts van hun eigen leefomgeving en kunnen een goede aanzet geven voor de
inrichtingsvoorwaarden. Daarom moet in een vroeg stadium het ontwerp als het latere beheer toegelicht en bediscussieerd worden. Deze
participatie zorgt voor een sociaal draagvlak en kan leiden tot verhoogde verantwoordelijkheidszin en betere samenwerkingsverbanden. Om dit
draagvlak zo breed mogelijk uit te bouwen zal veel aandacht besteed worden aan de toegankelijkheid van het plangebied voor andersvaliden.

MATERIAALGEBRUIK

Bij gebruik van nieuwe materialen moeten we afwegen wat hun belasting is op het milieu, hetzij tijldens productie, hetzij bij hun nabestemming. Het
maximaal gebruik van natuurlijke producten is aangewezen, in het bijzonder het gebruik van natuurlijke producten die vorm en kleur vast zijn. Ze
zijn dan ook herbruikbaar zonder enige bewerking waardoor ze bij herinrichting herbruikt kunnen worden. Er treed over de jaren heen geen
waardeverlies op.

De kleurvastheid levert ook voordelen op naar een gefaseerde uitvoering. Tussen de verschillende fases treed geen kleurverschil op.

WATER
Doel is om door middel van herbruik, infiltratie en buffering het hemelwater zoveel en zolang mogelijk ter plaatse te houden. Binnen het ontwerp
zullen de maatregelen afgestemd worden op de kwaliteit van het water. Hierbij wordt gedacht aan herbruik voor het waterelement, infiltratie ter

plaatse van de boomplantvakken, etc.

LICHT
Lichtvervuiling is binnen Belgié heel courant. Binnen het ontwerp zal dan ook aandacht besteed worden om lichthinder en lichtvervuiling te

voorkomen.

BEHEER
Een duurzaam ontwerp beperkt zich niet enkel tot de realisatie. Het afstemmen van het ontwerp op een duurzaam beheer is dan ook belangrijk.
Hierbij denken wij in de eerste plaats aan de reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maatregelen hierbij zijn het: het afstemmen van de

maatvoering op de materiaalkeuze, aanplanten van bodembedekkers, correcte voegvulling, etc.

AANPASBAARHEID

De haalbaarheid van een herinrichtingproject gaat samen met de mogelijkheid tot fasering. Bij een gefaseerde uitvoering spelen verschillende
factoren een rol.

De verkeersafwikkeling dient nader bestudeerd te worden om duidelijke fases te kunnen onderscheiden. De grote van de fases hangt dan weer
samen met de beschikbare budgetten. Ons inziens is een fasering mogelijk door de verkeersafwikkeling tijldens de werken af te wentelen op de
zijstraten. Dit betekent weliswaar een tijdelijke overlast voor de betreffende straten. Afhankelijk van de beschikbare kredieten en de mogelijkheid

om de zijstraten als ontsluitingsweg te gebruiken kan in overleg met het bestuur een faseringsplan opgemaakt worden.
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